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 hnik
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 = Die angegebenen Preise sind Stückpreise. Abgabe nur in den angegebenenVerpackungseinheiten. Bestellangabe immer in Stück.DE/P
 d1
 l3l1
 l2
 StiftschraubenmAusführungDIN 6379, gerolltes Gewinde, vergütet, Festigkeits-klasse M 6 - M 12 = 10.9, M 14 - M 24 = 8.8.
 27003
 T-NutensteinemAusführungDIN 508 vergütet, Festigkeitsklasse 10. Mit A gekennzeichnete Muttern = alte Norm 1928.
 27004
 ▫e
 hk
 a
 d
 T-Nutensteine, lange FormmAusführungVergütet, Festigkeitsklasse 10.VerwendungDiese lange Form schont die Tischnuten an Präzisionsmaschinen.
 27005
 d x Nuten-Nennmaß a e h k 27004 … mm mm mm mm € M 14 x 18 A 17,7 28 20 10 3,50 216 M 16 x 18 17,7 28 20 10 2,95 217 M 16 x 20 A 19,7 32 24 12 4,90 218 M 18 x 20 A 19,7 32 24 12 (4,60) 219 M 16 x 22 A 21,7 35 28 14 7,10 220 M 20 x 22 21,7 35 28 14 5,10 222 M 20 x 24 A 23,7 40 32 16 (9,30) 224 M 20 x 28 A 27,7 44 36 18 12,70 227 M 24 x 28 27,7 44 36 18 9,30 229 M 24 x 36 A 35,6 54 44 22 (21,30) 232
 d x Nuten-Nennmaß a e h k 27004 … mm mm mm mm € M 5 x 6 5,7 10 8 4 1,85 201 M 6 x 8 7,7 13 10 6 1,50 202 M 8 x 10 9,7 15 12 6 1,60 203 M 10 x 12 11,7 18 14 7 1,60 205 M 10 x 14 A 13,7 22 16 8 2,65 207 M 10 x 16 A 15,7 25 18 9 3,90 240 M 10 x 18 A 17,7 28 20 10 4,40 243 M 12 x 14 13,7 22 16 8 1,95 208 M 12 x 16 A 15,7 25 18 9 3,20 211 M 14 x 16 A 15,7 25 18 9 2,50 212
 d x Nuten-Nennmaß a e l h k 27005 … mm mm mm mm mm € M 16 x 18 17,7 28 56 20 10 6,50 207 M 18 x 20 19,7 32 64 24 12 (9,30) 208 M 20 x 22 21,7 35 70 28 14 11,50 209 M 24 x 28 27,7 44 88 36 18 (21,30) 210
 d x Nuten-Nennmaß a e l h k 27005 … mm mm mm mm mm € M 6 x 8 7,7 13 26 10 6 3,70 202 M 8 x 10 9,7 15 30 12 6 3,50 203 M 10 x 12 11,7 18 36 14 7 3,70 204 M 12 x 14 13,7 22 44 16 8 4,15 205 M 14 x 16 15,7 25 50 18 9 (5,40) 206
 27003
 27004
 27005
 d1 x l1 l2 l3 27003 … mm mm mm € M 16 x 63 32 19 2,35 130 M 16 x 80 50 19 2,45 131 M 16 x 100 63 19 2,55 132 M 16 x 125 75 19 2,85 133 M 16 x 160 100 19 3,65 134 M 16 x 200 122 19 4,50 135 M 16 x 250 160 19 5,10 136 M 16 x 315 180 19 6,50 137 M 16 x 500 315 19 11,50 138 M 20 x 80 32 27 3,75 145 M 20 x 125 70 27 4,85 146 M 20 x 160 100 27 5,90 147 M 20 x 200 122 27 6,90 148 M 20 x 250 160 27 8,30 149 M 20 x 315 200 27 10,30 150 M 20 x 400 250 27 13,30 151 M 20 x 500 315 27 15,10 152 M 24 x 160 100 35 7,70 161 M 24 x 200 122 35 9,30 162 M 24 x 250 160 35 11,20 163 M 24 x 315 200 35 (13,00) 164 M 24 x 400 250 35 (16,20) 165 M 24 x 500 315 35 (21,40) 166 M 24 x 630 315 35 (28,20) 167
 d1 x l1 l2 l3 27003 … mm mm mm € M 6 x 32 16 9 (0,61) 101 M 6 x 50 30 9 (0,74) 103 M 6 x 80 50 9 (0,88) 105 M 8 x 40 20 11 (0,83) 106 M 8 x 63 40 11 0,98 107 M 8 x 100 63 11 (1,20) 109 M 8 x 125 75 11 (3,65) 110 M 8 x 160 100 11 (3,85) 111 M 10 x 50 25 13 1,10 112 M 10 x 80 50 13 1,50 113 M 10 x 125 75 13 1,80 115 M 10 x 160 100 13 2,20 116 M 10 x 200 122 13 2,60 117 M 12 x 50 25 15 1,35 118 M 12 x 63 32 15 1,50 119 M 12 x 80 50 15 1,60 120 M 12 x 100 63 15 1,75 121 M 12 x 125 75 15 2,15 122 M 12 x 160 100 15 2,45 123 M 12 x 200 122 15 2,60 124 M 14 x 63 32 17 (1,70) 125 M 14 x 100 63 17 (2,20) 126 M 14 x 160 100 17 (2,80) 127 M 14 x 200 122 17 (3,50) 128 M 14 x 250 160 17 4,40 129
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 T-Nutensteine, RohlingemAusführungVergütungsstahl 0,35 - 0,45 % C.
 VerwendungMit diesen Rohlingen können Muttern für T-Nutenmit abnormalem Gewinde wirtschaftlich hergestelltwerden.
 27006
 T-Nutensteine, RhombusmAusführungVergütet, Festigkeitsklasse M 10 - M 12 = 8. M 14 - M 20 = 6.VerwendungWerden von oben in die T-Nut eingesetzt undgedreht.
 Hinweis:Zusätzliche Spannstelle bei bereits aufgespannterVorrichtung. Das zusätzliche Einrichten einerSpannstelle kann auch nachträglich trotz bereitsbelegter Maschinentisch-T-Nut erfolgen.
 27007
 d x Nuten-Nennmaß a b1 h1 h2 27007 … mm mm mm mm € M 10 x 12 11,7 18 14 7 (4,35) 101 M 12 x 14 13,7 22 16 8 4,45 102 M 14 x 16 15,7 25 18 9 (5,60) 103 M 16 x 18 17,7 28 20 10 6,20 104 M 20 x 22 21,7 35 28 14 9,60 106
 b1
 h 1h 2
 d1
 a
 Muttern, H = 1,5 x dmAusführungDIN 6330 B vergütet, Festigkeitsklasse 10. ( ) = alte Norm.
 VerwendungFür Stiftschrauben und T-Nutenschrauben. Ver-wendbar auch mit Kegelpfannen Kat.-Nr. 27017 -27018.
 27008
 Muttern mit Bund, H = 1,5 x d27009
 d1
 d1
 ma
 e
 s
 mAusführungDIN 6331 vergütet, Festigkeitsklasse 10. ( ) = alte Norm.
 VerwendungFür Stiftschrauben und T-Nutenschrauben.
 27009AusführungGedreht und gefräst.
 27010AusführungGeschmiedet.
 Gewinde s e m a d1 27009 … 27010 … mm mm 1,5 x d mm mm € € M 6 10 11,05 9 3,0 14 (0,65) 201 M 8 13 14,40 12 3,5 18 (2,05) 202 0,61 202 M 10 16 17,80 15 4,0 22 0,80 203 M 10 (17) 18,90 15 4,0 22 2,25 204 M 12 18 20,03 18 4,0 25 0,92 204 M 12 (19) 21,10 18 4,0 25 2,30 206 M 14 21 23,40 21 4,5 28 2,80 207 M 14 (22) 24,50 21 4,5 28 (2,80) 208 M 16 24 26,80 24 5,0 31 3,50 209 1,75 205 M 18 27 30,10 27 5,0 34 2,75 206 M 20 30 33,50 30 6,0 37 4,95 211 2,95 207 M 22 34 37,70 33 6,0 40 (7,20) 213 M 24 36 40,00 36 6,0 45 8,30 214 4,45 208 M 27 41 45,60 40 8,0 50 (18,30) 215 (14,30) 209
 m
 e
 s
 r
 Nuten-Nennmaß a e h k 27006 … mm mm mm mm € 20 19,7 32 24 12 (3,20) 208 22 21,7 35 28 14 3,75 209 24 23,7 40 32 16 (5,90) 210 28 27,7 44 36 18 (7,20) 211 32 31,7 50 40 20 (17,70) 212 36 35,6 54 44 22 (16,00) 213
 Nuten-Nennmaß a e h k 27006 … mm mm mm mm € 8 7,7 13 10 6 (0,93) 202 10 9,7 15 12 6 0,97 203 12 11,7 18 14 7 1,15 204 14 13,7 22 16 8 1,50 205 16 15,7 25 18 9 1,75 206 18 17,7 28 20 10 2,20 207
 Gewinde s e m r 27008 … mm mm 1,5 x d mm € M 14 (22) 24,50 21 20 (1,10) 308 M 16 24 26,80 24 22 1,10 309 M 20 30 33,50 30 27 2,05 311 M 22 34 37,70 33 30 (3,40) 313 M 24 36 40,00 36 32 (3,35) 314 M 27 41 45,60 40 36 (5,80) 315
 Gewinde s e m r 27008 … mm mm 1,5 x d mm € M 6 10 11,05 9 9 (0,39) 301 M 8 13 14,40 12 12 (0,39) 302 M 10 16 17,80 15 15 (0,52) 303 M 10 (17) 18,90 15 15 0,52 304 M 12 18 20,03 18 17 0,64 305 M 12 (19) 21,10 18 17 0,64 306 M 14 21 23,40 21 20 (1,25) 307
 27009 - 27010
 27008
 27007
 27006
 T-Nutensteine │ Muttern │ Unterlegscheiben
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 Schnellspannmuttern mit BundmAusführungGeschmiedet und vergütet, Festigkeitsklasse 10.Leichte Montage/Demontage an engen und nichteinsehbaren Stellen. Kein Suchen des Gewindes,kein Festfressen auf dem Gewinde durch äußereEinflüsse sowie keine Beeinträchtigung durchVerschmutzung.
 VerwendungZum Überbrücken langer Schraubgewinde undSpannspindeln.
 27011
 Gewinde A D1 E M S 27011 … mm mm mm mm mm € M 16 10,4 35,5 30,68 23,4 27 (30,70) 101 M 20 12,5 42,0 38,60 29,0 34 (33,70) 102 M 24 16,0 50,4 46,72 34,8 41 (36,80) 103
 Verlängerungsmuttern, H = 3,0 x dmAusführungVergütet, Festigkeitsklasse 10. ( ) = alte Norm.
 VerwendungDie Verlängerungsmutter dient als beliebigesVerbindungselement zwischen DIN 787 (Schraubefür T-Nuten Kat.-Nr. 27015) sowie DIN 6379 (Stiftschraube Kat.-Nr. 27003) und ist nicht durch-schraubbar. Aus Funktions- und Sicherheitsgründensollen beide Schrauben auf halbe Mutternhöheeingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge =1 x Durchmesser.
 27013
 Gewinde s e m 27013 … mm mm 3,0 x d € M 6 10 11,05 18 (1,30) 101 M 8 13 14,40 24 1,30 102 M 10 (17) 18,90 30 1,60 104 M 12 18 20,03 36 1,75 105 M 12 (19) 21,10 36 1,75 106 M 14 21 23,40 42 2,50 107 M 14 (22) 24,50 42 (2,50) 108 M 16 24 26,80 48 2,95 109 M 18 27 30,10 54 (4,15) 110 M 20 30 33,50 60 5,60 111 M 22 34 37,70 66 (7,90) 113 M 24 36 40,00 72 (8,90) 114 M 27 41 45,60 81 (13,60) 115
 m
 e
 s
 UnterlegscheibenmAusführungDIN 6340, extra dick und groß, gestanzt. Vergütet 1200 - 1400 N/mm2 Festigkeit.
 Hinweis:Maße nach DIN, jedoch gestanzt und plangepresst.( ) DIN erweitert.
 27014
 d1
 d2
 h 1
 für d2 d1 h1 27014 … Schrauben mm mm mm € M 6 6,4 17 3 0,54 201 M 8 8,4 23 4 0,58 202 M 10 10,5 28 4 0,62 203 M 12 13,0 35 5 0,72 204 (M 14) 15,0 40 5 0,81 205 M 16 17,0 45 6 0,98 206 (M 18) 19,0 45 6 (1,25) 207 M 20 21,0 50 6 1,60 208 (M 22) 23,0 50 8 (1,95) 209 M 24 25,0 60 8 2,40 210 (M 27) 28,0 68 10 (4,40) 211 M 30 31,0 68 10 (4,10) 212
 27011
 27013
 27014
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 T-Nutenschrauben (Spannschrauben)mAusführungDIN 787. Komplett mit Mutter und Scheibe DIN 6340und hoher Mutter DIN 6330 D. Geschmiedet,vergütet, Festigkeitsklasse M 8 - M 12 = 10.9, M 14 -M 28 = 8.8, Kopf und Schraube aus einem Stück.Gerolltes Gewinde, genau gefräste Nutenführung.
 Hinweis:T-Nutenschrauben DIN 787 mit anderen Längen undGewindegrößen, Schrauben auch ohne Mutter undScheibe, sowie mit Festigkeitsklasse 12.9 aufAnfrage lieferbar.
 27015
 l4
 d1
 b2
 l3l2
 b1
 KugelscheibenmAusführungDIN 6319 C, einsatzgehärtet und phosphatiert.
 Hinweis:Kugelscheiben und Kegelpfannen dienen zurÜbertragung von Spannkräften in den Fällen, indenen Spannelemente sich an unebene Spannflä-chen anpassen sollen. Die Paarung von Kugelschei-ben bzw. Muttern DIN 6330 mit Kegelpfannenermöglicht ein Ausschwenken des zugehörigenSpannbolzens um 3°.
 27016
 d1
 d3
 h 2
 r
 KegelpfannenmAusführungDIN 6319 D, einsatzgehärtet und phosphatiert. FürSchraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet.
 VerwendungEinsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen(für Langlöcher nicht zulässig, hierfür empfehlen wirKat.-Nr. 27018).
 Hinweis:Siehe Kat.-Nr. 27016.
 27017120°
 d2d4
 h 3
 Nuten-Nennmaß d1 x l3 l2 b2 b1 l4 27015 … mm mm mm mm mm € 8 M 8 x 32 22 7,7 13 6 (6,80) 304 8 M 8 x 50 35 7,7 13 6 6,90 305 8 M 8 x 80 50 7,7 13 6 (7,20) 306 10 M 10 x 63 45 9,7 15 6 6,90 308 10 M 10 x 100 60 9,7 15 6 (7,20) 309 12 M 12 x 50 35 11,7 18 7 7,20 310 12 M 12 x 63 40 11,7 18 7 7,60 311 12 M 12 x 80 55 11,7 18 7 7,70 312 12 M 12 x 125 75 11,7 18 7 8,30 313 12 M 12 x 200 120 11,7 18 7 9,70 314 14 M 12 x 50 35 13,7 22 8 7,20 315 14 M 12 x 63 45 13,7 22 8 7,60 316 14 M 12 x 80 55 13,7 22 8 7,90 317 14 M 12 x 125 75 13,7 22 8 8,80 318 14 M 12 x 200 120 13,7 22 8 9,70 319 16 M 14 x 63 45 15,7 25 9 8,80 320 16 M 14 x 100 65 15,7 25 9 9,90 321 16 M 14 x 160 100 15,7 25 9 (10,80) 322 16 M 14 x 250 120 15,7 25 9 (13,40) 323 16 M 16 x 63 45 15,7 25 9 9,80 324 16 M 16 x 80 55 15,7 25 9 10,30 325 16 M 16 x 100 65 15,7 25 9 10,80 326
 Nuten-Nennmaß d1 x l3 l2 b2 b1 l4 27015 … mm mm mm mm mm € 16 M 16 x 160 100 15,7 25 9 12,10 327 16 M 16 x 200 125 15,7 25 9 (12,80) 328 16 M 16 x 250 150 15,7 25 9 (14,80) 329 18 M 16 x 63 45 17,7 28 10 (10,30) 330 18 M 16 x 100 65 17,7 28 10 10,80 332 18 M 16 x 160 100 17,7 28 10 12,30 333 18 M 16 x 200 125 17,7 28 10 (13,30) 334 18 M 16 x 250 150 17,7 28 10 (15,10) 335 20 M 20 x 80 55 19,7 32 12 (15,10) 336 20 M 20 x 125 85 19,7 32 12 16,20 337 20 M 20 x 160 110 19,7 32 12 16,90 338 20 M 20 x 200 125 19,7 32 12 18,90 339 22 M 20 x 100 65 21,7 35 14 (16,00) 342 22 M 20 x 125 85 21,7 35 14 16,40 343 22 M 20 x 160 110 21,7 35 14 17,40 344 22 M 20 x 200 125 21,7 35 14 (19,20) 345 24 M 24 x 160 110 23,7 40 16 (25,40) 346 24 M 24 x 200 125 23,7 40 16 27,00 347 28 M 24 x 100 70 27,7 44 18 (23,50) 348 28 M 24 x 160 110 27,7 44 18 26,10 350 28 M 24 x 250 150 27,7 44 18 (30,70) 352
 für d1 d3 h2 r 27016 … Schrauben mm mm mm mm € M 14 15,0 28 5,0 22 1,10 105 M 16 17,0 30 5,3 22 (1,20) 106 M 20 21,0 36 6,3 27 1,75 107 M 24 25,0 44 8,2 32 (2,85) 108
 für d1 d3 h2 r 27016 … Schrauben mm mm mm mm € M 6 6,4 12 2,3 9 (0,41) 101 M 8 8,4 17 3,2 12 (0,47) 102 M 10 10,5 21 4,0 15 (0,64) 103 M 12 13,0 24 4,6 17 0,72 104
 für max. d2 d4 h3 27017 … Schrauben (kN) mm mm mm € M 14 53 16,5 28 5,6 1,25 105 M 16 73 19,0 30 6,2 (1,35) 106 M 20 117 23,2 36 7,5 (2,05) 107 M 24 168 28,0 44 9,5 (3,45) 108
 für max. d2 d4 h3 27017 … Schrauben (kN) mm mm mm € M 6 9 7,1 12 2,8 (0,47) 101 M 8 17 9,6 17 3,5 (0,48) 102 M 10 26 12,0 21 4,2 (0,64) 103 M 12 38 14,2 24 5,0 0,71 104
 27017
 27016
 27015
 T-Nutenschrauben │ Kugelscheiben │ Kegelpfannen │ Spannschrauben-Sätze
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 KegelpfannenmAusführungDIN 6319 G, gestanzt, gepresst und vergütet.
 VerwendungDurch den großen Durchmesser eignet sich dieseKegelpfanne besonders zum Spannen über denSchlitz bei Spanneisen.
 Hinweis:Kugelscheiben und Kegelpfannen dienen zurÜbertragung von Spannkräften in den Fällen, indenen Spannelemente sich an unebene Spannflä-chen anpassen sollen. Die Paarung von Kugelschei-ben bzw. Muttern DIN 6330 mit Kegelpfannenermöglicht ein Ausschwenken des zugehörigenSpannbolzens um 3°.
 27018
 für d2 d5 h4 27018 … Schrauben mm mm mm € M 6 7,1 17 4 (1,20) 101 M 8 9,6 24 5 (1,10) 102 M 10 12,0 30 5 (1,10) 103 M 12 14,2 36 6 1,30 104 M 14 16,5 40 6 (2,05) 105 M 16 19,0 44 7 2,05 106 M 20 23,2 50 8 (2,90) 107 M 24 28,0 60 10 (4,90) 108
 120°
 d2d5
 h 4
 Spannschrauben-Sätze für T-NutenmAusführungAlle Teile vergütet, Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. MitHilfe der Verlängerungsmuttern Kat.-Nr. 27013 undStiftschrauben Kat.-Nr. 27003 können beliebigeSpannhöhen erreicht werden. Im Holzkasten.
 27020
 Nuten-Nennmaß Gewinde 27020 … € 10 M 10 (135,00) 101 12 M 12 151,00 102 14 M 12 152,00 103 16 M 14 (183,00) 104 18 M 16 (208,00) 106 22 M 20 312,00 108
 Spannschrauben-Basis-SortimentemAusführungAlle Teile aus Vergütungsstahl gefertigt, T-Nuten-schrauben vergütet, Gewinde gerollt.VerwendungIdeal für den Werkzeugbau, die Fertigung undSchulungseinrichtungen.
 27023
 Nuten-Nennmaß Gewinde 27023 … € 14 M 12 235,00 101 16 M 14 266,00 102 18 M 16 309,00 103
 Satzinhalt: Kat.-Nr. 27015 Kat.-Nr. 27003 Kat.-Nr. 27004 Kat.-Nr. 27008 Kat.-Nr. 27013 Kat.-Nr. 27014 Kat.-Nr. 27016 + 018 Nuten- Gewinde T-Nut-Schrauben je 4 x Stift- Nuten- Sechskant- Verlängerungs- Unterleg- Kugelscheiben Nennmaß metrisch schrauben steine muttern muttern scheiben Kegelpfannen DIN 787 DIN 6379 DIN 508 DIN 6330 B DIN 6340 DIN 6319 C + G mm Stück/Länge mm Länge mm Stück Stück Stück Stück Satz 10 M 10 2/40 , 4/63 , 4/100 50 , 80 , 200 - 4 4 4 4 12 M 12 2/50 , 4/80 , 4/125 63 , 100 , 200 - 4 4 4 4 14 M 12 2/50 , 4/80 63 , 100 , 125 , 200 4 4 4 4 4 16 M 14 2/63 , 4/100 63 , 100 , 160 , 250 4 4 4 4 4 18 M 16 2/63 , 4/100 80 , 125 , 160 4 4 4 4 4 22 M 20 2/80 , 4/125 80 , 125 , 200 , 315 4 4 4 4 4
 Satzinhalt: Kat.-Nr. 27103 Kat.-Nr. 27125 Kat.-Nr. 27015 Kat.-Nr. 27003 Kat.-Nr. 27008 Kat.-Nr. 27013 Kat.-Nr. 27014 Nuten- Gewinde Spanneisen Spann- T-Nut- Stift- Sechskant- Verlänger.- Unterleg- Nennmaß metrisch unterlagen Schrauben schrauben muttern muttern scheiben DIN 787 DIN 6379 DIN 6330 B DIN 6340 mm Stück/Länge mm Stück/Größe Stück/Länge mm Stück/Länge mm Stück Stück Stück 14 M 12 2/100 , 2/160 4/Gr. 2 , 4/Gr. 3 2/50 , 4/80 , 4/125 2/100 6 2 6 16 M 14 2/100 , 2/160 4/Gr. 2 , 4/Gr. 3 2/63 , 4/100 , 4/160 2/100 , 2/160 6 2 6 18 M 16 2/125 , 2/200 4/Gr. 2 , 4/Gr. 3 2/63 , 4/100 , 4/160 2/100 , 2/160 6 4 6
 27018
 27020
 27023
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 0,02
 205,
 5h 1
 b2
 l 1
 SchraubenpastemAusführungAuf Mineralfett basierende Paste mit synergetischwirkender Kombination hochwirksamer weißerFestschmierstoffe. Wärmebeständig und auswasch-fest.
 VerwendungZur Schmierung von häufig betätigten Schraubenoder Muttern in Spannvorrichtungen, insbesonderebei Verwendung aggressiver Kühlschmiermittel.
 27024
 Inhalt Temperatur-Einsatzbereich 27024 … ml °C € 75 -25 - +125 (7,90) 101
 Lose NutensteinemAusführungDIN 6323, einsatzgehärtet und geschliffen.VerwendungDie Nutensteine werden nach dem groben Ausrich-ten seitlich eingeschoben. Beim Transport derVorrichtungen stören keine unten vorstehendenNutensteine und der Maschinentisch kann nichtbeschädigt werden.
 27038 101-102Für kleine Maschinen: Vorrichtungsnute 12.
 27038 106-113Für große Maschinen: Vorrichtungsnute 20.
 27038 111-113
 Feste NutensteinemAusführungDIN 6322 A, einsatzgehärtet und geschliffen.
 VerwendungFeste Nutensteine werden paarweise in die genorm-ten 20 mm breiten Richtnuten von Schraubstöckenoder Vorrichtungen eingebaut. Durch Wechsel derNutensteine kann auf Maschinen mit verschiedenenNutenbreiten gearbeitet werden. Für besondersschwere Vorrichtungen empfehlen wir lose Nuten-steine DIN 6323 (Kat.-Nr. 27038).
 27040
 Flache NutensteinemAusführungDIN 6322 B, einsatzgehärtet und geschliffen.VerwendungFlache Nutensteine erweisen sich vor allem dannals zweckmäßig und kostengünstig, wenn eineVorrichtung stets auf derselben Maschine benutztwird. Für besonders schwere Vorrichtungenempfehlen wir lose Nutensteine DIN 6323 (Kat.-Nr.27038).
 Hinweis:1 = Schraube,2 = Vorrichtung,3 = Nutenstein,4 = Maschinentisch.
 27041
 27038 101+106-10927038 102+110
 Nennmaß der Nuten an der Maschine Vorrichtung h h1 l 27038 … b1 mm b2 mm mm mm mm € 18 20 14,0 5,5 32 26,90 109 20 20 45,5 7,0 32 (24,20) 110 22 20 50,5 7,0 40 (38,10) 111 24 20 55,5 7,0 40 (42,10) 112 28 20 61,5 7,0 40 (46,10) 113
 Nennmaß der Nuten an der Maschine Vorrichtung h h1 l 27038 … b1 mm b2 mm mm mm mm € 10 12 12,0 3,6 20 (17,80) 101 12 12 28,6 5,5 20 (14,80) 102 12 20 14,0 5,5 32 26,60 106 14 20 14,0 5,5 32 26,90 107 16 20 14,0 5,5 32 26,90 108
 Nennmaß der Nuten an der Maschine Vorrichtung h1 l1 Zyl. 27040 … b2 mm mm mm mm Schrauben € 22 20 12 32 M 6 x 16 24,80 306 24 20 12 32 M 6 x 16 (27,90) 307 28 20 12 32 M 6 x 16 (28,70) 308 36 20 12 32 M 6 x 16 (30,80) 309
 Nennmaß der Nuten an der Maschine Vorrichtung h1 l1 Zyl. 27040 … b2 mm mm mm mm Schrauben € 10 20 10 22 M 6 x 10 (22,70) 301 12 20 10 22 M 6 x 10 21,50 302 14 20 10 25 M 6 x 16 21,50 303 16 20 10 25 M 6 x 16 21,50 304 18 20 10 25 M 6 x 16 21,50 305
 b h l Zyl. 27041 … mm mm mm Schrauben € 18 10 22 M 6 x 16 7,20 305 20 10 22 M 6 x 16 7,20 306 22 12 32 M 6 x 16 10,30 307 24 12 32 M 6 x 16 (10,30) 308
 b h l Zyl. 27041 … mm mm mm Schrauben € 10 8 20 M 4 x 10 (6,20) 301 12 8 20 M 5 x 12 6,20 302 14 10 22 M 6 x 16 6,80 303 16 10 22 M 6 x 16 6,80 304
 27041
 27040
 27038
 27024
 Schraubenpaste │ Nutensteine │ T-Nuten-Abdeckungen │ Nutenräumer │ Spanneisen
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 T-Nuten-AbdeckungenAusführungAus Aluminiumprofil. Das Schneiden auf diegewünschte Länge ist mit einem feinen Sägeblattmöglich. Länge 1000 mm.
 VerwendungKein aufwändiges, nachträgliches Reinigen derMaschinen-Nut mehr notwendig. Vor der Bearbei-tung stets die freien Nuten abdecken. Die Abdeck-leisten lassen sich nach der Bearbeitung problemlosentfernen.
 27062
 für T-Nuten 27062 … mm € 12 20,80 101 14 22,20 102 16 (23,70) 103 18 24,60 104 20 (26,30) 105 22 (27,30) 106 28 (32,70) 107 36 (38,50) 108
 Nutenräumerm 27063 101
 passend für T-Nuten 27063 … mm € 14 - 20 3,20 101 22 - 32 6,90 102
 27063 102
 Spanneisen, einfachmAusführungDIN 6314, Vergütungsstahl, lackiert.
 27101
 b1 l für a b2 b3 e1 e2 27101 … mm mm Schrauben mm mm mm mm mm € 9 60 M 8 12 25 10 13 22 (5,50) 102 11 80 M 10 15 30 12 15 30 6,20 103 14 100 M 12 / M 14 20 40 14 21 40 7,20 104 14 125 M 12 / M 14 20 40 14 21 50 8,30 105 18 125 M 16 / M 18 25 50 18 26 45 10,30 106 18 160 M 16 / M 18 25 50 18 26 65 13,40 107 22 160 M 20 / M 22 30 60 22 30 60 19,30 108 22 200 M 20 / M 22 30 60 22 30 80 24,00 109
 Spanneisen mit TreppenzähnenmAusführungMit Treppenzähnen, Vergütungsstahl, lackiert.
 Hinweis:Nur in Verbindung mit gezahnten SpannunterlagenKat.-Nr. 27124 - 27125 verwendbar.
 27103
 b1 l für a b2 b3 e1 e2 27103 … mm mm Schrauben mm mm mm mm mm € 9 60 M 8 12 25 10 13 22 (10,30) 102 11 80 M 10 15 30 12 15 30 10,30 103 14 100 M 12 / M 14 20 40 14 21 40 11,90 104 18 125 M 16 / M 18 25 50 18 26 45 18,70 105 22 160 M 20 / M 22 30 60 22 30 60 29,90 106
 27062
 27063
 27101
 27103
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 Gabelspanneisen, abgeschrägtmAusführungDIN 6315 B, abgeschrägt, Vergütungsstahl,lackiert.
 27105
 b1 l für a b2 b3 b4 27105 … mm mm Schrauben mm mm mm mm € 6,6 60 M 6 12 19 6 3 (6,20) 201 9 80 M 8 15 25 8 4 (6,40) 202 11 100 M 10 20 31 10 5 7,10 203 14 125 M 12 / M 14 25 38 12 6 8,60 204 14 160 M 12 / M 14 25 38 12 6 9,90 205 14 200 M 12 / M 14 25 38 12 6 12,70 206 18 160 M 16 / M 18 30 48 15 8 12,10 207 18 200 M 16 / M 18 30 48 15 8 14,00 208 18 250 M 16 / M 18 40 48 15 10 20,30 209 22 200 M 20 / M 22 40 52 15 10 18,50 210 22 250 M 20 / M 22 40 62 20 10 24,80 211 22 315 M 20 / M 22 40 62 20 10 (32,20) 212 22 500 M 20 / M 22 50 62 20 10 62,50 213 26 200 M 24 40 66 20 10 22,70 214 26 250 M 24 40 66 20 10 (26,70) 215 26 315 M 24 40 66 20 10 38,40 216 26 500 M 24 50 66 20 10 (69,50) 217 33 250 M 30 50 74 20 12 (39,30) 218 33 315 M 30 50 74 20 12 (44,60) 219 33 400 M 30 50 74 20 12 (61,50) 220 33 600 M 30 50 74 20 12 (86,00) 221
 Gabelspanneisen mit NasemAusführungMit Nase, Vergütungsstahl, lackiert.
 27106
 b1 l1 für a b2 b3 l2 l3 27106 … mm mm Schrauben mm mm mm mm mm € 9 100 M 8 15 30 16 32 18 (13,00) 101 11 125 M 10 20 30 20 38 24 (18,70) 102 14 160 M 12 / M 14 25 40 24 47 30 17,60 103 14 200 M 12 / M 14 25 40 24 47 30 20,60 104 18 200 M 16 / M 18 30 50 28 57 36 25,10 105 18 250 M 16 / M 18 30 50 28 57 36 34,10 106 22 250 M 20 / M 22 40 60 35 68 45 49,40 107 22 315 M 20 / M 22 40 60 35 68 45 61,50 108 26 250 M 24 40 70 43 83 56 (54,50) 109 26 315 M 24 40 70 43 83 56 (59,50) 110 33 315 M 30 50 80 50 88 56 (98,00) 111 33 400 M 30 50 80 50 88 56 (111,00) 112
 b3
 b1
 b2
 0,25
 h1
 l2l1
 l3
 a
 Gabelspanneisen mit rundem Spann-AnsatzmAusführungDIN 6315 C mit rundem Spann-Ansatz,Vergütungsstahl, lackiert.
 27108
 b1 l1 für a b2 d l2 l3 27108 … mm mm Schrauben mm mm mm mm mm € 9 100 M 8 15 30 12 30 18 17,70 101 11 125 M 10 20 30 16 36 24 (19,20) 102 14 160 M 12 / M 14 25 40 20 45 30 (22,70) 103 14 200 M 12 / M 14 25 40 20 45 30 (24,00) 104 18 200 M 16 / M 18 30 50 24 55 36 (33,60) 105 18 250 M 16 / M 18 30 50 24 55 36 (38,90) 106 22 250 M 20 / M 22 40 60 30 65 45 (56,00) 107 22 315 M 20 / M 22 40 60 30 65 45 (69,00) 108 26 250 M 24 40 70 38 80 56 (66,50) 109
 27108
 27106
 27105
 Gabelspanneisen │ Spannpratzen
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 b2
 b1
 l2l1
 l3
 c
 a
 2a
 b
 b1
 l
 h
 Spanneisen, gekröpftmAusführungDIN 6316 einfach gekröpft, Vergütungsstahl, lackiert. () nicht nach DIN.
 27110
 b1 l1 für a b2 c l3 l2 27110 … mm mm Schrauben mm mm mm mm mm € 6,6 60 M 6 10 20 8 22,0 20 (7,90) 101 9 80 M 8 12 25 9 27,5 25 9,30 102 11 100 M 10 15 30 12 36,0 32 (9,90) 103 14 125 M 12 / M 14 20 40 16 44,0 40 11,60 104 18 125 M 16 / M 18 25 50 20 51,5 40 (14,90) 105 18 160 M 16 / M 18 25 50 20 51,5 50 18,40 106 22 160 M 20 / M 22 30 60 24 59,0 55 (26,90) 107 22 200 M 20 / M 22 30 60 24 59,0 70 (30,90) 108 26 200 M 24 (35) 70 25 76,5 60 (42,30) 109 26 250 M 24 (35) 70 25 76,5 80 (54,50) 110 33 250 M 30 40 80 40 96,0 80 (103,00) 111 33 315 M 30 50 80 40 96,0 100 (134,00) 112
 SpannpratzenmAusführungStufenlos verstellbar, Stahl, geschmiedet, vergütetund verzinkt. Festigkeitsklasse 8. Mit Schrauben fürT-Nut DIN 787 (8.8), Mutter und Scheibe.VerwendungDie stufenlosen Spannpratzen überbrücken schnellverschiedene Spannhöhen ohne zusätzlicheUnterlage und benötigen wenig Platz auf demMaschinentisch.
 27111
 Nuten-Nennmaß b1 Schraube Ø x Länge Spannhöhe h b x l 27111 … mm mm mm mm € 12 17 M 12 x 125 0 - 50 50 x 140 41,10 101 14 17 M 12 x 125 0 - 50 50 x 140 42,10 102 16 17 M 16 x 160 0 - 75 50 x 140 45,20 103 18 17 M 16 x 160 0 - 75 50 x 140 (45,20) 104 22 21 M 20 x 200 0 - 85 60 x 175 62,50 107
 Spannpratzen, kurz mAusführungMit U-Stück, stufenlos verstellbar, vergütet, verzinktund blau passiviert. Ohne Spannschraube.
 Hinweis:Rasten-Spannhebel für Spanneisen siehe Kat.-Nr. 27117.
 27112
 b1 m Spannhöhe h b x l c d e f k passende Schrauben passende Bundmuttern 27112 … mm mm mm mm mm mm mm mm mm DIN 787 Nr. 27015 Nr. 27008 € 13 30 - 55 0 - 35 38 x 88 28 48 23 65 14 12 M 12 x 100/14 M 12 x 100 M 12 22,80 101 18 42 - 84 0 - 55 56 x 130 38 74 29 101 18 16 M 16 x 160/18 M 16 x 160 M 16 28,20 102 22 50 - 100 0 - 65 66 x 140 46 80 32 108 20 20 M 20 x 200/22 M 20 x 200 M 20 36,60 103 26 54 - 111 0 - 75 76 x 174 52 100 39 135 24 24 M 24 x 200/28 M 24 x 200 M 24 (54,50) 104
 27110
 27111
 27112
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 Verstellbare Spanneisen, gekröpftmAusführungGekröpft, mit verstellbarer Stützschraube, Schrau-be für T-Nuten DIN 787 (8.8), Mutter und Scheibe.Vergütungsstahl, lackiert.
 Hinweis:Rasten-Spannhebel für Spanneisen siehe Kat.-Nr. 27117.
 Nuten- Spannbereich h1 Spanneisenmaße T-Nutenschraube Stützschraube 27116 …Nennmaß mm siehe auch Nr. 27101 DIN 787 Nr. 27015 € 10 22 - 46 11 x 100 10 M 10 x 80 M 10 x 39 (30,50) 101 12 28 - 58 14 x 125 12 M 12 x 100 M 12 x 49 (35,40) 102 14 28 - 56 14 x 125 14 M 12 x 100 M 12 x 49 (35,40) 103 16 36 - 71 18 x 160 16 M 16 x 125 M 16 x 55 (48,10) 104 18 36 - 69 18 x 160 18 M 16 x 125 M 16 x 55 (48,10) 105 20 43 - 92 22 x 200 20 M 20 x 160 M 20 x 69 (78,00) 106 22 43 - 92 22 x 200 22 M 20 x 160 M 20 x 69 (78,00) 107
 Rasten-SpannhebelmAusführungStahl brüniert. Gewinde des Spannhebels M 12 passend für Nuten-Nennmaß 12 und 14, M 16 passend für Nuten-Nennmaß 16 und 18.
 VerwendungFür Spanneisen und Spannpratzen Kat.-Nr. 27112 - 27116 + 27118.
 Größe l d h 27117 … mm mm mm € M 12 135 33 48 51,50 101 M 16 158 40 64 (59,00) 102
 27117
 27116
 Verstellbare Spanneisen, abgesetztmAusführungAbgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube.Spanneisen ohne Spannschrauben sind in denGrößen 12 und 14, 16 und 18 sowie 20 und 22 jeeine Größe. Vergütungsstahl, lackiert.
 Hinweis:Rasten-Spannhebel für Spanneisen siehe Kat.-Nr. 27117.
 27118
 Nuten- Spannbereich h Spanneisen b1 x L mm Stützschraube A1 x A2 e1 e2 27118 …Nennmaß mm siehe auch Nr. 27101 G x LS mm mm mm mm € 12 + 14 10 - 55 14 x 100 M 12 x 49 8 x 10,0 21 40 21,20 101 16 + 18 13 - 62 18 x 125 M 16 x 55 10 x 12,5 26 45 (31,60) 102 20 + 22 16 - 77 22 x 160 M 20 x 69 12 x 15,0 30 60 (52,00) 103
 Verstellbare Spanneisen mAusführungGerade, mit verstellbarer Stützschraube, Schraubefür T-Nuten DIN 787 (8.8), Mutter und Scheibe.Vergütungsstahl, lackiert.
 VerwendungFür niedrige Werkstücke.
 Hinweis:Rasten-Spannhebel für Spanneisen siehe Kat.-Nr. 27117.
 Nuten- Spannbereich h1 Spanneisenmaße T-Nutenschraube Stützschraube 27115 …Nennmaß mm siehe auch Nr. 27101 DIN 787 Nr. 27015 € 10 8 - 32 11 x 80 10 M 10 x 80 M 10 x 39 22,70 101 12 10 - 40 14 x 100 12 M 12 x 100 M 12 x 49 26,20 102 14 10 - 38 14 x 100 14 M 12 x 100 M 12 x 49 26,20 103 16 13 - 48 18 x 125 16 M 16 x 125 M 16 x 55 (36,20) 104 18 13 - 46 18 x 125 18 M 16 x 125 M 16 x 55 (37,60) 105 20 16 - 65 22 x 160 20 M 20 x 160 M 20 x 69 (61,50) 106 22 16 - 65 22 x 160 22 M 20 x 160 M 20 x 69 (61,50) 107
 27115
 h1
 27117
 27118
 27116
 27115
 Spanneisen │ Spannhebel │ Spannwerkzeug-Sätze │ Spannunterlagen

Page 11
                        

Span
 ntec
 hnik
 ( ) = Klammerpreise teilweise aus Lagervorrat.
 www.hhw.deFax-Bestellhotline: 0800 0 915910 27.11a
 = Die angegebenen Preise sind Stückpreise. Abgabe nur in den angegebenenVerpackungseinheiten. Bestellangabe immer in Stück.DE/P
 Spannwerkzeug-Sortimentskästen-Sätze mAusführungMit Tiefspannbacken und Schraubenpaste. DieSpannwerkzeug-Sortimentskästen sind für Werk-zeugmaschinen mit T-Nutentischen konzipiert undenthalten alle notwendigen Elemente zum schnellenAufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oderWerkstücken. Alle Teile sind aus Vergütungsstahl,nach DIN oder Werksnorm hergestellt. Schrauben-teile Festigkeitsklasse 8 bzw. 10. Der Holzkastenbesitzt einen abnehmbaren Klappdeckel.
 Hinweis:Die Tiefspannbacken sind komplett mit Muttern fürT-Nuten DIN 508, Schrauben DIN 912 sowie 2Sechskant-Schraubendreher DIN 911. SämtlicheTeile auch einzeln lieferbar.
 27123
 Nuten-Nennmaß 27123 … 27123 … 27123 … 27123 … x Gewinde € € € € T 10 x M 10 (421,00) 101 T 12 x M 12 F 476,00 102 T 14 x M 12 F 495,00 103 T 18 x M 16 F (670,00) 105
 Universal-Spannunterlagen-Satz mAusführungVergütungsstahl, lackiert, Inhalt:Je 4 Paar Größe 1 und 2, 2 Paar Größe 3, im Holzkasten.
 VerwendungHorizontal und vertikal verwendbar, Stufenhöhe:senkrecht 4,65 mm, waagerecht 2,3 mm.
 27124
 27124 … € F 152,00 101
 Nuten-Nennmaß x Gewinde T 10 x M 10 T 12 x M 12 T 14 x M 12 T 18 x M 16 Spannhöhe 2 mal 2 – 230 2 – 270 2 – 270 2 – 270 oder 4 mal 2 – 140 2 – 160 2 – 160 2 – 160 Satzinhalt: Kat.-Nr. 27123 101 Kat.-Nr. 27123 102 Kat.-Nr. 27123 103 Kat.-Nr. 27123 105 je 4 Spannunterlagen Gr. 1 + 2 Gr. 2 + 3 Gr. 2 + 3 Gr. 2 + 3 je 2 Spannunterlagen Gr. 3 - - - 4 Spanneisen M 11 x 80 M 14 x 100 M 14 x 100 M 18 x 125 je 4 T-Nutenschrauben M 10 x 63 / M10 x 100 M 12 x 80 / M 12 x 125 M 12 x 80 / M 12 x 125 M 16 x 100 / M 16 x 160 je 2 T-Nutenschrauben M 10 x 40 M 12 x 50 M 12 x 50 M 16 x 63 4 Stiftschrauben M 10 x 80 M 12 x 100 M 12 x 100 M 16 x 125 6 hohe Muttern M 10 M 12 M 12 M 16 4 Verläng.-Muttern M 10 M 12 M 12 M 16 6 Kegelpfannen M 10 M 12 M 12 M 16 4 Tiefspannbacken Nute 12 Nute 12 Nute 14 Nute 18 1 Nutenräumer - - 14 - 20 14 - 20 1 Ringgabelschlüssel 16 x 16 18 x 18 18 x 18 24 x 24 1 Schraubenpaste 1 1 1 1
 Universal-Spannunterlagen mAusführungVergütungsstahl, lackiert. Einzeln.VerwendungHorizontal und vertikal verwendbar. Stufenhöhe:senkrecht 4,65 mm, waagerecht 2,3 mm.
 Hinweis:Die Universal-Spannunterlagen sind paarweise mitallen Spanneisen Kat.-Nr. 27101, 27105 - 27110 undeinzeln mit den gezahnten Spanneisen Kat.-Nr.27103 kombinierbar.
 27125
 Größe Höhe x Breite x Dicke Auflagenhöhe Auflagenhöhe 27125 … mm min. mm max. mm € 1 33 x 19,0 x 30 23 51 3,55 101 2 66 x 35,5 x 30 39 107 6,50 102 3 131 x 68,0 x 30 71 208 16,10 103
 27123
 27124
 27125
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 Schraubböcke mAusführungMit flacher Auflage, Zentrierloch-Ø 12 mm, Trapez-gewinde selbsthemmend, mit Endsicherung.Unterteil und Spindel Vergütungsstahl, lackiert.
 Hinweis:Alu- und Magnet-Schraubböcke auf Anfragelieferbar. Richt-Aufsätze siehe Kat.-Nr. 27145.
 27135 201Leichter Schraubbock ohne Zentrierloch.
 27135 202-204Mittelschwere Schraubböcke.
 27135 205-207Schwere Schraubböcke.VerwendungZum Ausrichten und Abstützen.
 27135 208Extra schwerer Schraubbock.VerwendungZur Unterstützung großer Werkstücke.
 27135
 Größe Verstellhöhe Kopf-Ø Unterteil-Ø Tragkraft für Spanneisen 27135 … mm mm mm kN Schlitzbreite mm € 50 38 - 50 31 31 15 bis 14 19,30 201 52 42 - 52 50 50 60 14 - 22 29,90 202 70 50 - 70 50 50 60 14 - 22 32,00 203 100 70 -100 50 50 60 14 - 22 36,50 204 140 100 -140 68 68 100 20 - 40 65,50 205 210 140 - 210 70 80 170 20 - 40 117,00 206 300 190 - 300 80 100 350 20 - 40 (213,00) 207 200 140 - 200 80 100 350 20 - 40 (151,00) 208
 Atlas-SchraubböckemAusführung- Mit Gegenmutter- Zentrierloch-Ø 12 mm - Spindel komplett: Vergütungsstahl,
 mit Trapezgewinde- Spindelkopf lackiert- Grundkörper: Grauguss, lackiert.
 Hinweis:Schwere Schraubböcke mit Feststellschraube,Richt- und Stützböcke auf Anfrage lieferbar. Richt-Aufsätze siehe Kat.-Nr. 27145. Bei Verwendung vonSpanneisen Kat.-Nr. 27105, 27108 und 27106 109-112 empfehlen wir sicherheitshalber den Fixierauf-satz (Kat.-Nr. 27145 103-104).
 27138
 Größe Verstellhöhe Grundplatte Tragkraft 27138 … mm mm kN € 140 100 - 140 75 x 110 60 69,50 101 200 140 - 200 75 x 110 60 88,50 102 320 200 - 320 90 x 160 40 121,00 103 550 320 - 550 90 x 160 25 141,00 104
 Richtkeile HERKULES (Höhenkeil)mAusführung Zentrierloch-Ø 12 mm. Ein Kugel-Aufsatz (Kat.-Nr.27145 101) wird jedem Richtkeil beigelegt. Verwendung Mit üblicher Handkraft lässt sich der Richtkeil nochbei einer Belastung von 1/3 F max. leicht verstellen.Die fein bearbeiteten Keilflächen erlauben einruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10mm, wahlweise durch Rändelschraube oder mitSechskantschraubendreher. Die doppelte Keilwir-kung ergibt einen großen Hub und eine präzisevertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben.
 Qualität Sphäroguss und Stahl vergütet im Brüniertonangelassen. Keilfläche fein bearbeitet.
 Hinweis: *H mm U = Höhenverstellung pro Umdrehung. Richt-Aufsätze siehe Kat.-Nr. 27145 101, 102+106.
 27140 101
 Größe h - H A B L SW *H mm U F max. 27140 … mm mm mm mm mm kN € 63 50 - 63 40 – 63 8 0,86 40 236,00 101 125 100 - 125 60 115 125 14 1,16 100 (510,00) 102
 27140 102
 27140
 27138
 27135
 Schraubböcke │ Richtkeile │ Richt-Aufsätze │ Compact-Spanner
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 Richt-Aufsätze für SchraubböckemAusführungStahl vergütet, im Brünierton angelassen.VerwendungFür Schraubböcke Kat.-Nr. 27135 - 27140.
 27145 101Kugel-Aufsatz.
 27145 102Prismen-Aufsatz.
 27145 103-104Fixier-Aufsätze für Gabel-spanneisen.
 27145 105Mit drehbarer Kugel, gehärtet.
 27145 106ZentrierplatteZum Aufeinandersetzen mehrerer Schraubböcke.
 27145 107RichtschraubbockAusführungMit drehbarer Kugel, gehärtet.VerwendungEignet sich besonders zum Unterstützen undAusrichten von Freiformflächen. Die Justiergenauig-keit beträgt ca. 0,1 mm.
 27145 101
 Außen-Ø Zapfen-Ø Tragkraft 27145 … mm mm kN € Kugel-Aufsatz 37 – – (6,90) 101 Prismen-Aufsatz 45 – – (13,80) 102 Fixier-Aufsatz – 14 – (23,70) 103 Fixier-Aufsatz – 25 – (30,40) 104 Aufsatz mit Kugel – – 30 (27,30) 105 Zentrierplatte 45 – – (9,30) 106 Richtschraubbock – – 30 (41,10) 107
 27145 102
 27145 103-104 27145 105
 27145 106
 27145 107
 27145
 27145 107
 Spanner Schlüssel Sockel Spann- Ausla- mit Alu- Gewicht Spannhöhen- Befestigungs- für Zyl.-Kopf- 27191 … 27192 … 27193 … höhe mm dung mm Druckschuh kg erweiterung mm gewinde schrauben DIN 912 € € € 88 40 x 1,3 - - - (269,00) 101 97 60 x 1,3 - - - 274,00 102 97 60 - 1,3 - - - 274,00 103 - - - - - - - 28,30 201 - - - - 80 M 10 M 10 / M 12 81,00 201
 Compact-Spanner BAS-C
 $27191Ausführung- Kompakte Bauweise- Vergütetes, rostfreies Edelstahl-Gehäuse- Spannkraft stufenlos bis 16 kN einstellbar- Mit Spann- und Löseautomatik.VerwendungZum rationellen Spannen von Werkstücken auf demMaschinentisch. Für größere Spannhöhen Sockel -BASO- verwenden.
 Hinweis:Passende T-Nutensteine DIN 508, M 10 siehe Kat.-Nr. 27004 205 / 207 / 240 + 243.
 27192 201KnebelschlüsselInnensechskant SW 11, Kugelinbus SW 8 und SW 10.
 27193 201Aufspann-Sockel BASOBefestigungsbohrung offen. Inkl. Zylinder-Kopf-schrauben M 10 x 25 DIN 912.
 27191 - 27193
 27191 101-102
 27191 103
 27193
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 Aufspannbolzen27195 101-103AufspannbolzenAusführungDie Bolzen werden mittels Nutenstein auf demMaschinentisch befestigt. Die Zwischenscheibeverhindert Beschädigungen des Maschinentischessowie ein Verschieben beim Festschrauben.Gespannt wird durch eine Schraube aus vergütetemStahl. Ein Spannring aus Messing verhindertBeschädigungen am Werkstück. Lieferung mitAufspannbolzen und Standardspannschraube (8 -40 mm). VerwendungZum Verkürzen der Rüstzeiten, optimale Ausnut-zung des Maschinentisches, geringe Störkanten,freier Durchgang beim Fräsen und Bohren.
 Hinweis:Kat.-Nr. 27195 103 weicht von der technischenSkizze ab. Auflage-Ø 39,5 mm verläuft kegelförmignach unten auf Ø 64 mm.
 27195 104-105Verlängerungsschrauben für Aufspannbolzen
 27195
 (1) Spannbereich(2) Länge (js6)(3) Spannmutter SW 18(4) Spannschraube(5) Spannring(6) Ø 22 mm(7) Spannmutter SW 36(8) Distanzscheibe
 Länge (js6) Spannbereich für Spannbereich 27195 … mm mm mm € 50 8 - 40 – (88,50) 101 100 8 - 40 – (94,50) 102 150 8 - 40 – (130,00) 103 – – 40 - 67 (47,00) 104 – – 65 - 87 (58,50) 105
 TiefspannbackenmAusführungModell -Bulle-Paarweise, Vergütungsstahl, gehärtet und imBrünierton angelassen. Komplett mit Befestigungs-schrauben ISO 4762, 10.9. Nutensteinen DIN 508und Sechskant-Schraubendreher ISO 2936.VerwendungZum Spannen niedriger Platten.
 Hinweis:Sichere Werkstückspannung gleichzeitig nach vorneund unten durch Keilwirkung beim Anziehen derseitlichen Schraube der losen Backen. Keineüberstehenden Spannschrauben!
 27210
 Nuten- c h1 b1 l l1 l2 d F1 F2 27210 … Nennmaß mm mm mm mm mm mm mm kN kN € 12 3 20 40 80 39 26 M 10 16 0,6 (85,50) 101 14 3 20 40 80 39 26 M 12 22 0,9 (92,50) 102 16 3 20 40 80 39 26 M 12 22 0,9 (98,50) 103 16 4 25 50 100 46 34 M 14 32 1,2 (115,00) 104 18 4 25 50 100 46 34 M 16 36 1,4 120,00 105 20 4 25 50 100 46 34 M 16 36 1,4 (129,00) 106 22 5 30 78 140 65 50 M 20 36 1,4 (212,00) 107 24 5 30 78 140 65 50 M 20 36 1,4 (227,00) 108 28 5 30 78 140 65 50 M 24 40 1,6 (272,00) 109
 FlachspannermAusführungModell -Mini-Bulle-Paarweise, Vergütungsstahl, gehärtet und imBrünierton angelassen. Komplett mit Befestigungs-schrauben ISO 4762, 8.8 und Sechskantschrauben-dreher ISO 2936.
 VerwendungWird direkt in die T-Nut des Maschinentischeseingeschoben, zum Spannen besonders niedrigerWerkstücke. Durch Keilwirkung wird das Werkstückfest und sicher auf den Maschinentisch gespannt.Zur Errichtung niedriger Spannhöhen bei minimalerNutentiefe, kann das Spannstück um x mm abge-schliffen werden.
 27212
 Nuten- c h h x l b h1 h2 F1 F2 27212 … Nennmaß mm min. max. mm max. mm mm mm kN kN € 12 1,8 2,5 13,5 5 52 18 7 11 5,0 0,6 (79,50) 101 14 1,8 1,5 13,5 5 55 22 8 11 5,5 0,7 (89,00) 102 16 2,5 2,5 17,0 6 68 25 9 15 8,0 0,9 (99,00) 103 18 2,5 1,5 16,0 6 71 28 10 15 9,0 1,0 (103,00) 104 22 3,0 4,5 21,5 9 89 35 14 20 16,0 1,9 (155,00) 105
 27212
 27210
 27195
 Aufspannbolzen │ Spannbacken │ Flachspanner │ Keilspanner
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 für Nuten-Nennmaß b1 c h h1 h2 h3 b l l1 e F1 F2 27213 … mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN € 12 - 18 19 8 85 38 85 - 99 40 65 179 112,5 12 8 - 28 1,2 - 4,2 226,00 101 20 - 30 26 11 100 45 100 - 118 40 75 230 138,5 12 25 - 36 4,5 - 5,4 (312,00) 102 32 - 42 38 15 120 56 120 - 145 40 90 265 158,0 12 50 7,5 (427,00) 103
 Stabil-SpannbackenmAusführungSpannbacken umdrehbar,hohe Bauart mit exakter Prismenführung.Grundkörper: Temperguss.Spannbacken: Einsatzstahl, einsatzgehärtet.Spannbacken umdrehbar, mit glatter Seite fürbearbeitete Werkstücke und geriffelter Seite für roheSpannflächen.VerwendungDurch die große Spannfläche eignen sich diesestabilen Spannbacken zum seitlichen Spannenhoher Werkstücke. Zur Befestigung des Spannba-ckens auf dem Maschinentisch empfehlen wir dieVerwendung von 2 Spannschrauben! Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreitefür T-Nuten DIN 787 - 2 Stück je Spannbacken (Kat.-Nr. 27015) erforderlich.
 27213
 27213
 Spannkraft Anzugsmoment Schraube Inbus B H H1 L B1 H2 B2 Pack = 27217 … kN Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stück € 2,2 3,4 M 4 3 12,3 14,5 12,70 15,9 10,4 5,6 12,7 8 (99,00) 101 6,7 14,3 M 6 5 18,6 19,0 19,05 23,8 16,1 9,5 19,0 6 106,00 102 8,9 14,5 M 8 6 24,8 25,9 25,40 31,7 20,8 12,7 25,4 4 83,00 103 15,6 38,4 M 10 10 37,3 38,6 38,10 47,6 30,8 19,0 38,1 2 (181,00) 104 26,7 74,6 M 12 14 49,7 51,5 50,80 63,5 41,2 25,4 50,8 2 (273,00) 105
 Doppel-KeilspannerAusführungEine einfache Idee für eine geniale Lösung. Mit einem Spannelement werden gleichzeitig 2 Werkstücke gespannt. - Platzsparende Mehrfachspannung reduziert
 die Nebenzeiten und damit die Stückkosten.- Kostengünstige Spannvorrichtung.- Für runde und rechteckige Teile.- Spannkraft bis zu 27 kN. Bestehend aus: Aluminium-Profil sowie Doppelkeil aus gehärtetem Einsatzstahl.
 27217
 B2
 B
 H
 LB1
 H2
 H1
 27217
 27219
 AusführungDoppelkeil-Spanner mit besonders breiten Spann-backen. Durch entsprechende Ausfräsungenkönnen Werkstücke formschlüssig und dadurchabsolut sicher und verspannungsfrei gespanntwerden. Durch die platzsparende Bauweise unddurch das gleichzeitige Spannen von 2 Werkstückenkönnen mehr Teile auf der Maschine gespanntwerden. Niedrige Nebenzeiten und geringe Spann-mittelkosten erhöhen die Rentabilität der Fertigung.Bestehend aus: Doppelkeil aus gehärtetem Einsatzstahl, Alu-Strang-press-Profil, Spannschraube, Verriegelungsplatte fürdie Blockierung des Spannelementes während desFormfräsens. VerwendungWerkstückspannung auf Fräs- und Bohrmaschinen,Bearbeitungszentren.
 Hinweis:A ist der Abstand zwischen den Werkstücken. Die Gewindebohrung für l soll genau in der Mittevon A liegen. F ist das Maß, das für die Ausfräsungzur Verfügung steht.
 27219
 Spannkraft Anzugsmoment L H B B1 L1 H1 D1 D Pack = 27219 … kN Nm mm mm mm mm mm mm mm mm Stück € 2,2 3,4 28,6 12,7 15,7 4,6 10,67 6,3 M 2 M 4 1 (36,20) 101 6,7 14,3 38,1 19,1 23,9 6,6 16,05 9,4 M 4 M 6 1 (37,40) 102 8,9 14,5 50,8 25,4 31,8 9,9 20,83 12,7 M 4 M 8 1 (52,50) 103 15,6 38,4 76,2 38,1 47,5 15,7 30,86 19,1 M 5 M 12 1 (145,00) 104 26,7 74,6 101,6 50,8 63,5 20,3 41,28 25,4 M 6 M 16 1 (236,00) 105
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 Ersatz-Schrauben/-Sechskantscheiben27225Ersatz-SchraubenVerwendungFür Kat.-Nr. 27222.
 27226Ersatz-SechskantscheibenVerwendungFür Kat.-Nr. 27222.
 Gewinde Pack = 27225 … 27226 … Stück € € M 6 10 (52,50) 102 (34,80) 102 M 8 8 (42,00) 104 (29,50) 104 M 10 4 (21,50) 105 (15,70) 105 M 12 4 (29,50) 106 (20,80) 106 M 16 4 (49,20) 107 (27,30) 107
 2722627225
 27225 - 27226
 Exzenter-Spannklemmen für VorrichtungenAusführungDas Patent der Spannvorrichtung ist die Schraubemit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirktdie Spannbewegung und die Spannkraft (bis 27 kN).Als Klemmstück dient die Sechskant-Messingschei-be. Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrau-ben klemmen Sie jedes beliebig geformte Werk-stück.- Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose
 Bearbeiten der Werkstückoberfläche.- Bei der CNC-Programmierung muss keine
 Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genom-men werden.
 - Platzsparende Mehrfachspannung durch diegeringen Baumaße.
 VerwendungFür Vorrichtungsplatten.
 Hinweis:Ersatzschrauben und -Sechskantscheiben sieheKat.-Nr. 27225 - 27226.
 27222
 �
 HL
 D
 D1
 HL
 D
 SW
 SW
 S1
 A
 SW1
 A
 S1
 Maß A = Abstand des Werkstückes zur BohrungsmitteM 4 = 3,8 mm,M 6 = 7,8 mm,M 8 = 10,2 mm,
 M 10 = 10,2 mm,M 12 = 12,7 mm,M 16 = 15,0 mm.
 27222
 Spannkraft Innensechskant Gewinde Gewindelänge Sechskantscheibe Scheibenhöhe Exzenterweg Pack = 27222 … kN SW1 (mm) D (mm) L (mm) SW (mm) H (mm) S1 (mm) Stück € 2,2 3,4 28,6 12,7 15,7 4,6 10,67 10 62,50 102 6,7 14,3 38,1 19,1 23,9 6,6 16,05 12 77,00 103 8,9 14,5 50,8 25,4 31,8 9,9 20,83 10 69,50 104 15,6 38,4 76,2 38,1 47,5 15,7 30,86 8 (77,00) 105 26,7 74,6 101,6 50,8 63,5 20,3 41,28 4 (58,50) 106
 Exzenter Spannschrauben für T-NutenAusführungDie Verbindung der normalen Spannelemente mitExzenterschrauben (mit Messing-Sechskant) undeinem Nutenstein ermöglicht eine kostengünstigeWerkstückklemmung auf Maschinentischen oderAufspannplatten mit T-Nuten. Der T-Nutenstein wirdmit einer Schraube in der T-Nut arretiert. - Geringe Bauhöhe, auch flache Teile können an der
 Oberfläche bearbeitet werden.- Schnelles Anpassen an verschiedene Werkstück-
 größen und beliebig geformte Teile. Keine recht-winkelige Seitenfläche notwendig.
 - Spannkraft bis 18 kN.Lieferumfang:Mit Messingscheibe und Nutenstein.
 27230
 27230
 für T-Nut Spannkraft Innensechskant Gewinde Scheibe Scheibenhöhe Exzenterweg Pack = 27230 … N (mm) kN SW1 (mm) D (mm) SW (mm) H (mm) S1 (mm) Stück € 10 3,4 4 M 6 16 4,8 1,0 2 (55,00) 102 10 3,6 5 M 8 21 4,8 1,0 2 (56,50) 103 14 9,0 7 M 10 21 6,4 1,6 2 57,00 104 16 18,0 8 M 12 25 9,5 2,0 2 (58,00) 105 18 18 8 M 12 25 9,5 2,0 2 (61,00) 106
 Spannklemmen │ Spannschrauben │ Spannpratzen │ Spannfolie │ Senkrechtspanner
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 SenkrechtspannermAusführungMit waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert,Kunststoffgriff, nach dem Kniehebelsystem arbei-tend. Haltekraft durch vergütete und verzinkteAndrückschraube leicht einstellbar. Gummikappezum Schutz empfindlicher Werkstücke.
 Hinweis:Querarme siehe Kat.-Nr. 27345.Größe 0 - 4 auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar.
 27313
 Größe Haltekraft kN Haltekraft kN Gesamthöhe Gesamtlänge Andrück- c d e h a 27313 … außen F1 innen F2 H1 mm L1 mm schraube mm mm mm mm mm € 0 0,5 0,7 81,0 49 M 4 x 25 8,5-13,5 4,5 14 18,0 4 14,10 101 1 0,6 1,1 98,5 61 M 5 x 30 16,0 4,5 18 19,0 5 15,20 102 2 0,8 1,2 139,5 78 M 6 x 35 20,0 5,5 25 23,0 6 19,50 103 3 1,2 2,5 186,0 112 M 8 x 45 20,0 7,5 37 33,0 8 23,60 104 4 1,7 3,0 221,0 141 M 8 x 65 32,0 8,6 54 42,5 10 30,70 105 5 3,0 5,0 281,0 195 M 12 x 80 45,0 8,5 73 55,8 14 49,50 106
 27313
 SW10
 SW8
 max
 .26
 28,4
 50-1
 5
 B
 25,5
 3
 M12
 M12
 16
 2
 Mini-Niederzug-SpannpratzenAusführungKörper und Klemmscheiben einsatzgehärtet.Klemmscheibe mit glatter Kante für bearbeiteteTeile, die gegenüberliegende gezahnte Kante fürRoh-Teile. Exzenter-Spannschrauben M 12 fürSpannkraft 18 kN.VerwendungDurch den Niederzug-Effekt wird das Werkstück aufdie Unterlage gedrückt. Die Klemmscheibe passtsich der Winkellage des Werkstückes an, d. h. dasWerkstück muss nicht rechtwinkelig sein. Für T-Nuten 14, 16 und 18 mm und für direkte Montageauf der Vorrichtungsplatte.
 27234
 27234
 T-Nut 27234 … mm € 14 (68,50) 102 16 (68,50) 103 18 (75,00) 104ohne T-Nutenstein (59,50) 105
 Rolle 27242 … mm € 300 x 1500 61,00 101
 Spannfolie Power-GripAusführungPOWER-GRIP ist ein Spezial-Komposit, eingebettetin ein 0,0125 mm starkes Haltemedium. Diesesgenaue Haltemedium ist eine präzise Werkstückun-terlage und gewährleistet die Parallelität IhrerWerkstücke. Die Haltekraft (30-100 N/qcm, je nachArt der Auflagefläche) ermöglicht das Bearbeitenvon dünnen oder schwer zu spannenden Teilen underlaubt die 5-Seiten-Bearbeitung ohne die Verwen-dung einer Spannklemme. POWER-GRIP wird auchgerne angewendet, um dünne Werkstückwändewährend des Bearbeitens zu verstärken. POWER-GRIP kann anschließend problemlos durch Erwär-mung vom Werkstück gelöst werden. POWER-GRIPlässt sich mit Stahl, NE-Metallen, Glas, Holz, denmeisten Kunststoffen und vielen anderen Werkstof-fen verwenden. Es enthält keine schädlichenChemikalien.Lieferung mit Bedienungsanleitung.
 VerwendungZum Spannen labiler Teile, die wegen ihrer Formoder mangelnder magnetischer Eigenschaft sonstnicht gespannt werden können.POWER-GRIP verringert Ihre Vorrichtungkosten,löst Ihr Problem bei schwierigen Teilen, ist ideal beikleinen Serien.
 27242
 27242
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 SenkrechtspannermAusführungMit offenem Haltearm und Winkelfuß. Verzinktund passiviert. Niete aus rostfreiem Stahl, die ineinsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen (platzbe-dingt nicht bei Größe 1). Lagerstellen gefettet.Ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigemKunststoff. Komplett mit vergüteter, verzinkterAndrückschraube.
 Hinweis: Alle Größen auch aus nichtrostendem Stahllieferbar.
 27315
 Größe A B C D E F H H1 HW HW l K L1 M N O P Q alpha 27315 … mm mm mm mm mm mm mm mm min. mm max. mm mm mm mm mm mm mm mm mm Grad € 1 5 34,5 14 4,5 18 7 45 125 2,5 9,0 10 10 61 20,0 30,0 5 30 16 98 17,00 101 2 6 41,0 20 6,1 25 6 60 167 7,5 15,5 12 6 77 25,5 37,0 5 32 24 105 21,30 102 3 8 63,0 24 6,5 37 11 71 223 9,0 17,5 18 7 111 28,5 42,5 6 38 31 105 23,60 103
 WaagerechtspannermAusführungMit waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert, Kunststoffgriff, nach dem Kniehebelsystem arbei-tend. Haltekraft durch vergütete und verzinkte Andrückschraube leicht einstellbar. Gummikappe zum Schutz empfindlicher Werkstücke.
 Hinweis:Querarme siehe Kat.-Nr. 27345.Alle Größen auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar.
 27317
 27318$AusführungAutomatisch stufenlose Anpassung der Spann-höhe/des Verstellwegs bei annähernd gleichbleiben-der Spannkraft, ohne manuelle Druckänderung derDruckschrauben-Position. Spannkraft bis zu 2.500 N.Die Spannkraft lässt sich durch einfaches Drehenan der Stellschraube im Gelenk des Spanners andie Erfordernisse anpassen. Abnehmbare Schutz-kappe an der Druckplatte. Lochmuster der Grund-platte für mm und inch passend. 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Weichstoffeinlage.
 Variabler Waagerechtspanner
 Typ Spannweite L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 H3 H4 H5 Lo1+2 Lo3 Lo4 Loch-Ø 27318 … mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm € STC-HH50 0-45 210 67 40 23 116 64 50 54 46 155 13 47 20 25,4 39 32-44 6 21,40 301 STC-HH70 0-65 210 67 40 23 116 64 50 54 70 175 13 65 38 25,4 39 32-44 6 (21,90) 302
 27317
 27318
 27315
 Senkrechtspanner │ Waagerechtspanner │ Schubstangenspanner
 Größe A B C D D1 E F H H1 H2 HW HW l K L L1 M M1 N P Alpha 27317 … mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm min. mm max. mm mm mm mm mm mm mm mm mm ° € 0 4 28,0 11,5-15,5 4,6 – 9,0 5,5 14,5 23,0 34 -5,5 0,0 7,5 6,3 - 79 16,0 - 25,0 25,5 90 12,10 101 1 5 42,0 13,0-14,5 5,2 – 18,7 8,0 19,0 30,0 49 -3,0 2,5 10,0 5,5 - 120 18,0-21,5 - 34,0 34,0 90 17,40 102 2 6 64,0 26,0 5,6 5,6 32,0 16,0 24,0 45,0 68 -1,5 5,0 13,2 6,0 12,7 162 19,5-29,5 28,5 42,0 38,0 90 19,00 103 3 8 73,0 25,7 6,5 5,1 38,0 14,0 32,0 48,5 86 -2,0 9,0 15,0 7,0 13,0 206 22,0-31,8 31,6 45,5 50,0 90 23,90 104 4 10 113,0 41,0 8,5 8,5 63,0 27,0 45,0 75,0 126 -4,0 24,0 20,0 8,0 20,5 287 29,0-43,0 43,0 58,0 57,0 90 29,70 105 5 10 123,0 41,5 8,5 - 78,0 16,0 46,0 73,0 128 +1,7 25,0 25,0 12,5 - 321 41,5 - 58,0 77,0 90 47,10 106
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 WaagerechtspannermAusführungMit offenem Haltearm und Winkelfuß. Verzinktund passiviert. Niete aus rostfreiem Stahl, die ineinsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstel-len gefettet. Ergonomischer Handgriff aus rotem,ölbeständigem Kunststoff. Komplett mit vergüteter,verzinkter Andrückschraube.
 Größe A B C D E F H H1 HW HW l K L1 M N P 27319 … mm mm mm mm mm mm mm mm min. mm max. mm mm mm mm mm mm mm € 2 6,2 52 20 5,6 32 10,5 73 94,0 22 29,5 13,2 6 162 25,5 37,0 32 20,70 101 3 8,0 59 24 6,8 37 6,5 70 86,5 5 16,0 15,0 7 206 28,5 42,5 38 25,20 102
 27319
 Querarme für SchnellspannermAusführungVerzinkt und passiviert, komplett mit vergüteterAndrückschraube und Befestigungsschraube.VerwendungFür Kat.-Nr. 27313, 27315, 27317 und 27319.
 27345
 $AusführungAutomatisch stufenlose Anpassung der Spannhö-he/des Verstellwegs bei annähernd gleichbleibenderSpannkraft, ohne manuelle Druckänderung derDruckschrauben-Position. Spannkraft bis zu 2.500 N.Die Spannkraft lässt sich durch einfaches Drehenan der Stellschraube im Gelenk des Spanners andie Erfordernisse anpassen. Abnehmbare Schutz-kappe an der Druckplatte. Lochmuster der Grund-platte für mm und inch passend. 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Weichstoffeinlage.
 27329
 Variabler Schubstangenspanner
 SchubstangenspannermAusführungMit kleinem Winkelfuß. Druck- und Zugspanner mitlanger Schubstangenführung. Schubstange undHandhebel gleichlaufend. Kunststoffhandgriff inbeliebiger Winkelstellung zur Grundfläche einstell-bar. Der Spanner kann ohne den Winkelfuß anBlechwänden befestigt oder in Vorrichtungskörpermit seinem stirnseitigen Gewinde eingeschraubtwerden. Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrück-schraube und Schutzkappe.
 27330
 Größe Schraube Spannweite Länge 27345 … DIN 933 mm mm € 4 M 8 x 65 40 - 125 150 (21,10) 105 5 M 8 x 65 40 - 125 150 (21,10) 106 6 M 12 x 80 54 - 200 240 (31,20) 107
 Größe Schraube Spannweite Länge 27345 … DIN 933 mm mm € 0 M 4 x 25 18 - 60 70 (15,20) 101 1 M 5 x 30 22 - 72 85 (15,80) 102 2 M 6 x 35 28 - 85 100 (16,90) 103 3 M 8 x 45 34 - 100 120 (17,70) 104
 27319
 27345
 27329
 27330
 Typ Spannweite L1 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 H5 Lo1+2 Lo3 Lo4 Loch-Ø 27329 … mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm € STC-IHH25 25 225-245 25 23 150 64 50 54 47 160 20 25,4 39 32-44 6 22,40 101
 Größe A B B D E H H1 Hub HW HW K L1 L2 M M M2 N P 27330 … mm min. mm max. mm mm mm mm mm mm min. mm max. mm mm mm mm min. mm max. mm mm mm € 0 6,5 17,0 33,0 4,5 13 12 49,3 16 12 20 6,5 66,5 10 - 16,0 M 10 x 1,0 25 16 25,50 101 1 8,0 24,5 44,5 4,5 20 15 60,5 20 12 20 7,0 91,0 16 16,0 19,5 M 12 x 1,5 30 20 26,30 102 2 10,0 32,5 58,5 5,6 20 20 85,5 26 17 25 12,5 114,0 19 31,8 36,0 M 16 x 1,5 50 34 28,90 103 3 12,0 37,0 69,0 6,5 30 25108,0 32 22 35 13,0 140,0 22 29,5 42,5 M 20 x 1,5 60 30 32,80 104 5 16,0 41,5 81,5 8,5 50 30129,5 40 30 50 15,5 171,5 25 29,0 46,0 M 24 x 1,5 65 35 51,50 105
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 Schwerer Schubstangenspanner mAusführungSchwere Ausführung mit langer Schubstangenfüh-rung. Schubstange und Handhebel gleichlaufend.Grundkörper aus Temperguss lackiert, Hebelteileund Schubstange aus Vergütungsstahl verzinkt undpassiviert. Handhebel verzinkt mit rotem, ölbeständi-gem Kunststoffgriff. Niete aus rostfreiem Stahl, diebei Größe 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsenlaufen. Gefettete Lagerstellen. Komplett mit vergüte-ter, verzinkter Andrückschraube.
 27355
 Größe Druck-/Zugkraft Andrück- A B min. B max. C D E H H1 Hub HW min. HW max. K L1 L2 M N P 27355 … (F1/F2) kN schraube mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm € 3 4 M 8 x 35 12 40 72 41 6,5 30 30 116,0 32 22 35 28 139 135 36-44 60 95 (41,50) 101 5 10 M 12 x 50 16 58 98 41 8,5 50 38 137,5 40 30 50 45 174 156 41-50 71 121 62,00 102 7 25 M 12 x 50 22 59 105 70 11,0 50 55 179,0 50 30 50 45 218 192 57-65 93 158 (125,00) 103
 VerschlussspannermAusführungHorizontal, verzinkt und passiviert. Niete ausrostfreiem Stahl, die in einsatzgehärteten Lager-buchsen laufen. Haken vergütet. Lagerstellengefettet. Handgriff aus rotem, ölbeständigemKunststoff, Komplett mit Gegenhalter.
 27375
 Größe Zugkraft B min. B max. C D D1 E min. E max. F H H1 H2 K L1 min. L1 max. L5 M N P 27375 … kN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm € 2 1,6 42,0 76 13 5,2 4 38,0 72 11 12 47,0 99,0 6,4 125 159 69 19,5-23,5 38,0 26,0 20,30 101 3 3,2 53,5 101 19 6,5 6 48,6 96 14 19 70,0 135,5 8,0 169 216 93 24,5-32,0 48,0 35,0 29,70 102 4 7,0 66,0 130 32 8,5 8 59,0 123 19 26 94,5 171,5 9,5 209 273 111 35,0-46,0 64,3 53,5 (54,00) 103
 SchubstangenspannermAusführungKurze Bauform. Druck- und Zugspanner mit langerSchubstangenführung, Befestigungsgewinde undMutter. Schubstange verzinkt und passiviert.Gefettete Lagerstellen. Niete aus rostfreiem Stahl,Schrauben vergütet. Ergonomischer Handgriff ausrotem, ölbeständigem Kunststoff. Komplett mitvergüteter, verzinkter Andrückschraube.
 Hinweis:Skizze zeigt Schubstangenspanner mit Winkelfuß AMF-Nr. 6843.
 27340
 Größe A B H H1 Hub HW HW E L1 L2 L3 M M2 N 27340 … mm mm mm mm mm min. mm max. mm mm mm mm mm mm € 2 10 36 24 73 21,5 17 25 15 68,5 13 68 M 6 M 16 x 1,5 30,5 26,50 101 3 12 57 33 123 40,0 22 35 25 108,0 16 115 M 8 M 20 x 1,5 33,0 30,80 102 5 16 92 37 149 67,0 30 50 45 175,0 24 139 M 12 M 24 x 1,5 49,0 49,00 103
 27375
 27355
 27340
 Schubstangenspanner │ Verschlussspanner │ Greifarmspanner │ Werkstückanschläge
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 Schnellspanner (Maschinentisch-Spanner)
 $AusführungMit Schnell-Hebelspannung. Lösen der Spannungdurch Drücken des Spannhebels. Die Sperre lässtsich dann leicht ausklinken. Einsetzen in T-Nut mit entsprechendem Nutenstein DIN 508. Schwenkbarund in der Höhe stufenlos verstellbar.
 VerwendungFür Bohr- und leichte Fräsarbeiten.
 Ausladung x Spannhöhe erreichbare Spannkraft bei Schiene Gewicht 27360 … mm 50 mm Spannhöhe ca. N mm ca. kg € 100 x 200 3500 19,5 x 9,5 1,35 110,00 122 120 x 200 5500 22,0 x 10,5 1,55 125,00 123 120 x 200 7500 28,0 x 11,0 2,65 136,00 124 140 x 240 10000 30,0 x 15,0 3,30 160,00 125
 Greifarmspanner
 $AusführungRobuste Ganzstahlausführung, mit verschleißfesterSpindel und Knebelgriff für kraftvolles, schnellesund sicheres Spannen. Schwenkbar und in derHöhe stufenlos verstellbar. Wird mit T-Nutensteinund Innensechskantschraube auf Maschinentischbefestigt.
 VerwendungFür Bohr- und leichte Fräsarbeiten.
 27365
 Ausladung x Spannhöhe erreichbare Spannkraft bei Schiene Gewicht 27365 … mm 50 mm Spannhöhe ca. N mm ca. kg € 123-140 x 200 6500 28 x 11 3,0 147,00 101
 Werkstückanschläge 3-dimensional27407Ausführung5-Achsen stufenlos 360° drehbar. 2- bzw. 3-StufenEinstellmechanismus. Werkstoff: Aluminium eloxiert.VerwendungFür den Einsatz auf Fräs- und Bohrmaschinen.
 27407 101 Einfach
 27407 102 Doppelt
 27408Passende Nutensteine
 27407
 Ausführung Ausführung T-Nut 27407 … 27408 … einfach doppelt Größe € € x - - 188,00 101 - x - (314,00) 102 - - 10 (2,35) 101 - - 12 (4,30) 102 - - 14 (4,90) 103 - - 16 (6,90) 104 - - 18 8,60 105
 Werkstückanschlag
 0Ausführung In fünf Achsen verstellbar, schnell, flexibel, stabil, mitT-Nutensteinen 12 und 14 mm, für Größe T16 undT18 siehe Kat.-Nr. 27408 104+105. Verwendung Für den Einsatz auf Bohr- und Fräsmaschinen.
 27410
 A B C M 27410 … mm mm mm € 150 39 190 8 168,00 101
 27360
 27365
 27407 - 27408
 27410
 27360
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 Schraubstöcke
 Übersicht Schraubstock-ProgrammInfo
 Serien- Fertigung
 Bohr- maschine
 5-Achs- Bearbeitung
 Schleifen Erodieren Messen
 Bearbeitung mit normaler Genauigkeit
 Bearbeitung mit hoher Genauigkeit
 Bearbeitung mit höchster Genauigkeit
 Art.-Nr. 27649 27656 27664 27667 27724Kat.-Seite 27.28 27.28 27.34 27.34 27.39
 Art.-Nr. 27708 27710 27695 27800Kat.-Seite 27.39 27.40 27.41 27.41
 Art.-Nr. 27625 27628 27540Kat.-Seite 27.26 27.26 27.24
 Art.-Nr. 27662 27617 27620 27605Kat.-Seite 27.28 27.25 27.25 27.25
 Art.-Nr. 27669 27590 27591Kat.-Seite 27.33 27.29 27.30
 Art.-Nr. 27505 / 27507 27510 27530 / 27534 / 27535 / 27537Kat.-Seite 27.23 27.23 27.23 - 27.24
 Art.-Nr. 27750 27751Kat.-Seite 27.36 27.36
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 Bohrmaschinen-SchraubstöckeAusführungAus Spezialguss. Stahlbacken mit Prismen-Ein-schnitten zum Spannen runder Teile, mit Auflageflä-chen für flache Werkstücke. VerwendungZum Einsatz auf Bohrständern, Tisch- und kleinerenSäulenbohrmaschinen.
 27505AusführungMit einer Aufspannfläche und 4 Längsnuten.
 275088AusführungMit zusätzlichen, rechtwinklig bearbeiteten Auflage-flächen. Dadurch ist der Schraubstock rechts- undstirnseitig umlegbar und bietet, ohne das Werkstückumzuspannen, mehrseitige Bearbeitungsmöglichkei-ten.
 27505
 8 Backenbreite Spannweite Backenhöhe 27505 … 27508 … mm mm mm € € 85 70 28,0 35,80 201 100 90 28,0 43,10 202 100 93 15,0 69,50 102 120 110 35,0 55,00 203 150 150 13,5 146,00 104
 27508
 Prismen-Schraubstöckel27510Prismen-SchraubstöckeAusführungMit abgesetzten, auswechselbaren Prismenbacken.Zum Spannen von Rund-, 6-kant- und Flachmateri-al. Offene Grundplatte, zum Durchspannen undDurchbohren der Werkstücke. Lange Führung imgesamten Spannbereich. Alle Backen mit waage-rechten Prismen. Größe 1 zusätzlich 1 senkrechtesPrisma. Größe 2 / 3 / 4 mit 2 verschieden großenSenkrecht-Prismen.
 27511ErsatzbackenAusführungPaarweise.
 27510
 Schraubstock Ersatzbacken Größe Backenbreite Spannweite Gesamthöhe Grundplatte L x B Spann-Nutenbreite Gewicht 27510 … 27511 … mm mm mm mm mm ca. kg € € 1 80 70 62 150 x 140 12 4 131,00 101 (58,00) 101 2 100 115 74 280 x 180 14 9 237,00 102 81,00 102 3 125 130 85 350 x 205 14 15 354,00 103 93,00 103 4 160 225 102 460 x 255 18 29 595,00 104 112,00 104
 27511
 Bohrmaschinen-Schraubstöcke mit Schnellverstellung
 0AusführungFlach und stabil, max. Spannkraft 10 kN, inklusiveFührungsmaschine.VerwendungZum schnellen und sicheren Spannen. Einsetzbarmit Führungsschiene, grundseitige und seitlicheAufspannung, Einhandbedienung mit nur einemHebelgriff.
 27530 101Backenbreite 110 mm.
 27530 102Backenbreite 135 mm.
 27530
 Backenbreite Spannweite Gewicht 27530 … mm mm ca. kg € 110 130 12,5 419,00 101 135 160 19,0 495,00 102
 Schnellverstellung
 27505 - 27508
 27510 - 27511
 27530
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 Bohrmaschinen-Schraubstöcke/Schnellspannstöcke827534 - 27535AusführungMit großen Spannbereichen. Eine Aufspannfläche,lange Flachführungen. Hohe Spannkraft undSpannsicherheit. Die hintere Backe hat zusätzlichwaagerechte und senkrechte Prismeneinschnitte.
 27534AusführungVerstellung durch Gewindespindel.
 27535AusführungEinhand-Schnellverstellung durch Schubstangemit Spitzverzahnung. Ohne Gewindespindel.
 27536 Ersatzbacken Ausführung Prismenbacke und Normalbacke mit Werkstückauf-lage, weich und brüniert, paarweise.
 27535
 Schraubstock Schraubstock Ersatzbacken Backen- Spann- Backen- Gesamt- Spann-Nuten- Grundplatte Gewicht 27534 … 27535 … 27536 … breite mm weite mm höhe mm höhe mm breite mm L x B mm ca. kg € € € 90 90 25 60,0 14 195 x 145 5,5 198,00 101 (55,50) 101 110 130 32 72,5 17 315 x 175 9,5 255,00 102 465,00 101 58,00 102 135 160 40 80,5 17 365 x 205 13,5 334,00 103 520,00 102 73,00 103 160 220 50 95,5 17 445 x 245 25,0 530,00 104 93,00 104
 27534
 27536
 Bohrmaschinen-SchraubstöckeAusführung Vielseitig einsetzbar. Große Spannweite, flacheBauart. Die wendbaren Spannbacken sindgehärtet und geschliffen. Eine Backe mit Horizon-tal- und Vertikalprisma für Rundmaterial. Die andereBacke ist mit Rillen versehen. Beide Backen habeneine glatte Seite und sind je nach Bedarf wendbar.Zum Spannen flacher Teile sind beide Backenoben abgesetzt. Offene Grundplatte mit 8 Spannu-ten.
 Qualität Der Körper und die beweglichen Teile sind ausSpezialguss.
 27537
 Backenbreite Spannweite Backenhöhe Gesamthöhe Gewicht 27537 … mm mm mm mm kg € 110 130 32 72,5 9,5 203,00 101 135 160 40 80,5 14,0 269,00 102 160 220 50 95,5 25,5 422,00 103
 Maschinen-Schraubstöcke27540Maschinen-SchraubstöckeAusführungAus Grauguss, schwere Ausführung, mit Abdeck-haube gegen Schmutz und Späne.
 27541Kombinierte Stufen-PrismenbackenPaarweise.
 27540
 Schraubstock Prismenbacken Backenbreite Spannweite Backenhöhe Gesamthöhe Grundplatte L x B Gewicht 27540 … 27541 … mm mm mm mm mm ca. kg € € 90 150 38 80 285 x 170 10 (251,00) 101 (91,00) 101 110 160 45 95 325 x 170 17 (341,00) 102 (102,00) 102 130 190 52 105 365 x 230 22 (432,00) 103 (160,00) 103 160 220 56 120 420 x 260 36 F (595,00) 104 (197,00) 104
 27541
 Präzisions-Lehren-SchraubstöckeAusführungHergestellt in Lehrengenauigkeit. Aus einem Stückgefertigt, gehärtet, parallel und winkelgenau
 (3 μ über die gesamte Baugröße) auf 5 Seitengeschliffen.
 27605
 Größe Backen- Spann- L x B x H Backen- Gewicht 27605 … breite mm weite mm mm höhe mm ca. kg € 0 50 0 - 50 125 x 50 x 40 20 1,7 795,00 201 1 65 0 - 80 180 x 65 x 65 30 4,7 945,00 202 2 100 0 - 125 266 x 100 x 82 40 12,2 (1.270,00) 203
 Schnellverstellung
 27605
 27540 - 27541
 27537
 27534 - 27536
 Schraubstöcke │ Winkelprismen │ Präzisionsspanner

Page 25
                        

Span
 ntec
 hnik
 ( ) = Klammerpreise teilweise aus Lagervorrat.
 www.hhw.deFax-Bestellhotline: 0800 0 915910 27.25a
 = Die angegebenen Preise sind Stückpreise. Abgabe nur in den angegebenenVerpackungseinheiten. Bestellangabe immer in Stück.DE/P
 Verstellbare WinkelprismenAusführungGenauigkeit +/- 0,1 mm, Winkelgenauigkeit +/- 10 Min.VerwendungUniverseller Einsatz beim Schleifen, Bohren,Messen und Anreißen. Das Prisma wird in einenSchraubstock gespannt. Der gewünschte Winkelwird eingestellt und durch eine Feststellschraubearretiert.
 QualitätLegierter Werkzeugstahl, gehärtet auf HRC 55.
 27610
 PräzisionsspannerAusführungOberfläche präzisionsgeschliffen. Rechtwinkligkeit: 0,005/100 mm. Parallelität: 0,005/100 mm.VerwendungZum präzisen Spannen auf NC-Maschinen beimSchleifen, Erodieren, Messen, Fräsen.QualitätWerkzeugstahl, gehärtet, HRC 58. Spannweite B A C E F Gewicht 27617 … mm mm mm mm mm ca. kg € 65 50 25 50 140 1,4 141,00 101 100 73 35 67 190 4,1 174,00 102 125 100 45 90 245 7,3 305,00 103
 27617
 Schleif- und KontrollschraubstöckeAusführungOberfläche präzisionsgeschliffen. Die winkelge-naue Ausführung ermöglicht die Werkstückbear-beitung von 4 Seiten.Rechtwinkligkeit: 0,002/100 mm.Parallelität: 0,002/100 mm.VerwendungZum lehrengenauen Bearbeiten von Werkstücken -Schleifen, Bohren, Fräsen, Messen - auf allenPräzisionsmaschinen.QualitätWerkzeugstahl, gehärtet, HRC 60.
 27620 101-102Mit Gewindespindel.
 27620 103-104Mit Schnellverstellung (spindellos). Die bewegli-che Backe wird auf der Prismenführung an dasWerkstück herangeschoben und durch eineSchraube gespannt.
 27620 101-102
 Spannweite E A B C D Gewicht 27620 … mm mm mm mm mm kg € 0 - 35 90 60 50 25 1,6 340,00 101 0 - 80 160 70 62 30 4,3 371,00 102 0 - 80 160 70 62 30 3,3 324,00 103 0 - 120 210 90 80 40 8,3 615,00 104
 27620 103-104
 Sinus-SchraubstockAusführungOberfläche präzisionsgeschliffen. Rechtwinkligkeit: 0,005/100 mm.Parallelität: 0,005/100 mm.Achsabstand: 100 mm.VerwendungZum lehrengenauen Bearbeiten von Werkstücken -Schleifen, Bohren, Fräsen, Messen - auf allen Präzisi-onsmaschinen. Für präzises Spannen, mit Schwenkungum die Quer-Achse.QualitätWerkzeugstahl, gehärtet, HRC 58. Spannweite Länge Breite Höhe Gewicht 27622 … mm mm mm mm kg € 0 - 90 190 73 112 10 995,00 101
 27622
 Länge W H h Gewicht 27610 … mm mm mm mm ca. g € 75 25 33 23 380 114,00 101 102 30 46 29 850 122,00 102
 27620 101-102 27620 103-104
 27610
 27617
 27620
 27622
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 Maschinen-Schraubstöcke827625AusführungAus Spezialguss, Oberdruckspanner, langeFlachbahnführung der beweglichen Backe, Spindelabgedreht, Spannbacken umkehrbar, glatt undgerillt.
 27627Standard-DrehplatteAusführungMit geschliffenem Auflagerand zur zusätzlichenAbstützung des Schraubstockes (für Kat.-Nr. 27625105 mit zusätzlichen Aufspannschlitzen).
 27625
 Schraubstock Drehplatte Backen- Spann- Backen- Gesamt- Spann-Nuten- Grundplatte Spannkraft Gewicht 27625 … 27627 … breite mm weite mm höhe mm höhe mm breite mm L x B mm kN ca. kg € € 113 105 31,6 90 14 300 x 160 25 13,5 438,00 102 (251,00) 102 135 125 39,6 104 14 365 x 200 35 25,0 570,00 103 (294,00) 103 160 145 49,6 120 18 410 x 240 45 40,0 F (725,00) 104 (365,00) 104 200 185 62,6 145 22 460 x 280 55 65,0 F (980,00) 105 (510,00) 105
 27627
 Spannpratzen für Schraubstöcke Typ MSR8AusführungKomplett, für grundseitige Befestigung. Einzeln.
 VerwendungFür Kat.-Nr. 27628.
 Hinweis:Für fachgerechtes Spannen sind 4 Spannpratzenerforderlich.
 27629 für BB 125 für BB 150/175 passend 27629 … 27629 … für T-Nut € € 12 (27,60) 101 (30,90) 201 14 (27,30) 102 (30,90) 202 16 (27,30) 103 (30,90) 203 18 (27,30) 104 (30,90) 204
 Sonder-Spannbacken für Schraubstöcke Typ MSR8Ausführung Einzeln. Verwendung Für Kat.-Nr. 27628.
 27632 StufenbackenVerwendung Für feste Backe.
 27633 Stufenbacken Verwendung Für bewegliche Backe.
 27634 Prismenbacken mit Spann-stufe Verwendung Für bewegliche Backe.
 27635 Winkelbacke Verwendung Für bewegliche Backe (fürrunde Teile).
 27632
 für Backenbreite 27632 … 27633 … 27634 … 27635 … mm € € € € 125 (93,00) 101 (119,00) 101 (137,00) 101 (119,00) 101 150 (112,00) 102 (143,00) 102 (143,00) 102 (143,00) 102 175 (149,00) 103 (176,00) 103 (189,00) 103 (173,00) 103
 27633 27634 27635
 für Backenbreite A B C D 27631 … mm mm mm mm mm € 125 226 23 47 95 (341,00) 101 150 290 28 58 125 (385,00) 102 175 320 28 58 145 (479,00) 103
 Drehplatten für Schraubstöcke Typ MSR8 Verwendung
 Drehplatten für Maschinen-Schraubstöcke TypMSR, siehe Kat.-Nr. 27628.
 27631
 Maschinen-Schraubstöcke Typ MSR8Ausführung Spannsystem mechanisch. Körper aus gehärtetemStahl 60 HRC. Spannwiederholgenauigkeit 0,02 mm.
 Lieferumfang: Komplett mit Spannschlüssel, Werkstückanschlag und4 Spannpratzen (ohne T-Nutenschrauben).Verwendung Für Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren.
 27628
 Backen- Spann- Backen- Spann-Nuten- Grundplatte Spann- Gewicht 27628 … breite mm weite mm höhe mm breite mm L x B mm kraft kN ca. kg € 125 150 40 20 345 x 95 30 12,7 620,00 101 150 200 50 20 420 x 125 50 25,6 710,00 102 150 300 50 20 520 x 125 50 29,5 F 825,00 103 175 400 58 20 655 x 145 60 51,2 F (1.095,00) 104
 27632 - 27635
 27631
 27629
 27628
 27625 - 27627
 Schraubstöcke │ Spannpratzen │ Drehplatten │ Sonder-Spannbacken │ Dreibacken-Drehfutter
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Flexibilität mit Röhm-Spannbackeneinsetzbar auf NC-Kompaktspannern und Maschinen-Schraubstöcken
 QUATRO-Aufspannturm mit vier NC-Kompaktspannern RKDsternförmig montiert
 5-Seitenbearbeitung: Mehrfachspannung (Rohteil) im RKD 125 mitNiederzug-Kralleneinsätzen
 Spannbacken mit 4 Pendelauflagen geriffelt;Ausgleich ±9°, bewegliche Backe pendelnd,ohne Niederzug zum Spannen von Schmiede-teilen
 PräziseWerkstückspannung
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 Dreibacken-Drehfutter8AusführungFest auf einer Grundplatte montiert. Mit einem Satznach außen abgestuften Bohrbacken und einemSatz nach innen abgestuften Drehbacken undSpannschlüssel.
 VerwendungAls vertikale Spannvorrichtung mit großem Durch-messer-Bereich. Vornehmlich für Fräs- und Bohrma-schinen geeignet.
 27654
 Futter-Ø Bohrung Grundplatte L x B x H Schlitzbreite Gewicht 27654 … mm mm mm mm kg € 160 42 238 x 215 x 27 14 12,7 (830,00) 101 200 55 278 x 255 x 27 14 20,6 (1.005,00) 102 250 76 335 x 300 x 31 18 35,5 F (1.315,00) 103
 27654
 SpannzeugeInfo
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 NC-Kompakt-Spanner │ 5-Achs-Kompakt-Spanner
 NC-Kompakt-Spanner Typ RKE 8AusführungMit mechanischer Kraftübersetzung, horizontal,vertikal oder seitlich aufspannbar. Stahl-Grund-körper allseitig gehärtet und geschliffen. Stufen-backen fest, umkehrbar, Stufenbacken beweglich,umkehrbar. Langer Spannschieber mit Quernuten.Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung.Befestigungsgewinde M12 für Werkstückanschlag.Spannflächen für Spannpratzen, stabiler Späne-schutz verhindert das Eindringen von Spänen in denInnenraum des Körpers.
 Hinweis:Zubehör siehe Kat.-Nr. 27657 - 27663 und 27682 - 27684.Standard-Aufsatzbacken auf Anfrage. Spannweitebei umkehrbaren Stufenbacken: Backenbreite 125 = 97-312 mm, 160 = 131-451 mm.
 27656
 Backenbreite A B2 E F G H2 K W Spannkraft Gewicht 27656 … mm mm mm mm mm mm mm mm kN ca. kg € 125 0 - 216 140 400 100 112,5 126 1 x 108,0 40 41 F (2.545,00) 201 160 0 - 320 165 530 115 130,0 162 2 x 102,5 60 79 F (4.130,00) 202
 27656
 NC-Kompakt-Spanner Typ MM-G 125/160
 0AusführungStandardausführung, grundseitig aufspannbar.Spannsystem mechanisch/mechanisch. Grund-körper aus GGG. Stufenbacken umkehrbar,gehärtet und geschliffen. Langer Spannschiebermit Quernuten, Antriebsspindel mit Spannkraft-Vor-einstellung. Befestigungsgewinde M 12 für Werk-stückanschlag. Spannfläche für Spannpratzen.Stabiler Späneschutz verhindert das Eindringen vonSpänen in den Innenraum des Körpers.VerwendungPassbohrungen kompatibel für ATORN Nullpunkt-spannsystem. Stichmaß 200 mm.
 Hinweis:Zubehör siehe Kat.-Nr. 27657 - 27663 und 27682 - 27684.
 27649 101
 Backenbreite Versetzbereich Verfahrhub Gesamtlänge Gesamthöhe Backenhöhe Spannbereich Spannbereich Spannkraft Gewicht 27649 … mm Backe mm Schieber mm mm mm mm hohe Seite mm Stufenseite mm kN kg € 125 1 x 108,0 109 463 140 40 0 - 216 97 - 312 40 41 F 1.615,00 101 160 2 x 102,5 117 618 165 50 0 - 320 131 - 451 60 79 F (2.860,00) 102
 27649
 Zubehör für NC-Kompakt-Spanner Typ RKE827657Stufenbacken-Satz
 27658Trägerbacken-Satz
 27659Kralleneinsatz, einzeln mit Befestigungsschraubepassend für Trägerbacken.
 27660Grundbacken-Satz
 27661Standard-Einsatz, paarweise.
 27662Krallen-Einsatz, paarweise.
 27663Winkeltrieb 90°VerwendungVorteilhaft bei stirnseitiger Aufspannung oder beigrossen Maschinentischen.
 27663 101Maße: L = 133 mm, B = 106 mm, C = 98 mm.
 27663 102Maße: L = 166 mm, B = 111 mm, C = 98 mm.
 27657
 27659 27660
 27661 27662
 27658
 27663 101 27663 102
 27657 - 27663
 für Backenbreite 27657 … 27658 … 27659 … 27660 … 27661 … 27662 … 27663 … mm € € € € € € € 125 (550,00) 101 (493,00) 101 (53,00) 201 (342,00) 101 (355,00) 101 (355,00) 101 (378,00) 101 160 (705,00) 102 (630,00) 102 (53,00) 201 (371,00) 102 (384,00) 102 (384,00) 102 (378,00) 102
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 27590 203
 Ausführung Abmessungen Spannweite 27590 … mm H x B x L mm € Grundkörper o. Spannb., incl. 4 Spannpratzen - - 1.345,00 101 Stufenbacken fest 39,5 x 125 x 78 0-178 188,00 201 Stufenbacke beweglich 39,5 x 125 x 78 0-178 169,00 202 Gripbacke fest 25 x 160 x 105 10-202 (273,00) 203 Gripbacke beweglich 25 x 160 x 105 10-202 (257,00) 204 Pendelbacke mit 2 Grip-Einsätzen 20 x 156 x 65 6-168 (211,00) 301 Gripleiste anschraubbar 19,5 x 125 x 5 39-172 (103,00) 401 Gripleiste anschraubbar 39,5 x 125 x 6,4 5-82 (116,00) 402 Stufenleiste zum Einklipsen 15-125 10-178 (103,00) 501 Stufenleiste zum Einklipsen 35-125 10-178 (103,00) 502 Aufschraubbacke f. große Spannweiten 15 x 125 x 45 75-240 (211,00) 601 Aufschraubbacke f. schmale Werkstücke 15 x 60 x 45 7-168 (175,00) 602
 ATORN 5-Achs-Kompakt-Spanner
 0AusführungStabiler, kompakter Grundkörper (GGG60). Füh-rungsbahnen induktiv gehärtet und geschliffen.Wartungsfreie, gekapselte Hochdruckspindel mitnachspannendem Federpaket. Präzise Richtnuten.Optimierter Späneschutz. Minimaler Reinigungsauf-wand. Spannsystem mechanisch-mechanisch.Vorteile:- Max. Zugänglichkeit bei der Bearbeitung- patentierte Schnellverstellung- wenig Spannverlust auch beim randnahen
 Spannen- sehr geringer Spannverlust auch beim Spannen
 mit Grip-Einsätzen- Stufenbacken mit Einklipp-Vorrichtungen für
 Unterlegleisten
 Lieferumfang: Grundkörper ohne Backen, inkl. 4 SpannpratzenVerwendungFür 5-Achs-maschinen oder auf CNC-Maschinen.Sicheres und schnelles Spannen von Rohteilen.Brenn- und Sägeschnitten durch austauschbareGrip-Backen.
 27590 101
 27590 204
 27590 301
 Grundkörper Kat.-Nr. 27590 101 Höhe mm: 100 Breite mm: 126 Körperlänge mm: 250 Gesamtlänge mm: 273 Spannkraft bei 110 Nm kN: 40
 27590 20227590 201
 27590 60127590 501-50227590 40227590 401 27590 602
 27590
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 L
 B
 SW
 H2H1
 H
 Hubstroke
 Hubstroke
 Mechanischer Zentrischspanner MZEJ27591 101-106Ausführung- Robuste Stahlausführung- Grundkörper, Grundbacken und Spindel
 oberflächengehärtet- Hohe Spannkraft- Kompakte Bauform- Maximaler Freiheitsgrad bei der 5- und Mehr-
 seitenbearbeitung- Zentriergenauigkeit 0,03 mm- Befestigungsbohrbild auf der Unterseite.Lieferumfang:Inkl. 1 Paar harte Stufenbacken mit Hinterschnitt, 1Bedienungsschlüssel.
 VerwendungSpeziell für die Rohteilspannung und Rohteilbear-beitung auf Mehrachs-Bearbeitungszentren und alswirtschaftliche Zentrischspanner-Lösung im Einsatzauf Palettier- bzw. Automatisierungssystemen.
 Backen- L H H1 H2 Spann- Spann- SW Gewicht 27591 … breite mm mm mm mm mm weite mm kraft kN mm ca. kg € 36 80 50 39 48 4 - 40 8,0 8 1 (465,00) 101 60 170 82 63 80 18 - 90 12,5 12 4 (875,00) 103 100 280 114 90 112 50 - 190 22,5 15 15 (1.255,00) 105 125 360 140 110 138 58 - 250 32,5 18 30 (1.930,00) 106
 Backenbreite 27591 … mm € 60 (135,00) 243 100 (144,00) 245 125 (152,00) 246
 Backenbreite L B H 27591 … mm mm mm mm € 60 170 160 78 (349,00) 233 100 280 160 78 (431,00) 235
 Backenbreite H1 Einspann- 27591 … mm mm weite mm € 60 20 7 - 42 (243,00) 223 100 28 7 - 146 (321,00) 225 125 40 7 - 195 (436,00) 226
 Backenbreite Einspanntiefe 27591 … mm mm € 36 4 (125,00) 211 60 4 (149,00) 213 100 4 (202,00) 215 125 4 (258,00) 216
 Backenbreite Einspanntiefe 27591 … mm mm € 36 4 (84,00) 201 60 4 (131,00) 203 100 4 (149,00) 205 125 4 (162,00) 206
 27591 201-206Verwendung- Zur formschlüssigen Spannung von
 Werkstücken bei der Grobzerspanung- 15° Hinterschnitt (Schwalbenschwanz)
 maximale Haltekraft am Werkstück
 27591 211-216Verwendung- Zur Erhöhung der Haltekräfte an
 Werkstück-Rohteilen
 27591 223-226Verwendung- Erhöhte Spannlage ermöglicht den Einsatz kurzer
 Werkzeuge, speziell bei kleinen Werkstücken- Zur Aufnahme aller Standardspannbacken sowie
 selbstgefertigter Backen geeignet
 27591 233-235Lieferumfang:Inklusive Zentrierbolzen und Befestigungsschrauben.Verwendung- Zur kollisionsfreien Bearbeitung bei kurzen
 Werkzeugen- Zur Verkürzung der Z-Bewegung der
 Maschinenspindel
 27591 243-246Lieferumfang:2 Zentrierbolzen d = 14 mm, 4 Spannpratzen, 4 Schrauben M 12, 4 T-Nutensteine 14 mm.Verwendung- Zur Befestigung des Zentrischspanners MZE auf
 dem Maschinentisch- T-Nutenmaß 14 mm.
 Kurzspannbacken, gehärtet
 Gripspannbacken, gehärtet und beschichtet
 Aufsatzbacken, gehärtet und geschliffen
 Unterbau
 Befestigungsmaterial
 27591 101-106
 27591 201-206
 27591 211-216
 27591 223-226
 27591 233-235
 27591 243-246
 27591
 Zentrischspanner
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www.atorn.de
 Zero.Point Nullpunktspannsystem
 Leistung braucht Qualität
 • Präzisionsgeschliffene Auflageflächen aus gehärte-tem Edelstahl für eine planparallele Aufspannung≤ 0,005 mm. Absolut unempfindlich gegen entste-hende Seiten- und Zugkräfte.
 • Gehärteter Kolben - Die Kombination aus Form-schluss und Selbsthemmung ergibt eine zuverlässigeund konstante Spannung.
 • Präzisionskugeln für die optimale Kraftübertragungsowie den vibrationshemmenden und verschleiß-freien Einsatz.
 • Kugelauflage aus rostfreiem Stahl dichtet dasSpannmodul gegen Schmutz und Flüssigkeit ab.
 • Robuste Tellerfedern für höchste Einzugs- sowie Verschluss- und Haltekräfte.
 • Modulboden mit integrierter Ausblasfunktion.
 • Die geringe Einbautiefe der Spannmodule von 22 mm ermöglicht eine Bauhöhe der Grundplatte von nur 28 mm (ohne Ausblasung nur 24 mm).
 6 Bauteile für die perfekte Spannung
 5 bar Druckluft zum Öffnen mit der Lufthydraulikpumpe
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 Spanntechnik
 ( ) = Klammerpreise teilweise aus Lagervorrat.
 www.hhw.deFax-Bestellhotline: 0800 0 91591027.32 a
 = Die angegebenen Preise sind Stückpreise. Abgabe nur in den angegebenenVerpackungseinheiten. Bestellangabe immer in Stück. DE/P
 Spannsysteme 3AX-100 und 5AX-100
 Verlängerungswelle mit Mutter Länge 27669 … mm € 60 (74,00) 305 120 (98,00) 306 240 (122,00) 307 480 (238,00) 308
 Erhöhung inkl. passender Auflageleiste für Erhöhung auf 27669 … Spanner mm € 3AX-100 125 (404,00) 309 3AX-100 150 (454,00) 310 5AX-100 200 (404,00) 311 5AX-100 225 (469,00) 312 5AX-100 250 (725,00) 313
 Bezeichnung 27669 … € Rundspannköpfe inkl. Pins, Befestigungsmaterial und Auflage (106,00) 314
 Bezeichnung 27669 … € Niederzugbacken glatt 352,00 315
 0Ausführung- Hohe Spannkraft (bis 42 kN) dort wo sie benötigt wird- Zugspindel unmittelbar unter der Werkstückauflage- Kein Aufweiten der Backen unter Last- Kein Verspannen des Maschinentisches- Extreme Steifigkeit des Systems- 3 bzw. 8 mm Spanntiefe- Störkantfreie 3- bzw. 5-Achs-Bearbeitung- Beliebig große Spannweite.VerwendungZum Spannen von Werkstücken auf einer 3- bzw. 5Achs-Fräsmaschine.
 27669 303-304
 Typ für Nut 27669 … mm € 3AX-100 14 (1.630,00) 301 3AX-100 18 (1.630,00) 302 5AX-100 14 (1.630,00) 303 5AX-100 18 (1.630,00) 304
 27669 309-313
 27669 301-302
 27669 305-308
 27669 315
 27669 314
 27669
 Spannsysteme 3AX und 5AX
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 Bezeichnung für 27669 … Spanner € Auflageleiste 105 mm, Einspanntiefe 3 mm inkl. 12 Pins, Ringschneide 6 mm 3AX-100 (246,00) 316 Auflageleiste 180 mm, Einspanntiefe 3 mm inkl. 12 Pins, Ringschneide 6 mm 5AX-100 (246,00) 317
 Bezeichnung 27669 … € Anschlagset schwenkbar (110,00) 318
 Bezeichnung 27669 … € T-Nutenplatte 400 mm inkl. Befestigung für Nutenbreite 14 mm (645,00) 319 T-Nutenplatte 400 mm inkl. Befestigung für Nutenbreite 18 mm (645,00) 320
 Bezeichnung 27669 … € T-Nutenplatte 400 mm mit NP-Zapfenbohrung a. A. 323
 Bezeichnung 27669 … € Pin glatt (6,90) 324 Pin mit Ringschneide Ø 4 mm 6,90 325 Pin mit Ringschneide Ø 6 mm (6,90) 326
 Bezeichnung 27669 … € Spannbacke roh (162,00) 327
 27669 316-317
 27669 318
 27669 319-320
 27669 323
 27669 324-326
 27669 327
 Spannsysteme 3AX-100 und 5AX-10027669
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 NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner Typ RKZ27664
 Backenbreite Versetzbereich Verfahrhub Spannkraft Gewicht 27664 … mm der Spannbacken des Schiebers kN ca. kg € 125 1 x 46 50 40 50,5 F (5.250,00) 101
 20H720
 20H
 7
 Gewinde-Tiefe
 M8 x 14 M5 x 10 M10 x 18
 20 190-0,02
 0,5
 7030 20
 -0,0
 1
 40
 55170
 84,5
 24H7
 47
 max.565395
 170
 150
 65
 20H7
 20
 6,595
 126 12x22
 2545 13
 0 -0,
 02
 12 15,6
 18
 6080125
 NC-Kompakt-Doppel-Spanner Typ RKD-M8Ausführung - Mit einseitiger Antriebsspindel- Spannsystem: mechanisch ohne Kraftverstärker- 3 Spannfunktionen:
 Doppelspannung, Zentrischspannung undEinzelspannung
 - Stahl-Grundkörper allseitig gehärtet undgeschliffen
 - Spannwiederholgenauigkeit +/- 0,01 mm- 3-Seitenaufspannung:
 Grundseitig, stirnseitig, seitlich- Das Spanngewinde der Spindel ist in jeder
 Stellung der Grundbacken vor Schmutz undSpänen geschützt
 - Mit Stufen-Aufsatzbacken und Mittenbacke mitWerkstückauflagen
 - Befestigung des Schraubstockes nur mit Spannpratzen möglich
 Hinweis: Zubehör siehe Kat.-Nr. 27682 - 27684.
 27667
 Backenbreite A B E F G H K W Spannkraft Gewicht 27667 … mm mm mm mm mm mm mm mm kN ca. kg € 92 480 + 3 117 366 85 30 94 1 x 48 25 24 (3.175,00) 101 125 617 + 3 145 495 105 40 126 2 x 46 40 52 F (3.755,00) 102
 H
 3
 MStation II Station I
 E
 T20
 H7
 U
 N
 J
 C
 N
 L
 B2
 B1
 20H7
 l R
 Q
 20H7
 g
 K
 i
 A
 a
 d
 c3 c1
 f b e
 G
 UV
 X
 F
 D
 P
 h
 U
 O S
 SW
 k
 c2Z
 0,5 W
 Spannbereiche für Doppelspannung Backenbreite mm 92 125 Nut 1 0 - 48 0 - 48 Nut 2 48 - 96 46 - 94 Nut 3 - 92 - 140 Nut 1 42 - 79 51 - 88 Nut 2 79 - 127 86 - 134 Nut 3 - 132 - 180
 Spannbereiche für Zentrischspannung Backenbreite mm 92 125 Nut 1 30 - 132 40 - 142 Nut 2 126 - 228 132 - 235 Nut 3 - 224 - 327 Nut 1 92 - 195 120 - 222 Nut 2 188 - 290 212 - 315 Nut 3 - 304 - 407
 Spannbereiche für Einzelspannung Backenbreite mm 92 125 Nut 1 126 - 177 171 - 222 Nut 2 174 - 225 217 - 268 Nut 3 - 263 - 314 Nut 1 196 - 247 267 - 318 Nut 2 244 - 295 313 - 364 Nut 3 - 360 - 410
 Kraftmessdose für Maschinenschraubstöcke
 VerwendungZur Kontrolle der Spannkraft.
 Hinweis:Weitere Kraftmessdosen siehe HHW-Katalogband 2(Werkzeuge + Maschinen) Kat.-Nr. 38801.
 27701
 für Backenbreite Anzeigebereich 27701 … mm kN € 100/125/160 0 - 60 (715,00) 101
 8Ausführung- Zentrisch spannend mit 2 beweglichen
 Spannbacken- Stahl-Grundkörper allseitig gehärtet
 und geschliffen- Mittenspanngenauigkeit +/- 0,01 mm- Spannwiederholgenauigkeit +/- 0,01 mm- 3-Seitenspannung:
 Grundseitig, stirnseitig und seitlich großerSpannhub, 50 mm pro Backe
 - Mit Stufen-Aufsatzbacken- Befestigung des Schraubstockes nur mit
 Spannpratzen möglich- Gewinde für Winkeltriebbefestigung.
 Hinweis:Zubehör siehe Kat.-Nr. 27682 - 27684. Prismenbacken auf Anfrage.
 Spannbereich:B1 = 112-298 mm
 B2/B3 = 32-218 mm
 B4 = 0-186 mm
 27701
 27667
 27664
 NC-Kompakt-Spanner │ Kraftmessdosen │ Krallenbacken │ Spannpratzen │ Werkstückanschläge
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80-Punkt Spannsystem mit garantierter Wiederholgenauigkeit± 0,002 mm
 Unproduktive Maschinen-Stillstandzeiten werden auf ein Mini-mum reduziert. Die dadurch gewonnene Maschinenlaufzeit erhöht die Produktivi-tät und Wirtschaftlichkeit.
 Span
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 Einfach-Spannpratzen für NC-Spanner 8AusführungKomplett, für stirn- und grundseitige Befestigung.Einzeln.
 VerwendungFür Kat.-Nr. 27655, 27656, 27664 und 27667.
 Hinweis:Für fachgerechtes Spannen sind 4 Einfach-Spannpratzen erforderlich.
 27682
 Feinstufe Spanntiefe A B C a b Øc 27680 … mm mm mm mm mm mm € x < 2 mm 92 14 32 63 13,6 7 (M 6) (312,00) 101 x < 2 mm 125 16 40 80 15,6 9 (M 8) 452,00 102 x < 2 mm 160 18 50 100 19,6 9 (M 8) (590,00) 103 – > 2 mm 92 14 32 63 13,6 7 (M 6) (312,00) 201 – > 2 mm 125 16 40 80 15,6 9 (M 8) (452,00) 202 – > 2 mm 160 18 50 100 19,6 9 (M 8) (590,00) 203
 Krallenbacken-Sätze SKB8AusführungFormschlüssige Spannung durch Eindringen dergehärteten Krallenspitzen. Haltekräfte 3 - 5 malhöher als mit Standardbacken. 5-Seitenbearbei-tung in einer Aufspannung, geringer Materialverlust,verkürzte Durchlaufzeiten, reduzierte Produktions-und Stückkosten.VerwendungFür den Einsatz auf Schraubstöcken. EinfachesAnschrauben an RÖHM NC-Kompaktspanner.Einfaches und sicheres Spannen von parallelenRoh- und Sägeteilen. Hydraulische oder manuelleSpannung möglich.
 27680 101-103AusführungMit Feinstufe für Spanntiefe bis 2 mm.
 27680 201-203AusführungOhne Feinstufe für Spanntiefe über 2 mm.
 27680 101-103
 27680 201-203
 Doppel-Spannpratze für NC-Spanner 8AusführungKomplett, zur gegenseitigen Abstützung beistirnseitiger, paarweiser Aufspannung. Einzeln.
 VerwendungFür Kat.-Nr. 27655, 27656, 27664 und 27667.
 27683
 27683 … € (74,00) 201
 Werkstückanschlag für NC-Spanner 8AusführungAnschlussgewinde M 12, universell verstellbar.
 VerwendungFür Kat.-Nr. 27655, 27656, 27664, 27667 und27710.
 27684
 passend für 27682 … T-Nut € 16 (36,40) 203 18 35,80 204
 passend für 27682 … T-Nut € 12 (35,80) 201 14 35,80 202
 27680
 27682
 27683
 27684
 Power Grip - Modulares PalettiersystemInfo
 27684 … € 61,00 101
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 Mehrfach-Spannschienen (Sets)
 0AusführungMehrfach-Spannsystem nach dem Keilspanner-Prin-zip. Einfache und dennoch präzise Ausführung.Verlängerung der Spanner durch Verbindungssys-tem, dadurch optimale Ausnutzung des Maschinen-tisches. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.VerwendungSchneller und präziser Spanner für alle Werkzeug-maschinen. Vorteil: - alle Komponenten des Systems sind kompatibel - auch auf ATORN Zero-Point-Nullpunktspannsys-
 tem einsetzbar- absolut flexibel
 - einfach zu montierendes Anschlagsystem - mit einem Spannsystem alle Spannaufgaben lösen - ersetzt jeden Schraubstock
 Hinweis:Mit dem Keilspanner können sehr große Spannkräf-te erzeugt werden. Aber auch Werkstücke, die nureine geringe Spannkraft zulassen, können problem-los gespannt werden.Die Spannelemente sind auf der Schiene montiert.Andere Kombinationen müssen individuell zusam-mengestellt werden. Siehe Kat.-Nr. 27751 - 27754.
 27750 208
 Mehrfach-Spannschienen (einzeln)
 Länge Breite Höhe 27751 … mm mm mm € 200 50 80 (489,00) 101 200 80 80 (545,00) 102 300 50 80 (545,00) 103 300 80 80 (595,00) 104 400 50 80 (595,00) 105 400 80 80 (655,00) 106 500 50 80 (810,00) 107 500 80 80 (865,00) 108
 Feste Backen (einzeln)
 0AusführungInklusive Nutenstein und Schraube.
 27752 101-109AusführungMit glatter Spannfläche.
 27752 201-209AusführungMit geriffelter Spannfläche.
 27752 301-309AusführungMit Krallen.
 Hinweis:Für Kat.-Nr. 27752 101-103, 27752 201-203 und27752 301-303 T-Nutenstein mit M 8 Gewindeerforderlich.
 27752 201-209
 glatt geriffelt mit Krallen Spannbreite B B1 H Schraube 27752 … 27752 … 27752 … mm mm mm DIN 912 € € € 22 22 15 M 8 (36,30) 101 (53,00) 201 (52,50) 301 32 22 15 M 8 (37,70) 102 (54,50) 202 (49,50) 302 42 22 15 M 8 (38,80) 103 (56,00) 203 (52,00) 303 30 42 22 M 12 (72,00) 104 (96,50) 204 (88,00) 304 40 42 22 M 12 (73,00) 105 (97,00) 205 (89,00) 305 50 42 22 M 12 (73,50) 106 (98,00) 206 (91,00) 306 42 42 29 M 12 (82,00) 107 (108,00) 207 (99,50) 307 57 42 29 M 12 (83,00) 108 (111,00) 208 (102,00) 308 72 42 29 M 12 (86,00) 109 (113,00) 209 (106,00) 309
 Spannschiene L x B x H Backen L x B x H Feste Backe Keilspanner 27750 … mm mm (Stück) (Stück) € 200 x 50 x 80 50 x 42 x 22 2 1 (795,00) 201 200 x 80 x 80 72 x 42 x 29 2 1 (930,00) 202 300 x 50 x 80 50 x 42 x 22 3 2 (1.040,00) 203 300 x 80 x 80 72 x 42 x 29 3 2 (1.270,00) 204 400 x 50 x 80 50 x 42 x 22 3 2 (1.095,00) 205 400 x 80 x 80 72 x 42 x 29 3 2 (1.325,00) 206 500 x 50 x 80 50 x 42 x 22 3 2 (1.310,00) 207 500 x 80 x 80 72 x 42 x 29 3 2 (1.530,00) 208
 277510 AusführungOhne Backen (siehe Kat.-Nr. 27752) und Keil-spanner (siehe Kat.-Nr. 27753).
 Hinweis:Weiteres Zubehör siehe Kat.-Nr. 27754.
 27752
 27751
 27750
 Mehrfach-Spannschienen │ Feste Backen │ Keilspanner
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 Keilspanner (einzeln)
 0AusführungInklusive Nutenstein und Schraube.
 27753 101-109AusführungMit glatter Spannfläche (Standardspanner).
 27753 201-209AusführungMit geriffelter Spannfläche (Rohteilspanner).
 27753 301-309Mit Aufmaß.
 27753 401-409Mit Krallen.
 Hinweis:Für Kat.-Nr. 27753 101-103, 27753 201-203, 27753301-303 und 27753 401-403 T-Nutenstein mit M 8Gewinde erforderlich.
 27753 101-109
 glatt geriffelt mit Aufmaß mit Krallen Breite Spannkraft L min. L max. h1 b1 b2 h2 Schraube 27753 … 27753 … 27753 … 27753 … mm kN mm mm mm mm mm mm DIN 912 € € € € 30 15 27 31 15 22 4 4 M 8 (67,50) 101 (71,50) 201 (71,50) 301 (84,00) 401 40 15 27 31 15 32 4 4 M 8 (78,00) 102 (82,50) 202 (82,50) 302 (96,50) 402 50 15 27 31 15 42 4 4 M 8 (92,50) 103 (96,50) 203 (96,50) 303 (110,00) 403 40 30 39 45 22 30 5 7 M 12 (98,00) 104 (104,00) 204 (104,00) 304 (120,00) 404 50 30 39 45 22 40 5 7 M 12 (108,00) 105 (113,00) 205 (113,00) 305 (129,00) 405 60 30 39 45 22 50 5 7 M 12 (123,00) 106 (130,00) 206 (130,00) 306 (145,00) 406 54 50 52 62 29 42 6 11 M 16 (129,00) 107 (135,00) 207 (135,00) 307 (154,00) 407 69 50 52 62 29 57 6 11 M 16 (143,00) 108 (149,00) 208 (149,00) 308 (169,00) 408 84 50 52 62 29 72 6 11 M 16 (186,00) 109 (194,00) 209 (194,00) 309 (213,00) 409
 Zubehör
 0VerwendungZubehör für ATORN-Mehrfach-Spannschienen sieheKat.-Nr. 27750 - 27751.
 Hinweis:* Die Länge des Adapters beträgt 72 mm. Mit dem
 Adapter werden zwei Spannschienen ohneAbstand verbunden. Auf Anfrage ist jede Länge fürentsprechenden Abstand zwischen den Spann-schienen lieferbar.
 27754 101 27754 102-103 27754 104-107
 27754 111
 Bezeichnung Stück 27754 … € Adapterset * 1 (56,00) 101 Anschlag justierbar 1 (36,90) 102 Anschlag fix 1 (17,40) 103 Nutenstein kurz M 8 5 (25,70) 104 Nutenstein kurz M 12 5 (25,70) 105 Nutenstein lang M 12 5 (29,60) 107 Schraubenbuchse 5 (42,50) 108 Positionierbuchse 20x14 1 (19,30) 109 Positionierbuchse 20x18 1 (19,30) 110 Spannpratzen 4 (59,50) 111
 27753
 27754
 27754 108 27754 109-110
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 Maschinenschraubstöcke │ Drehplatten │ Spannbacken
 Hochdruck-Maschinenschraubstöcke
 Schraubstöcke Backen- 27724 … breite mm € 125 1.790,00 101 160 F (2.355,00) 102
 Drehplatten für Backen- L L1 Höhe b b1 Gewicht 27725 … breite mm mm mm mm mm mm kg € 125 264 16 28 270 240 10,8 499,00 201 160 325 16 32 325 295 18,4 (570,00) 202
 Spannbacken mit Längsrille mit Stufe für Backen- 27725 … 27725 … breite mm € € 125 91,50 301 76,00 304 160 (116,00) 302 (115,00) 305
 Technische Daten: Kat.-Nr. 27724 101 Kat.-Nr. 27724 102 Backenbreite mm: 125 160 Spannbereich S Stufe 1/2 mm: 0-105 / 100-205 0-155 / 150-305 Spannbereich erweitert mm*: 255 365 Spannkraft max. kN: 40 50 L1 mm: 425 570 L2 mm: 80 90 L3 mm: 60 95 L4 min./max mm: 489 / 694 575 / 880 L5 min./max mm: 613 / 818 712 / 1007 h mm: 107 130 h1 (+0,002) mm: 65 80 d1: M 12 M 16 * Spannbereichsvergrößerung durch Bolzenfixierung in der Quernute der Spindelmutter
 L1
 L
 b1 b
 27724 - 27725
 27724Hochdruck-MaschinenschraubstöckeAusführung- Grundkörper und Oberschlitten
 aus Sphäroguss GGG60- Führungsbahnen gehärtet und geschliffen- Eingeschliffener Sturz zur Kompensation von
 Abkippen- Wartungsfreie und komplett gekapselte Hoch-
 druckspindel mit integriertem mechanischemKraftverstärker
 - Unterteil mit Längs- und Quernuten zum exaktenAusrichten
 - Schnellverstellung über SteckbolzenLieferumfang:- 4 Spannpratzen- 1 Paar gehärtete Spannbacken- 1 Handkurbel
 VerwendungZum vibrationsfreien, absolut sicherem Spannen bei höchsten Schnitt- und Vorschubkräften.
 Hinweis:Enge Fertigungstoleranzen ermöglichen dennachträglichen Aufbau mehrerer Schraubstöckenebeneinander.
 27725 201-202DrehplattenAusführung- Drehplatte mit 360 gut ablesbaren
 Teilstrichen (4 x 90°)- Gute Befestigungsmöglichkeit auf dem
 Maschinentisch durch Spannschlitze
 27725 301-305Spannbacken
 27724
 27725 201-202
 27725 301-302 27725 304-305
 d1
 h1
 L2
 h
 L5
 L4
 L1
 20 H7 L3
 S
 h2
 b2
 b1
 b
 H7
 20
 17 45
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 Schraubstöcke Backenbreite 27708 … mm € 125 (1.310,00) 101 160 F 1.515,00 102
 27708 201-202Drehplatten
 Hochdruck-Maschinenschraubstöcke27708 101-102
 27708
 Technische Daten: Kat.-Nr. 27708 101 Kat.-Nr. 27708 102 Backenbreite b2 mm: 90 125 Spannweite S mm: 0-150 0-220 Backenhöhe h mm: 39,6 39,6 Backendicke L10 mm: 15,6 15,6 h3 x h1 x b8 mm: 99 x 53 x 230 120 x 70 x 265 L1 x l4 mm: 370 x 553 470 x 681 Spannkraft kN: 25 40
 Drehplatten für Backenbreite Schlitzbreite b1 d x h6 b5 x L8 x h6 27708 … mm mm mm mm € 125 14 242 x 30 230 x 220 x25 (314,00) 201 160 16 280 x 30 270 x 264 x 28 394,00 202
 027708 101-102Ausführung- Mechanisch-hydraulisch- Körper aus Stahl, Führungsbahnen
 gehärtet und geschliffen- Ausrichten auf dem Maschinentisch: längs und
 quer über Nut und Nutensteine- Grobeinstellung des Spannbereiches über
 Absteckbolzen- Spannwiederholpräzision bei gleicher Spann-
 kraft 0,01 mm- Spannkrafteinstellung für schnelle Vorwahl der
 Spannkraft, exakte Wiederholpräzision- Vorspannungsmöglichkeit für elastische Teile- Paketspannung- Ausgleichbacken
 Lieferumfang:- 1 Satz glatte Backen- 4 Spannpratzen- Handkurbel
 Einfach-, Doppel- und Mehrfach-Spannstöcke
 MULTI 2000 – vielseitig, wirtschaftlich, kompakt –Eine durchdachte Weiterentwicklung der Standardbaureihen Doppelspannstockund Einfachspannstock,• multifunktioneller Einsatz möglich,• wahlweise mechanische oder vollhydraulische Betätigung,• sekundenschnelles Umrüsten auf andere Werkstückgrößen,• hohe Spann- und Wiederholgenauigkeit,• gleicher Spanndruck an beiden Spannstellen,• Grundkörper aus Einsatzstahl, Führungen induktiv gehärtet,• zwei voneinander unabhängige Spindeln (nur eine Bedienseite),• Bestückung mit unterschiedlich großen Werkstücken möglich,• seitliche Schlitze am Spannstockunterteil leiten Späne und Kühlwasser ab,• geringe Baumaße,• idealer Einsatz auf Vertikal-Bearbeitungszentren.
 Bitte sprechen Sie uns an!
 Info
 27708 201-202
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 27712
 27711DrehplattenAusführung- Mit geschliffenem Auflagerand zur Abstützung
 des Schraubstockes
 - Gradeinteilung, Befestigungsschrauben undNutensteinen zur Befestigung des Schraubstockesauf der Drehplatte
 Technische Daten: Kat.-Nr. 27710 101 27710 102 27710 103 27710 104 Backenbreite mm: 113 135 160 200 Spannweite B mm: 170 220 310 350 Backenhöhe C mm: 31,6 39,6 49,6 66,6 Länge D mm: 583 681 817 1,022 Höhe E mm: 97 112 133 171 Länge F mm: 390 468 574 685 Höhe G +/- 0,02 mm: 65,5 72,5 83,5 104,5 Breite K mm: 160 200 240 280 Schlitzbreite Q mm: 13 13 17 21 Backendicke y mm: 12 16 16 20 Spannkraft max. kN: 30 40 50 100 Gewicht kg: 24 39 60 112
 Drehplatten für Backenbreite 27711 … mm € 113 (222,00) 101 135 (262,00) 102 160 (329,00) 103 200 (458,00) 104
 27710
 27713
 27712 - 27715Spannbacken
 Hinweis:Prismenbacken siehe Kat.-Nr. 27678.
 27712 Rollen-Niederzugbacken Ausführung - Gehärtet und geschliffen- PaarweiseVerwendung Zum Einhängen. Für Werkstücke mit/ohne Winkelfehlern.
 27713 Pendelbacken Ausführung - Gehärtet und geschliffen- PaarweiseVerwendung Zum Einhängen. Für Werkstücke mit/ohne Winkel- und Parallelitätsfehlern.
 27715 Prismen- und Normalbacke Ausführung - Mit Werkstückauflage- Weich und brüniert- PaarweiseVerwendung Zum Anschrauben.
 827710Hochdruck-Maschinenschraubstöcke RBAusführung- Mechanisch-hydraulisch- Mit mechanischer Vorspannung über Handkurbel- Spannkraft voreinstellbar über Anschlag- Ausrichten auf dem Maschinentisch über
 Längsnuten- Grobeinstellung des Spannbereiches über
 Absteckbolzen- Spannwiederholpräzision bei gleicher
 Spannkraft 0,01 mmLieferumfang:- 1 Satz Standardbacken (1 Seite glatt, 1 Seite
 gerillt)- Handkurbel
 Verwendung Für Einzel- und Serienfertigung auf Bohr- undFräsmaschinen. Qualität Körper aus Stahl, geschmiedet (Backenbreite200 mm aus Kugelgrafitguss). Führungsbahnengehärtet und geschliffen.
 Hinweis: Werkstückanschlag siehe Kat.-Nr. 27684. Schraub-stöcke mit Backenbreite 250 und 315 mm sowiezusätzlicher Winkeltrieb auf Anfrage lieferbar.
 27715
 für Backenbreite 27712 … 27713 … 27715 … mm € € € 113 (308,00) 101 (339,00) 101 (44,80) 101 135 (360,00) 102 (396,00) 102 (56,00) 102 160 (468,00) 103 (525,00) 103 (73,50) 103 200 (745,00) 104 (825,00) 104
 Schraubstöcke Backenbreite 27710 … mm € 113 (1.350,00) 101 135 F 1.640,00 102 160 F (2.105,00) 103 200 F (2.900,00) 104
 27711 101-103 27711 104
 Hochdruck-Maschinenschraubstöcke RB27710 - 27715
 Maschinenschraubstöcke │ Werkstückanschläge
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 a
 b
 d
 c
 Hydro-Maschinenschraubstöcke Typ NCAAusführungMechanisch-hydraulisch. Manuelles Spannen mithydraulischer Kraftübersetzung. Exaktes Ausrichtenauf dem Maschinentisch mittels Längs- undQuernuten. Erweiterung des Spannbereiches mitAufsatz-Stufenbacken oder kundenspezifischenSonderbacken über Nuten und Gewindebohrungenauf Schlitten und Festbacke. Gewindebohrungen zurAufnahme überhoher Spannbacken serienmäßig.Funktion:Durch Drehen der Handkurbel wird die mechanisch-hydraulische Spannbacke über eine steilgängigeGewindehohlspindel schnell an das Werkstückgebracht. Nach Werkstückanlage: AutomatischesAusrasten der inneren Druckspindel. Durch Weiter-drehen der Handkurbel: Stufenloser Aufbau derSpannkraft bis zum Maximum. Lösen erfolgt inentgegengesetzter Richtung des Spannvorganges.
 VerwendungFür Werkzeug- und Formenbau, Vorrichtungsbauund Produktion.
 Hinweis:1 = Option Aufsatz-Stufenbacken2 = Option Winkelantrieb3 = Option Spannkraftanzeige in kNSpannpratzen-Sätze siehe Kat.-Nr. 27805. Hydraulisch betätigte Ausführung auf Anfrage.
 27800 102
 Typ Backenbreite Spannweite Spann- Backen- Gesamtlänge Unterteil Kurbel- Kurbel- Gewicht 27800 … mm S1 / S2 / S3 max. mm kraft kN höhe b mm L max. mm f mm kraft N radius mm ca. kg € NC 100 100 205 / 330 / 386 25 34 464 380 50 80 18,5 (1.785,00) 101 NC 125 125 225 / 363 / 431 40 45 526 430 75 100 31,5 F 1.970,00 102 NC 160 160 309 / 503 / 573 50 54 684 550 95 125 58,5 F 2.590,00 103
 Werkstückanschläge für Typ EL, NCAVerwendungKoordinaten-Werkstückanschläge, zur Selbstmonta-ge an allen HILMA-Maschinenschraubstöcken, zur3-Seiten-Bearbeitung wegschwenkbar.
 27702
 Typ für Backenbreite a b c d 27702 … mm mm mm mm € 9.3291.0201 100/125 M 12 61 95 46 92,00 101 9.3291.0401 160 M 20 81 124 66 (120,00) 102
 Hydro-Maschinenschraubstöcke EuroLineAAusführungMechanisch-hydraulisch. Die überarbeiteteKraftübersetzung erfordert ein Minimum an aufzu-wendender Kurbelkraft. Ein Winkelantrieb (sieheKat.-Nr. 27703) erleichtert die Betätigung z. B. beiLängsaufspannung auf dem Maschinentisch. Eineoptionale Spannkraftvorwahl (siehe Kat.-Nr. 27705)ermöglicht die 6-stufige Begrenzung der Maximal-spannkraft auf Teilwerte.Funktion:Durch Drehen der Handkurbel wird die mechanisch-hydraulische Spannbacke über eine steilgängigeGewindehohlspindel schnell an das Werkstückgebracht. Nach Werkstückanlage: AutomatischesAusrasten der inneren Druckspindel. Durch Weiter-drehen der Handkurbel: Stufenloser Aufbau derSpannkraft bis zum Maximum. Lösen erfolgt inentgegengesetzter Richtung des Spannvorganges.
 Lieferumfang:Standard-Wendebacken glatt/geriffelt, Handkurbelund Bedienungsanleitung.VerwendungFür Werkzeug- und Formenbau, Vorrichtungsbauund Produktion.
 Hinweis:Nicht mit Drehplatte verwendbar. Spannpratzen-Sätze siehe Kat.-Nr. 27805.
 27695 302
 Typ Backenbreite Spannweite Spannkraft Backen- Gesamtlänge Unterteil Kurbel- Kurbel- Gewicht 27695 … mm S1 mm ca. kN höhe b mm L max. mm f mm kraft N radius mm ca. kg € EL 100 100 205 25 34 464 380 50 80 18,5 (1.505,00) 301 EL 125 125 225 40 45 526 430 75 100 31,5 F 1.540,00 302 EL 160 160 309 50 54 684 550 95 125 58,5 F 2.185,00 303 EL 160 L 160 509 50 54 884 750 95 125 75,0 F (3.380,00) 304
 27702
 27800
 27695

Page 42
                        

Spanntechnik
 ( ) = Klammerpreise teilweise aus Lagervorrat.
 www.hhw.deFax-Bestellhotline: 0800 0 91591027.42 a
 = Die angegebenen Preise sind Stückpreise. Abgabe nur in den angegebenenVerpackungseinheiten. Bestellangabe immer in Stück. DE/P
 b
 c
 b
 a
 Winkelantriebe für Typ EL, NC-MAAusführungSchnelle Montage mit nur 2 Schrauben (Baulänge L max. des Maschinenschraubstockes wird nichtverändert). Lieferung ohne Handkurbel.
 VerwendungWichtiges Zubehör bei Längsaufspannung auf demMaschinentisch oder wenn die normale Kurbelbetä-tigung erschwert ist.
 27703 Typ für Backenbreite b 27703 … mm mm € 9.3294.0605 125 43 (406,00) 102 9.3294.0705 160 46 (448,00) 103
 Spannkraftvorwahl 6-stufigAAusführung Die Spannkraftvorwahl begrenzt den Weg derDruckspindel und ermöglicht somit eine stufenweiseEinstellung der Spannkraft. In Stufe 6 wird die max.Spannkraft erreicht. Sicherheitshinweis: Die eingestellte Spannkraft muss so groß sein, dassdie Bearbeitungskräfte das Werkstück nichtverschieben können.
 Lieferumfang:Spannkraftvorwahl 6-stufig einschließlich Befesti-gungsschraube und zwei Passscheiben für denToleranzausgleich. Verwendung Mit der 6-stufigen Spannkraftvorwahl werdendünnwandige Teile, empfindliche Werkstoffe undWerkstücke für die Feinbearbeitung mit angepassterSpannkraft gespannt. Für mechanisch-hydraulischeMaschinenschraubstöcke Typ EL, NC-M.
 27705
 Typ für Backenbreite Gewinde der Abstand X 27705 … mm Druckspindel mm € 9.3762.0100 100 M 6 x 12 0,7 - 1,0 (84,00) 101 9.3762.0125 125 M 8 x 14 1,0 - 1,5 92,00 102 9.3762.0160 160 M 8 x 14 1,0 - 1,5 (103,00) 103
 Standard-SpannbackenAAusführungBeidseitig verwendbar1. Seite geriffelt.2. Seite glatt.VerwendungFür Hydro-Maschinenschraubstöcke Typ EL, NC.
 27729
 Stück Typ a b c 27729 … mm mm mm € 5.2058.1003 100 34 13 58,00 101 5.2058.1004 125 45 15 66,50 102 5.2058.1005 160 54 18 98,00 103
 PrismenbackenAVerwendungZum Spannen von runden Werkstücken, horizontalund vertikal.Für Hydro-Maschinenschraubstöcke Typ EL, NC.
 27734
 Stück Typ a b b1 c d 27734 … mm mm mm mm mm € 5.3030.0002 100 34 19 17 8 - 35 (105,00) 101 5.3030.0003 125 45 27 19 10 - 50 130,00 102 5.3030.0004 160 54 32 21 12 - 60 (153,00) 103
 Präzisions-StufenbackenAVerwendungPaarweiser Einsatz. Zum Spannen von rechteckigenWerkstücken ohne Parallelstücke. Zum Fertigenrandnaher Bohrungen. Für Hydro-Maschinen-schraubstöcke Typ EL, NC.
 27738
 Stück Typ a b c d e f g 27738 … mm mm mm mm mm mm mm € 5.2082.0001 100 34 29 10 19 15 11 (162,00) 201 5.2082.0002 125 45 39 13 25 20 16 (175,00) 202 5.2082.0003 160 54 45 15 25 20 16 (193,00) 203
 27703
 27705
 27729
 27734
 27738
 Winkelantriebe │ Spannkraftvorwahl │ Spannbacken │ Spannprätze
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 Der ideale Baustein für eine rationelle Mehrfachaufspannung. Einseitige Spindel-betätigung und 3. Hand Funktion ermöglichtdas Be- und Entladen der Spannstellen mitgleichen oder unterschiedlich großenWerkstücken in Folge. Der Spindelraum istkomplett abgekapselt, dadurch optimalerSchutz vor Spänen und Kühlmittel. Einespielfreie Linearführung sorgt für höchstePräzision. Vorwählbare Spannkraft überDrehmomentschlüssel.
 Bitte bei Bedarf anfragen.
 Aufsatz-StufenbackenAAusführungZur Erzielung sehr großer Spannweiten. Einschl.Befestigungsschrauben.VerwendungFür Maschinenschraubstöcke Kat.-Nr. 27800.
 27803Für feste Backen.
 27804Für Schlitten.
 Hinweis:Aussparung Maß m nur für Kat.-Nr. 27804.
 27803
 Typ a c d e h m p 27803 … 27804 … mm mm mm mm mm mm mm € € 9.3284.0201 100 11,5 6 34 6,5 60 10h6 (190,00) 101 9.3284.0301 125 14,0 6 40 9,0 58 12h6 (197,00) 102 9.3284.0401 160 17,0 8 43 12,0 64 18h6 (222,00) 103 9.3284.1201 100 11,5 6 34 6,5 60 10h6 (196,00) 201 9.3284.1301 125 14,0 6 40 9,0 58 12h6 (207,00) 202 9.3284.1401 160 17,0 8 43 12,0 64 18h6 (240,00) 203
 a
 m
 5
 4c
 de
 4
 h
 p
 Spannpratzen-Sätze für Typ EL/NC/DSAAusführung4teilig, mit Schrauben.
 VerwendungFür Maschinenschraubstöcke Kat.-Nr. 27695,27800.
 27805
 Typ für Spannrand Nute Zylinderschraube 27805 … Typ mm mm € 9.3777.2011 EL/NC 100, DS 100 24 14 M 12 95,00 101 9.3777.3011 EL/NC 125/160, DS 125 27 14 M 12 96,00 102 9.3777.3021 EL/NC 125/160, DS 125 27 18 M 16 97,00 103
 Spannbacken, überbreitAVerwendungZum sicheren Spannen von Werkstücken, die dienormalen Backenbreiten überschreiten.
 Einsatz paarweise.Für Hydro-Maschinenschraubstöcke Typ EL, NC.
 27741
 Stück Typ a b c d 27741 … mm mm mm mm € 5.2058.1025 100 34 13 125 (114,00) 201 5.2058.1026 125 45 15 160 (125,00) 202 5.2058.1027 160 54 18 200 (141,00) 203
 c
 d
 a
 b
 PendelbackenAVerwendungZum Spannen von Werkstücken mit unparallelen
 Spannflächen bzw. 2 Werkstücke mit unterschiedli-chen Toleranzen. Für Hydro-Maschinenschraubstö-cke Typ EL, NC.
 27739
 Stück Typ a b c d 27739 … mm mm mm mm € 8.3711.0208 100 34 35 16 (176,00) 101 8.3711.0308 125 45 50 22 (185,00) 102 8.3711.0408 160 54 55 26 (211,00) 103
 27805
 27803 - 27804
 27741
 27739
 Doppelspannsystem DSInfo
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 Bohrwerkzeuge
 Ihre Vorteile auf einen Blick!
 Großer Fangeinzug!
 Großer Kugeldurchmesser!
 Um 784% größere Kugelfl ächen als bei herkömmlichen Kugelsystemen.
 Formschluss!
 Die Kugeln werden von drei Seiten optimal umschlossen.
 Sicherheitssystem!
 Hochlegierter, gehärteter Werkzeugstahl - dadurch keine Korrosion.
 Edelstahl rostfrei!
 Zukunft sicherndurch Optimierung der Produktqualität (Wiederholgenauigkeit bis zu 2 μm
 Effi ziens der Prozesse steigernum die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen
 Rentabilität steigerndurch Minimierung der Rüstkosten, Steigerung der Produktqualität und Schonung der Maschine
 Optimierung der Fertigungdurch Variabilität und Flexibilität mit dem marktführenden System
 Punktgenaues und anwenderfreundliches Spannenmit höchster Präzision für ein breites und anspruchsvolles Anwen-derspektrum
 10 prägnante Merkmale sichern Ihnen unbezahlbare Vorteile. Die Summe dieser Vorteile ergeben eine neue Produktreihe, die Ihren Anforderungen zu 100% gerecht wird und das mit einer Erfahrung in der Nullpunktspanntechnik seit 1985.
 ZERO POINT
 Prozesssicher - Das Spannmodul lässt sich immer öffnen.
 Vorpositionierung von 12 mm ausreichend.
 0
 27.44
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 ß
 Bohr
 werk
 zeug
 e
 Nullpunkt-Spannsystem
 Große Halte-, Einzugs- und Verschlusskräfte!
 Medienzuführung!
 Geringe Einbautiefe, weniger Versorgungs-bohrungen notwendig.
 Verkantungsfrei!
 Kein Kugelkäfi g!
 Die Kugeln liegen frei im Kugelkanal. Durch die Bewegungsfreiheit der Kugeln positionieren sich diese immer neu.
 Dreitaktprinzip!
 Kraftübertragung mittels Dreitaktprinzip. Durch die optimale Kraftverteilung tritt keine Scherbe-lastung der Kugeln auf.
 Optimale Sicherheitauch unter schwierigen Einsatzbedingungen für den anspruchs-vollen Anwender
 Individuelle Anpassungauf die verschiedenen Aufgabenstellungen, um den vielfältigen Aufgabenstellungen des Marktes zu begegnen
 Nachhaltigkeit und Langlebigkeitdurch überragende Produktqualität und Präzision sichern den langfristigen Unternehmenserfolg
 Technologietransfer durch optimale Beratungsichtet den Erfolg bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben insbesondere bei der 6-Seiten-Bearbeitung
 Verkantungsfreies Ein- und Ausfahren über die eigene Aufl agekante.
 Größe Haltekraft [kN]
 Einzugs-/Verschlusskraft bis [kN]hydr. pneum.
 K 5 13 5 1,5K 10 25 10 8K 20 55 20 17K 40 105 40 30
 27.45
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 Spannbacken mit Positionierstiften27895
 0Ausführung- Patentiertes Schraubstockbacken-System- Mechanisches Ein- und Ausdrücken der Stifte- Beschriftung für vordefinierte AnschlagpunkteVorteile:- Exaktes, jederzeit reproduzierbares Arbeiten- Große Zeitersparnis- Absolute WiederholgenauigkeitVerwendungSchnelle, unkomplizierte Lagefixierung, ohne große Rüstkosten.
 27895
 fester Backen beweglicher Backen Backenbreite für Schraubstock Marke Stichmaße Befestigungsbohrung 27895 … 27895 … mm (b x h) € € 125 Allmatic: TC, LC, HD, Basic M 10 x 18 (1 Bohrung) 196,00 101 196,00 102 125 Hilma: NC 125, NC 125 H, EL 125, KNC 125 80 x 14 196,00 105 196,00 106 125 ATORN: MM-G 125, 5-Achs-Spanner 196,00 109 196,00 110 Kesel: CNC 125, Bull 125 80 x 15 Röhm: RKE 125, RKE-L 125, RKE-U 125, RKE-UL 125, RKG-L 125, RKE-LV 125 160 Allmatic: TC, LC, HD, Basic M 10 x 20 (1 Bohrung) 268,00 103 268,00 104 160 Hilma: NC 160, NC 160 H, EL 160, KNC 160 100 x 17 268,00 107 268,00 108 160 ATORN: MM-G 160 268,00 111 268,00 112 Kesel: CNC 160, Bull 160 100 x 19,6 Röhm: RKE 160, RKE-L 160, RKE-U 160, RKG-L 160, RKE-LV 160
 Präzisions-Parallelunterlagen-SätzemAusführungPaarweise, planparallel feingeschliffen. Größenan-gaben stirnseitig. Sätze ergeben einen großenBereich mit 1 mm-Stufung. Einsatzgehärtet.Paartoleranz IT 5, Nennmaßtoleranz +/- 0,01 mm.Restliche Maße nach DIN ISO 2768 m. ImHolzständer.Verwendung Zum Spannen und Positionieren unterschiedlichsterWerkstücke, z. B. beim Schleifen, Fräsen, Erodie-ren, Messen und Anreißen. Im Zusammenhang mitentsprechenden Spannwerkzeugen, wie demPräzisions-Schleif- und Erodierschraubstock, idealzur winkelgenauen bzw. parallelgenauen Bearbei-tung unterschiedlichster Werkstücke.
 Hinweis:Ausführungen von Sondermaßen, in höhererGenauigkeit oder als Einzelpaare auf Anfragelieferbar.
 36600 101 AusführungLänge 100 mm.Kasteninhalt je ein Paar:2 x 5 / 2 x 10 / 2 x 15 / 2 x 20 / 3 x 6 / 3 x 11 / 3 x 16 / 3 x 21 / 4 x 7 / 4 x 12 / 4 x 17 / 4 x 22 / 5 x 8 / 5 x 13 / 5 x 18 / 5 x 23 / 6 x 9 / 6 x 14 / 6 x 19 / 6 x 24 mm.
 36600 103AusführungLänge 125 mm.Kasteninhalt je ein Paar:8 x 11 / 8 x 16 / 8 x 21 / 8 x 26 / 8 x 31 / 8 x 36 / 10 x 13 / 10 x 18 / 10 x 23 / 10 x 28 / 10 x 33 / 10 x 38 / 12 x 15 / 12 x 20 / 12 x 25 / 12 x 30 / 12 x 35 / 12 x 40 / 14 x 17 / 14 x 22 / 14 x 27 / 14 x 32 / 14 x 37 / 14 x 42 mm.
 36600 102AusführungLänge 150 mm.Kasteninhalt je ein Paar:8 x 11 / 8 x 16 / 8 x 21 / 8 x 26 / 8 x 31 / 8 x 36 / 10 x 13 / 10 x 18 / 10 x 23 / 10 x 28 / 10 x 33 / 10 x 38 / 12 x 15 / 12 x 20 / 12 x 25 / 12 x 30 / 12 x 35 / 12 x 40 / 14 x 17 / 14 x 22 / 14 x 27 / 14 x 32 / 14 x 37 / 14 x 42 mm.
 36600
 Länge Inhalt 36600 … mm Paare € 100 20 530,00 101 125 24 620,00 103 150 24 640,00 102
 Magnetische Parallelunterlagen-Sätze
 0Ausführung- Aus gehärtetem, brüniertem und verzugfreiem
 Werkzeugstahl- Höhentoleranz +/- 0,01 mm- Hohe Haltekraft der MagneteVorteil: Leistenbreite 2,5 mm, dadurch randnahe Bearbeitung möglich.
 27890
 Länge Inhalt Inhalt 27890 … mm Paare Höhe mm € 100 5 20, 27, 29, 31, 32 285,00 101 125 5 15, 30, 35, 37, 39 299,00 102 160 5 22, 30, 37, 42, 47 317,00 103
 36600
 27890
 Spannbacken │ Parallelunterlagen
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Parallelunterlagen-Paare DIN 6346 mAusführungEinsatzgehärtet und geschliffen, Genauigkeitsgrad1 nach DIN 876, Abschnitt 2.2.1, Tab. 3, paarwei-se, Toleranz IT 5 in Höhe und Breite. Nennmaßenach ISO 2768 m.
 VerwendungAls Unterlagen, Anschläge oder Zwischenlagen aufWerkzeugmaschinen. Für Maschinenschraubstöckeoder Anreißplatten zur parallelen Auflage vonWerkstücken unentbehrlich. Durch günstige Stufungund hohen Genauigkeitsgrad auch für Anreißarbei-ten zweckmäßig. Flach oder hochkant verwendbar.Die große Genauigkeit erlaubt auch das Aufeinan-derlegen zweier Größen.
 36605
 Parallelunterlagen-Satz mAusführungEinsatzgehärtet und geschliffen, Auflageflächen fein-geschliffen. Paartoleranz in der Höhe 0,004 mm.Nennmaßtoleranz in der Höhe +/- 0,004 mm.Nennmaße Länge und Breite nach ISO 2768 m.150 mm lang, 10 mm breit, im Holzkasten mitabnehmbarem Klappdeckel. Satzinhalt 14 Paare:Höhe der Messflächen 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 35 / 40 / 45 / 50 mm.
 VerwendungAls Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschie-densten Bearbeitungsvorgängen. Durch diekonstante Breite sind die Parallelunterlagen in derHöhe aufbaubar. Durch den abnehmbaren Klapp-deckel kann der Satz offen im Werkzeugschrankuntergebracht werden.
 36615
 Inhalt 36615 … Paare € 14 575,00 101
 Parallelunterlagen-Sätze DIN 6346mAusführungEinsatzgehärtet und geschliffen, Genauigkeitsgrad 1nach DIN 876, Abschnitt 2.2.1, Tab. 3, paarweiseToleranz IT 5. Nennmaße nach ISO 2768 m. ImHolzkasten mit abnehmbarem Klappdeckel.VerwendungAls Unterlagen, Anschläge oder Zwischenlagen aufWerkzeugmaschinen. Für Maschinenschraubstöckeoder Anreißplatten zur parallelen Auflage vonWerkstücken unentbehrlich. Durch günstige Stufungund hohen Genauigkeitsgrad auch für Anreißarbei-ten zweckmäßig. Flach oder hochkant verwendbar.Die große Genauigkeit erlaubt auch das Aufeinan-derlegen zweier Größen.
 36604 101Satzinhalt 9 Paare:2,5 x 8 x 63 / 3,2 x 10 x 63 / 4 x 12 x 63 / 5 x 16 x 63 / 6,3 x 20 x 63 / 4 x 12 x 100 / 5 x 16 x 100 / 6,3 x 20 x 100 / 8 x 25 x 100 mm.
 36604 102Satzinhalt 7 Paare: 4 x 12 x 100 / 5 x 16 x 100 / 6,3 x 20 x 100 / 8 x 25 x 100 / 8 x 25 x 160 / 10 x 32 x 160 / 12 x 40 x 160 mm.
 36604
 Satzgröße Inhalt 36604 … mm Paare € 2,5 - 25 9 (615,00) 101 4,0 - 40 7 (630,00) 102
 H x B Länge Breitentoleranz Höhentoleranz 36605 … mm mm mm mm € 25 x 8,0 160 0,006 0,009 (97,50) 112 32 x 10,0 100 0,006 0,011 (88,50) 113 32 x 10,0 160 0,006 0,011 109,00 114 40 x 12,0 100 0,008 0,011 (97,50) 115 40 x 12,0 160 0,008 0,011 121,00 116 50 x 16,0 160 0,008 0,011 (139,00) 117
 H x B Länge Breitentoleranz Höhentoleranz 36605 … mm mm mm mm € 8 x 2,5 63 0,004 0,006 65,50 102 10 x 3,2 63 0,005 0,006 62,00 104 12 x 4,0 100 0,005 0,008 68,00 106 16 x 5,0 100 0,005 0,008 (72,00) 108 20 x 6,3 100 0,006 0,009 75,00 110 25 x 8,0 100 0,006 0,009 79,50 111
 36615
 36605
 36604
 Span
 ntec
 hnik
 ( ) = Klammerpreise teilweise aus Lagervorrat.
 www.hhw.deFax-Bestellhotline: 0800 0 915910 27.47a
 = Die angegebenen Preise sind Stückpreise. Abgabe nur in den angegebenenVerpackungseinheiten. Bestellangabe immer in Stück.DE/P
 Parallelunterlagen-SatzmAusführungEinsatzgehärtet und geschliffen. Auflageflächen fein-geschliffen. Paartoleranz in der Höhe 0,010 mm.Nennmaße nach ISO 2768 m.Nennmaßtoleranz bis Höhe 30 mm = +/- 0,2 mm, ab Höhe 35 mm = +/- 0,3 mm.
 Inhalt: Je 1 Paar (=14 Paare). Parallelunterlagen 150 mmlang, 10 mm breit. Höhe der Messflächen mm:14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 35 / 40 /45 / 50.Im Holzkasten mit abnehmbarem Klappdeckel.
 36602
 Länge Inhalt 36602 … mm Paare € 150 14 394,00 101
 36602
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DE/P
 Zum Beispiel mit dem Video-Mess-Mikroskop von ATORN.
 • universelle Einsatzmöglichkeiten• mit motorischem Zoom-Objektiv 0,7x bis 4,5x• intuitive Software-Bedienung über Touchscreen-PC
 www.atorn.de
 Leistung braucht Qualität.
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