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2SOLUCIONES EN CONCRETO

FirthAlbailera con Bloques de Concreto

SOLUCIONES EN CONCRETO

FirthAlbailera de Concreto

PLANEAMIENTO DE LA OBRA

Gran parte del xito de la construccin radica en la etapa de
planeamiento de la obra, la cualcontempla dos fases:

Los planos de estructuras y arquitecturadeben tener las mismas
cotas.

Deben especificarse los materiales, normasy si fuera preciso, el
proceso constructivo.

Los detalles constructivos deben ser clarosy precisos.

Se debe compatibilizar los planos de estructuras, instalaciones
sanitarias e instalaciones elctricas.Las tuberas deben ubicarse en
alvolos que no contengan barras de refuerzo.

Es fundamental contar con un sistema rpido de recepcin de
materiales, con suficiente espacio parael acceso de vehculos, de
manera que las entregas se puedan hacer de manera segura de acuerdo
ala programacin.

El rea de almacenamiento de materiales debe organizarse de modo
que se reduzca al mnimo eltiempo de transporte de los materiales
dentro de la obra.

El lugar para la recepcin y almacenamiento de los bloques debe
tener fcil acceso tanto desde elexterior como de la edificacin y
tener un piso firme, limpio y nivelado. Los bloques se
debenproteger del contacto con la humedad del suelo y de la lluvia
protegindolos con plstico.

La cortadora para los bloques se debe ubicar en un lugar
apropiado, a cierta distancia delalmacenamiento de los bloques. Es
recomendable construir un cuarto con paredes de yute paraevitar que
el polvo se expanda por la obra.

Las bolsas de mortero para bloques se deben almacenar en un
lugar techado con piso de tarimas demadera. Se debe cubrir las
rumas de bolsas con plstico.

Revisin del proyecto

Organizacin de la obra
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PROCESO CONSTRUCTIVO

CIMENTACION

Se debe construir la losa de cimentacin o elcimiento corrido
armado dejando las dovelaspara la armadura vertical, segn el plano
deestructuras. Se debe tener especial cuidadoen dejar nivelada la
superficie de la losa ocimiento corrido.

La longitud libre de las dovelas debe ser de 60veces su
dimetro.

Mientras el concreto de lacimentacin todava est fresco, sedebe
rayar la superficie de lacimentacin en las zonas donde seasentarn
las primeras hiladas debloques.

Inmediatamente antes del emplantillado,se debe limpiar con agua
cualquiersuciedad, dejando la superficie secaantes de aplicar el
mortero.

EMPLANTILLADO

En el caso de que las dovelas estndesplazadas del centro del
alvolo, se procedecomo sigue:

- Si el desplazamiento es menor que de la dimensin del alveolo
se deja as.

- Si el desplazamiento es hasta 10cm,se corrige su posicin con
unainclinacin mxima de 1:6

- Si el desplazamiento es mayor que loanterior, se coloca una
nueva dovelautilizando un anclaje con adhesivoepxico.

En terrenos hmedos, se debe proteger la losao el cimiento
corrido del ascenso de lahumedad del suelo, colocando plstico
sobreel suelo, antes del vaciado del concreto.

dowell no centradoDetalle traslape de


	
En todos los alvolos de los bloques de laprimera hilada que
llevan refuerzo vertical sedejan registros de limpieza, estas
aberturas sedeben hacer con una moladora previamente alasentado de
los bloques.
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SOLUCIONES EN CONCRETO

FirthAlbailera de Concreto

El emplantillado se comienza con el asentadode los bloques
madrinos( de extremo o deesquina), que debern estar alineados
ynivelados.

Luego se asientan los bloques intermediosalinendolos con un
cordel guiados por losbloques madrinos.

En caso de que la longitud del muro no seamodular (mltiplo de 20
cm) se debe asentarun bloque cortado en la parte central de
lahilada. El largo de los bloques cortados debeser mayor de 20
cm.

En el emplantillado se verifica la posicin de lastuberas de las
instalaciones en los alvoloscorrespondientes.

En terrenos hmedos, se debe impermeabilizarlas hiladas que van a
estar por debajo del niveldel terreno, para evitar el ascenso del
agua porcapilaridad a travs de la parte inferior delmuro.


	
Los bloques se asientan secos con la cara de mayor espesor de
paredes haciaarriba. Las superficies deben estar limpias; si
estuvieran sucios o con polvo, sedeben limpiar con el
escobilln.

PEGADO DE LOS BLOQUES

A cada albail se le debe servir, en su bandeja,mortero
previamente preparado. El mortero se debepreparar en cantidades de
acuerdo al avance de laconstruccin de los muros.

En las juntas horizontales se aplica el mortero sobre los bordes
laterales de la hilada inferior cubriendotodo su espesor. Como
mximo se debe aplicar mortero para asentar 2 bloques cada vez.(*)
En climas calurosos se debe aplicar mortero para pegar un bloque
cada vez.
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JUNTA HORIZONTAL

Para las juntas verticales, previamente al asentado de cada
bloque, se debe aplicar el mortero en losextremos de los bloques a
ser pegados.


	
Cada bloque se ajusta a su posicin final presionando
lateralmente y hacia abajo contra los bloquesadyacentes.

El espesor de mortero de las juntas terminadas debe ser un (1)
cm mas-menos 2mm.

Todas las juntas, horizontales y verticales, deben quedar
totalmente selladas y se deben bruarpresionndolas lateralmente con
el bruador de 5/8 despus de que el mortero sea capaz de resistirla
presin de un dedo, pero antes que se endurezca. Esto es importante
para tener la mxima adhesiny darle impermeabilidad al muro.

La trabajabilidad del mortero debe ser mantenida mediante el
reemplazo del agua que se hayaevaporado (retemplado). Se debe
descartar el mortero que haya iniciado su fragua o despus de una(1)
hora de preparado.

SOLUCIONES EN CONCRETO
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Se debe limpiar las juntas de manchas de mortero con un
escobilln despus del bruado.

Se debe reemplazar cualquier bloque que haya sido movido luego
del endurecimiento del mortero yreasentar con mortero fresco.

6
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La construccin del muro se comienza con las maestras que deben
nivelarse y aplomarse con elnivel de 1.20m. El escantillonado se
verifica con la wincha.

Luego se colocan los bloques intermedios hilada por hilada
alinendolos con el cordel, guiados por lasmaestras.

No se deben tener desviaciones de verticalidad de mas de 2mm/m
(1/500) de alto del muro.

No se debe asentar ms de 1.40m de altura de muro en una jornada
de trabajo. Antes de comenzar lasiguiente jornada se debe limpiar
con el escobilln la cara superior de la ultima hilada asentada en
laprimera jornada.

Albailera de Concreto

En climas lluviosos es indispensable proteger a los muros de la
lluvia, cubrindolos con plsticoluego de la jornada de trabajo.

No se debe afectar de modo alguno la integridad de un muro recin
asentado.
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DOVELAS EN CIMENTACION ASENTADO DE MADRINOS

EMPLANTILLADOCONSTRUCCION DE MAESTRAS

CONSTRUCCION DE MURETECOLOCACION DE VARILLAHORIZONTAL

ESQUEMA DE CONSTRUCCION DEL MURO
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Las barras de refuerzo horizontal se colocan,segn el
espaciamiento, en los rebajos de lashiladas de bloques viga, a
medida que avanza laelevacin del muro.

El traslape de las barras horizontales debe serde 50 veces su
dimetro.

Las barras verticales deben tener una longitud tal,que permita
un traslape con las barras del nivelsuperior de 60 veces su
dimetro.

Los conectores se deben colocar en las hiladas correspondientes
a medida que se va levantando elmuro.

Los muros deben llevar los refuerzoshorizontales y verticales
indicados en losplanos. En cualquier caso se debe colocar porlo
menos el refuerzo mnimo.

REFUERZOSEN MUROS

Las barras de refuerzo vertical se colocan centradosen los
alvolos, y de una sola pieza en cada piso, unavez completado el
asentado del muro.

Albailera de Concreto
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VACIADO DEL CONCRETO LIQUIDO (GROUT)

Antes de iniciar el vaciado del concretolquido, a travs de los
registros de limpieza,se debe limpiar las rebabas de mortero de
losalvolos y lavar con agua.

Los registros se pueden encofrar o sellar conretazos de bloques
fijados con mortero yapuntalados para evitar su rotura por la
presinlateral del concreto lquido.

El concreto lquido debe ser vaciado con latas sies hecho en
obra; o por medio de bombeo si espremezclado. Es conveniente
emplear un chutepara evitar el manchado de los muros.

Inmediatamente despus del vaciado, se deben lavar con agualas
manchas de concreto lquido que pudieran haber quedadoen los
muros.

La operacin de llenado debe hacerse al da siguiente de terminado
el asentado de la ultima hilada delmuro.

El concreto lquido se debe colocar en dosvaciados consecutivos
con un intervalo deespera de 30 minutos:

- En el primer vaciado se llena hasta 1.40 m dealtura en toda la
longitud del muro y se vibra.- Luego del intervalo de espera se
vaca hastala altura total del muro y se vibra haciendopenetrar el
vibrador 30 cm en el primerllenado.- Luego del asentamiento del
segundo vaciado,se completa con concreto lquido todo elespacio
dejado por el asentamiento y serevibra.

Muros totalmente llenos

10


	
SOLUCIONES EN CONCRETO

Firth En caso de no tener vibrador de aguja con una cabeza de
dimetro pequeo, se debe chucear el

concreto lquido con una varilla lisa de de dimetro con punta
redondeada.

El nivel final del concreto lquido debe ser 3cm por debajo del
nivel superior del muro.

Muros parcialmente llenos

A medida que avanza la elevacin del muro, se coloca el concreto
lquido en las hiladas de bloquesviga que llevan refuerzo, con
excepcin de los alvolos por donde pasarn las barras
verticales.Previamente se tapa el fondo de los alvolos para que el
concreto lquido solo llene la hilada debloques viga.

Los alvolos que llevan refuerzo vertical se llenan tal como se
indica para muros totalmente llenos.

MURO PARCIALMENTELLENO

MUROTOTALMENTE

LLENO

Albailera de Concreto
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

Las tuberas de las instalaciones elctricas, de agua y de desage
(hasta el dimetro permitido) sedeben colocar en el interior de los
muros, en alvolos que no contengan refuerzo, a medida queavanza la
construccin de los muros.

Los cortes en los bloques que sirvan para alojar cajasde
tomacorrientes, interruptores o accesoriossanitarios, etc. se deben
hacer con una moladora,previamente a su asentado.

En ningn caso se deben picar los muros para lacolocacin de
tuberas o cajas de instalaciones.

Las montantes de desage (4) no deben ubicarseen muros
estructurales, deben ir adosados a losmuros, por ductos, por falsas
columnas o mochetas.

En la primera hilada se debe verificar la cantidad y tipode
corte de bloques, para tenerlos listos en elmomento que se
requieran.
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FirthJUNTAS DE CONTROL

Las juntas de control son separaciones verticales de 1cm de
ancho, continuas en toda la altura yprofundidad de los muros, que
permiten el movimiento de los muros previniendo las fisuras.
Suubicacin est indicada en el plano de estructuras.

Los muros separados por juntas de control deben conectarse, a
nivel de cada hilada de bloques viga,con una varilla lisa de de
dimetro, la cual debe estar engrasada en uno de sus extremos.

Los juntas de control y las juntas de alfeizar deben ser
selladas con poliuretano o con mortero decal.

JUNTA DE CONTROL

Albailera de Concreto
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SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL CON POLIURETANO

Para el sellado de las juntas se debe esperar, por lo menos, 7
das despus del vaciado delconcreto lquido, hasta que la junta est
completamente seca. Los pasos a seguir son lossiguientes:

Limpiar con cepillo para eliminar el polvo y suciedad.

Insertar en la junta el cordn de espuma de , hasta que la junta
tenga una profundidadde 8mm a 10mm. El cordn de espuma siempre debe
ser usado como respaldo delsellador de poliuretano.

Aplicar el sellador de poliuretano con una pistola de calafateo,
de abajo hacia arriba, conuna presin suficiente para adherirse con
los lados de la junta.

Moldear la junta presionando con el dedo ndice humedecido en
agua jabonosa,inmediatamente despus de la aplicacin del sellador.
El moldeado es necesario paraasegurar el contacto del sellador con
los lados de la junta.

Si el acabado es caravista, es recomendable proteger ambos lados
de la junta con cintaadhesiva de papel, para evitar que los bloques
se manchen con el poliuretano.

Si el acabado es solaqueado, se puede ocultar la junta para
tener una pared lisa ycontinua, tapando la junta con cinta de
polister para drywall.

ACABADOS DE MUROS

En la albailera de concreto se pueden obtener distintos tipos de
acabados.

Para este tipo de acabado se usan los bloquesde color o los
bloques de cara rstica de color.En zonas lluviosas se debe aplicar,
en losmuros exteriores, un impermeabilizantetransparente para
protegerlos del agua.Adems, conservan la apariencia de laalbailera
sin cambios de color y brillo a travsdel tiempo.

Caravista
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Firth

Se puede pintar directamente el muro debloques con pintura ltex,
previamente, se debeaplicar un imprimante. En zonas lluviosas
sedebe pintar los muros exteriores con pinturasacrlicas que a la
vez son impermeables.

El solaqueado, en muros de bloques, permiteobtener un acabado de
apariencia similar altarrajeado.

Para el solaqueado de muros se debe seguir los siguientes
pasos:

Limpiar el muro de los restos de mortero y concreto lquido con
un trozo de bloque comosi fuera una lija.

Humedecer el muro, luego nivelar la superficie rellenando las
juntas de mortero a ras delos bloques con una mezcla de
cemento-arena fina 1-4 utilizando para esta operacin unaplancha de
batir. Posteriormente enrasar con un pedazo de poliestireno
(tecnopor). Dejarsecar el muro hasta el da siguiente.

Emporrar el muro con una mezcla fluida de cemento-cal 1-1 con
una plancha deempastar, despus de que todo el muro este cubierto
alisar el muro con un pedazo depoliestireno (tecnopor).

Cuando el muro est seco lijar ligeramente con una lija fina
hasta que la superficie quedelisa, quedando de este modo, el muro
apto para ser pintado.

Si se desea un acabado ms liso y parejo se puede empastar el
muro antes de aplicar lapintura.

SOLAQUEADO EN MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO

Albailera de Concreto

Pintado

Solaqueado
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Las maylicas se pegan directamente al murode bloques. No es
necesario hacer un tarrajeoprimario.

Los muros de bloques de concreto no necesitanser protegidos por
un tarrajeo; pero si todavase desea tarrajear, el espesor promedio
detarrajeo es de 8mm y en cualquier caso debeser menor de 1 cm. El
proceso de tarrajeo esigual al de una placa de concreto.

OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Adems de muros, en albailera de concreto se pueden construir los
siguientes elementosestructurales:

Las columnas pueden ser aisladas o integradas con los muros.

Los dinteles sirven para cubrir los vanos de puertas y
ventanas.

Las vigas se pueden construir de varias hiladas de peralte y
soportan cargas elevadas.

COLUMNAINTEGRADAA UN MURO

SOLERA Y DINTELDESPUES DELTECHADO

VIGA ENALBAILERIADE CONCRETO

Maylicas

Tarrajeado

Columnas

Dinteles

Vigas
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