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            1 CALDERAS DE BAJA POTENCIA EN EUROPA Presidente da AVEBIOM – Espanha e EXPOBIOMASA EL PROYECTO BioMaxEff BioMaxEff (http://www.biomaxeff.eu) es un proyecto de I+D del 7 º Programa Marco de UE cuyos objetivos se centran en calderas de pélets y leña en el rango de 6 a 60 kW. El proyecto inició su andadura a finales de 2010 y terminará en el año 2015. El proyecto BioMaxEff se estructura en torno a un programa de desarrollo de productos innovadores, con un plan intensivo de testeo y un amplio plan de desarrollo de mercado, todos ellos diseñados para alcanzar los principales impactos esperados por el FP. BioMaxEff pretende avanzar en tecnologías de calderas de pélets y leña de pequeña potencia mediante el aumento de la eficiencia, la consecución de unas emisiones ultra-bajas y una mayor penetración en el mercado hasta 2020. El proyecto trabaja en el desarrollo, la demostración intensiva y amplia implantación de 10 conceptos de calefacción con biomasa innovadores que han sido diseñados y optimizados para su instalación en tres segmentos principales del mercado de biomasa:  Nueva construcción de viviendas (en particular, casas prefabricadas de bajo consumo de energía)  Viviendas rehabilitadas  Cambio de calderas En el transcurso del proyecto BioMaxEff se pretende instalar más de 2.000 sistemas de calefacción y se prevén una serie de avances tecnológicos y de mercado, que incluyen:  Aumente de la eficiencia de la caldera desde los niveles actuales del 70% en un 20% en el curso de la vida del proyecto y preparar el camino para un aumento del 25% para el año 2020.  Demostrar que la tecnología de combustión de leñas de alto rendimiento no requiere necesariamente un ventilador. (El proyecto desarrollará una caldera de alta eficiencia, bajas emisiones y bajo costo para el mercado del sur de Europa).  Lograr más bajas emisiones totales de partículas en suspensión (PTS) en las pruebas de campo que cualquiera de las calderas de biomasa existentes actualmente en el mercado de la UE. 
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1
 CALDERAS DE BAJA POTENCIA EN EUROPA
 Presidente da AVEBIOM – Espanha e EXPOBIOMASA
 EL PROYECTO BioMaxEff
 BioMaxEff (http://www.biomaxeff.eu) es un proyecto de I+D del 7 º Programa
 Marco de UE cuyos objetivos se centran en calderas de pélets y leña en el rango de
 6 a 60 kW. El proyecto inició su andadura a finales de 2010 y terminará en el año
 2015. El proyecto BioMaxEff se estructura en torno a un programa de desarrollo de
 productos innovadores, con un plan intensivo de testeo y un amplio plan de
 desarrollo de mercado, todos ellos diseñados para alcanzar los principales impactos
 esperados por el FP. BioMaxEff pretende avanzar en tecnologías de calderas de
 pélets y leña de pequeña potencia mediante el aumento de la eficiencia, la
 consecución de unas emisiones ultra-bajas y una mayor penetración en el mercado
 hasta 2020. El proyecto trabaja en el desarrollo, la demostración intensiva y amplia
 implantación de 10 conceptos de calefacción con biomasa innovadores que han sido
 diseñados y optimizados para su instalación en tres segmentos principales del
 mercado de biomasa:
 Nueva construcción de viviendas (en particular, casas prefabricadas de bajo
 consumo de energía)
 Viviendas rehabilitadas
 Cambio de calderas
 En el transcurso del proyecto BioMaxEff se pretende instalar más de 2.000 sistemas
 de calefacción y se prevén una serie de avances tecnológicos y de mercado, que
 incluyen:
 Aumente de la eficiencia de la caldera desde los niveles actuales del 70% en
 un 20% en el curso de la vida del proyecto y preparar el camino para un
 aumento del 25% para el año 2020.
 Demostrar que la tecnología de combustión de leñas de alto rendimiento no
 requiere necesariamente un ventilador. (El proyecto desarrollará una caldera
 de alta eficiencia, bajas emisiones y bajo costo para el mercado del sur de
 Europa).
 Lograr más bajas emisiones totales de partículas en suspensión (PTS) en las
 pruebas de campo que cualquiera de las calderas de biomasa existentes
 actualmente en el mercado de la UE.
 http://www.biomaxeff.eu/
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 Demostrar que los sistemas de calefacción con biomasa son una solución
 viable para edificios de baja demanda energética mediante el desarrollo de
 un sistema de calefacción con control de carga especial y potencia baja (1,6
 kW).
 Uno de los resultados del proyecto es un estudio de mercado de calderas de baja
 potencia (< 60 kW) cuyos resultados se resumen a continuación:
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 TIPOS Y CARACTERÍATICAS DE CALDERAS DE BIOMASA
 Las calderas son el núcleo de los sistemas de calefacción hidráulica y su mercado es
 muy variado y complejo. En sistemas de calefacción central, se genera el calor en
 un quemador de combustible o resistencia eléctrica, y mediante un un
 intercambiador de calor, se transfiere al agua. El calor se distribuye entonces por el
 agua caliente en un circuito cerrado de tuberías que devuelven a la caldera, donde
 el agua se calienta de nuevo. Las calderas pueden ser eléctricas o de combustión
 de combustible, y un número de diferentes combustibles se pueden usar: gas,
 combustibles líquidos, carbón, leña, etc El presente estudio se ha centrado en las
 calderas que utilizan la biomasa sólida como combustible y particularmente leña y
 pélets de madera
 Figura 1: Tipos de calderas
 Las calderas de biomasa están equipadas con un intercambiador de calor, para
 distribuir el calor a toda la casa por un sistema de tuberías de agua caliente. El
 sistema incluye habitualmente una unidad de control y regulación, incluyendo
 bombas y un tanque de almacenamiento de agua caliente. Los sistemas modernos
 para combustibles de biomasa sólida (principalmente astillas y pélets, pero también
 para otros tipos de combustibles) son totalmente automáticos y pueden adaptarse
 a cargas variables.
 Las pequeñas calderas de biomasa para calefacción central por lo general tienen
 capacidades nominales entre 10 kW a 50 kW. Se pueden utilizar diferentes tipos de
 combustibles sólidos, dependiendo de la disponibilidad regional, pero los
 combustibles más utilizados son leña y tacos de madera.
 Las calderas pequeñas se pueden clasificar de acuerdo con una serie de
 características técnicas como el tipo de combustible, potencia, aplicación , modo de
 operación según método de alimentación de combustible y el tipo de quemador:
 Tipo de combustible:
 o Pélets
 o Leña o tacos
 o Astillas
 Calderas
 Electricas
 Comb. sólido
 Comb. líquido
 Carbón
 Biomasa
 Leña
 Astillas
 Pélets
 Tacos de madera
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 Heating capacity range in kW:
 o Pequeñas: hasta 60 kW
 o Grandes: mayors de 60 kW
 Función:
 o Básicas: sólo para agua caliente sanitaria (ACS)
 o Para calefacción y ACS
 o Ensambladas en estufas u hogares
 Modo de operation:
 o De alimentación manuale.
 o De alimentación automática
 Tipo de quemador:
 o Parrilla fija/parrilla móvil
 o Alimentación inferior/superior
 o Tiro directo/tiro invertido
 o Flujo hacia arriba/flujo hacia abajo
 En las calderas alimentadas manualmente, el usuario llena la tolva de
 almacenamiento y se vacía el contenedor de cenizas, a intervalos adecuados, pero
 otras operaciones son en gran medida automáticas. La principal ventaja de los
 aparatos alimentados de forma automática frente a los alimentados manualmente
 es que la alimentación automática del combustible da un mayor control sobre el
 proceso de combustión, ya que tanto el aire como el suministro de combustible
 pueden ser controlados. Este tipo de caldera es muy eficiente y tiene bajas
 emisiones contaminantes. Sin embargo, tienen requisitos específicos de calidad del
 combustible, en relación con, por ejemplo, el tamaño de partícula o el punto de
 fusión de la ceniza. Los pélets de madera son el combustible más habitual para las
 calderas de de potencias inferiores a 50 kW, mientras que las astillas de madera
 son el combustible predominante en calderas de mayor tamaño (50 kW - 500 kW)
 En cuanto a los procesos de combustión, según aumenta la potencia, las parrillas
 fijas son sustituidas por sistemas móviles, bien mediante parrilla giratoria o
 mediante rejillas en escalera dotadas de movimento. Las rejillas proporcionan la
 distribución de aire, agitan y mezclan el combustible para garantizar una correcta
 combustión a medida que este pasa por la parrilla. Esto facilita un tiempo de
 retención suficiente y la mezcla de los gases de combustión a altas temperaturas.
 Sin embargo, las parrillas móviles son raras en en calderas con potencias inferiores
 a 40 kW. Estos sistemas de alimentación y control de la combustión se utilizan
 sobre todo para grandes instalaciones de combustión.
 VENTAS DE CALDERAS DE BIOMASA DE BAJA POTENCIA EN LA UE-27
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 Las ventas de calderas de biomasa por tipo de aparato se basa en los datos
 recopilados de las asociaciones de la industria ENER Lot 15 Ecodesign preparatory
 study of solid fuel combustion installations (BIO Intelligence Service, 2010). Estos
 datos se presentan en la Tabla 1. La mayoría de las calderas que utilizan
 combustibles sólidos se estima que son de alimentación manual y que sólo un 20%
 son de alimentación automática.
 Tabla 1:Ventas de calderas de combustible sólido según tipo de alimentación en
 la UE-27
 Tipo Ventas en 2007
 [unidades]
 Porcentaje de
 mercado
 Alimentación manual 250,400 80
 Alimentación automática 62,600 20
 Un complete estudio del mercado de calderas fue realizado por BRG Consult
 (2006). Este estudio es también la base del análisis del mercado de ENER Lot 15
 (Bio Intelligence Service, 2010), que incluye algunas proyecciones del mercado en
 el futuro. Ambos estudios muestran las estimaciones de ventas de todas las
 calderas de combustibles sólidos en la UE. Las calderas de biomasa dominan el
 mercado (cuota de mercado del 99%), mientras que las calderas de carbón
 representan sólo el 1% del mercado. La capacidad de todas las calderas varía entre
 1 kW y 500 kW, pero la mayor participación en el mercado está en las capacidades
 más pequeñas.
 El volumen de ventas de las calderas por rango de capacidad según el tipo de
 alimentación se presenta en la Tabla 2.
 Table 2: Calderas de combustible sólido según rango de potencia
 Tipo 0-10 kW 10-25 kW 25-60 kW 60-100 kW 100-500 kW
 Alimentación manual 5% 10% 62% 8% 15%
 Alimentación
 automática 5% 55% 18% 12% 10%
 La Tabla 3 muestra las ventas de calderas de biomasa por tipo y por Estados
 miembros. La tabla contiene sólo las unidades con una capacidad inferior a 60 kW.
 Estas estimaciones se basan en las ventas totales de la UE y de la cuota de
 mercado de cada Estado miembro en relación con todos los tipos de calderas de
 biomasa sólida.
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 Table 1: Ventas de calderas de biomasa con potencia inferior a 60 kW en 2010
 en los estados miembros.
 Member State Pellet boilers Chip boilers Wood log boilers
 Austria 2,697 95 22,716
 Belgium 276 10 2,328
 Bulgaria 1,959 69 16,503
 Cyprus 12 0 102
 Czech Republic 2,391 84 20,142
 Denmark 449 16 3,786
 Estonia 231 8 1,950
 Finland 1,483 52 12,494
 France 1,753 61 14,766
 Germany 2,596 91 21,868
 Greece 219 8 1,848
 Hungary 2,215 78 18,658
 Ireland 154 5 1,295
 Italy 1,098 38 9,246
 Latvia 365 13 3,070
 Lithuania 477 17 4,021
 Luxembourg 10 0 83
 Malta 5 0 42
 Netherlands 390 14 3,286
 Poland 6,175 216 52,009
 Portugal 214 7 1,802
 Romania 4,353 153 36,660
 Slovakia 908 32 7,648
 Slovenia 99 3 833
 Spain 842 30 7,095
 Sweden 1,569 55 13,213
 UK 2,326 82 19,593
 EU-27 35,268 1,236 297,056
 La Figura 2 ilustra los datos de ventas de calderas en la UE-27. Polonia y Rumanía
 representan aproximadamente el 30% del mercado total de la UE. Parece que hay
 una fuerte relación entre las ventas y las condiciones climáticas de cada país y su
 participación en el mercado, sin embargo, estos dos factores no son los únicos. Por
 ejemplo, Austria tiene una mayor cuota de mercado, en comparación con Alemania.
 En este contexto, podría haber otros factores de mercado decisivos como el acceso
 a los recursos de combustibles de biomasa. Los precios de otros combustibles como
 la electricidad, el gas y el gasoil, así como la infraestructura necesaria para el
 suministro de energía también pueden influir en la elección del tipo de caldera.
 También hay que señalar que la penetración de la calefacción central en el sector
 residencial puede ser diferente en los Estados miembros, y las ventas de nuevas
 instalaciones de calefacción es probable que sean mayores en los países de Europa
 del Este que en Europa Occidental. En esta última, el mercado para la instalación
 de calefacción central en viviendas podría ser cerca de la saturación, al menos en
 los países del centro y norte.
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 Una conclusión general que se puede extraer de los datos de ventas de los distintos
 Estados miembros es que las calderas de leña tienen la mayor proporción de las
 ventas actuales, mientras que las calderas de astillas representan menos del 1%
 del mercado.
 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
 Malta
 Luxembourg
 Cyprus
 Slovenia
 Ireland
 Portugal
 Greece
 Estonia
 Belgium
 Latvia
 Netherlands
 Denmark
 Lithuania
 Spain
 Slovakia
 Italy
 Finland
 Sweden
 France
 Bulgaria
 Hungary
 UK
 Czech Republic
 Germany
 Austria
 Romania
 Poland
 Sales in 2010 (units)
 Pellet boilers
 Chip boilers
 Wood log boilers
 Figura 2: Desglose de ventas de calderas de biomasa por tipo en los estados
 miembros en 2010
 En comparación con las cifras de ventas de otras calderas de calefacción central, las
 calderas de biomasa sólida constituyen una pequeña parte del total. La cantidad
 total de calderas de calefacción central vendidas en la UE-27 en 2004 fue de
 alrededor de 7 millones de unidades (VHK, 2007a). Las ventas de calderas para
 calefacción central colectiva en el mismo año en la UE fueron de alrededor de 0,5
 millones de unidades. Las ventas totales equipos de calefacción de combustible
 sólido, incluidas las calderas de combustibles fósiles y de biomasa, estufas y
 chimeneas para calefacción directa en 2010 en la UE fueron de 3.5 millones de
 unidades (Bio Intelligence Service, 2010). La Figura 3 muestra la comparación de
 las ventas en la UE de los grupos de productos mencionados.

Page 8
                        
                        

8
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 Domestic central heating boilers (2004)
 Solid fuel combustion installations (2010)
 Small scale solid biomass boilers (2010)
 Sale
 s (m
 illio
 n u
 nit
 s)
 Figure 3: Ventas totales de calderas de calefacción y de combustibles sólidos en
 la UE
 STOCK DE CALDERAS DE BIOMASA DE BAJA POTENCIA
 En el estudio se ha realizado una estimación de la penetración de las calderas de
 biomasa de pequeña potencia en el sector de calefacción central en la UE. "Stock"
 significa el número de aparatos existentes actualmente instalados y en
 funcionamiento. Incluso si la evolución de la población está ligada a la evolución de
 las ventas, sus tendencias pueden ser muy diferentes. Calderas para calefacción
 central son productos con una vida útil relativamente larga, lo que hace que el e
 stock instalado permanezca bastante estable.
 La distribución del stock según potencias se presenta en la Tabla 4
 Tabla 2: Stock de calderas según su potencia
 Rango de potencia
 < 25 kW 25-60 kW > 60 kW
 55% 40% 11%
 Para las calderas con una capacidad de más de 50 kW (aparatos no domésticos), la
 capacidad observada promedio es de alrededor de 90 kW para las calderas
 manuales y calderas de pellets, y alrededor de 160 kW para astillas de madera.
 La Tabla 5 muestra el stock de pequeñas calderas de biomasa en la UE-27 en 2010,
 por estado miembro. El total es de alrededor de 5 millones de unidades, y las
 mayores cantidades se encuentran en Polonia y Rumania.
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 Table 3: Estimación del stock de calderas de potencia inferior a 60 kW en los
 estados miembros de la UE en 2010
 Estado Miembro Calderas de pélets Calderas de
 astillas Calderas de leña
 Austria 21,366 21,695 334,342
 Belgium 2,190 2,224 34,270
 Bulgaria 15,522 15,762 242,900
 Cyprus 96 98 1,505
 Czech Republic 18,944 19,237 296,450
 Denmark 3,561 3,616 55,724
 Estonia 1,834 1,862 28,698
 Finland 11,751 11,932 183,888
 France 13,888 14,102 217,323
 Germany 20,568 20,885 321,860
 Greece 1,738 1,765 27,193
 Hungary 17,548 17,819 274,607
 Ireland 1,218 1,237 19,058
 Italy 8,696 8,830 136,077
 Latvia 2,888 2,932 45,192
 Lithuania 3,782 3,840 59,179
 Luxembourg 78 80 1,226
 Malta 39 40 613
 Netherlands 3,091 3,139 48,368
 Poland 48,917 49,672 765,477
 Portugal 1,695 1,721 26,524
 Romania 34,481 35,013 539,573
 Slovakia 7,193 7,304 112,562
 Slovenia 783 795 12,259
 Spain 6,673 6,776 104,426
 Sweden 12,428 12,619 194,476
 UK 18,428 18,712 288,370
 EU27 279,398 283,707 4,372,140
 Como se muestra en la Figura 2 4, el stock instalado está dominado por las
 calderas de leña. Las calderas de pélets y las calderas de chips tienen casi el mismo
 número de unidades instaladas. Un patrón de distribución similar se presenta en las
 cifras de ventas de calderas de biomasa sólida, pero la proporción de las ventas de
 calderas de astillas es menor que la de stock. Sin embargo, la proporción de ventas
 de calderas de pélets es mayor que la de stock. Esto puede significar un reemplazo
 progresivo del stock de calderas de astillas por calderas de pélets.
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 Pellet boilers6%
 Chip boilers6%Wood log
 boilers88%
 EU stock 2010
 Figure 4: Distribución de las calderas de biomasa en la EU-27 según tipo en
 2010
 En comparación con otros productos similares, como las calderas de calefacción
 central de combustibles sólidos para la calefacción, el stock de pequeñas calderas
 de biomasa es relativamente pequeño. El stock de calderas domésticas fue de
 alrededor de 97 millones de unidades, mientras que el stock de todas las
 instalaciones de combustión de combustible sólido fue de unos 51,3 millones de
 unidades (BIO Intelligence Service 2010).
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 Figura 5: Stock total de calderas de calefacción central y de combustibles sólidos
 en la UE
 TENDENCIAS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MERCADO

Page 11
                        
                        

11
 Según una investigación realizada por BRG Consult (2006), el mercado de calderas
 de combustibles sólidos domésticos Europea tuvo una tendencia a la baja en la
 década de 1990. La razón fue, básicamente, que muchos de los países de Europa
 oriental experimentaron una caída en la demanda tras la caída del Telón de Acero.
 Pero desde el año 2000, las ventas han aumentado en parte debido a las medidas
 de la UE que apoyan el uso de la biomasa como energía renovable, los altos precios
 de la energía (electricidad, petróleo y gas) y la irrupción de pélets como fuente de
 energía fiable para los sistemas de calefacción a pequeña escala. Las previsiones de
 BRG Consult muestran una saturación del mercado de calderas de combustible
 sólido alrededor de 2010. Después de 2010, las ventas de calderas de combustibles
 sólidos se reduciría debido a la saturación de las existencias actuales de sistemas
 de calefacción central, que sólo serían reemplazados por equipos de biomasa
 cuando las calderas instaladas lleguen a su fin de vida útil. Figura 6 muestra el
 pronóstico de las ventas de calderas de combustibles sólidos en la UE.
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 Figura 6: Tendencia pasada y future en las ventas de calderas de combustibles
 sólidos.
 El mercado de las calderas de biomasa sólida puede verse afectada por factores
 similares a los del resto de calderas de combustibles sólidos, como los precios de
 otras fuentes de energía, la penetración de los sistemas de calefacción en edificios
 de viviendas , la infraestructura para el suministro de gas , etc. Sin embargo, hay
 algunos factores internos y externos específicos para los combustibles de biomasa
 que puede condicionar la evolución futura del mercado de calderas de biomasa en
 gran medida .Entre los factores internos, los más importantes son la disponibilidad
 de tecnologías de elevada eficiencia energética, los elevados precios de los equipos
 y los altos costos de mantenimiento y operación . Estas son las principales barreras
 para los consumidores con respecto a la decisión de comprar e instalar un nuevo
 sistema de calefacción. La decisión de compra es particularmente sensible a los
 costes de inversión. Sin embargo las tecnologías energéticamente eficientes pueden
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 compensar este costo mediante la reducción de los costos de operación. En ese
 sentido, algunos esquemas de financiación nacionales o regionales apoyan la
 compra e instalación de calderas de biomasa de alta eficiencia.
 Entre los factores externos que influyen en el mercado de calderas de biomasa , los
 más importantes son la disponibilidad y los canales de suministro de combustibles
 de biomasa , los precios en comparación con otras fuentes de energía y la
 penetración de otros sistemas de calefacción central en el sector residencial . Los
 altos precios de la electricidad podrían impulsar los sistemas de calefacción hacia
 fuentes de energía más baratas , como el gas o biomasa , pero esto depende de la
 infraestructura y el servicio de distribución de combustibles de biomasa . Aunque la
 electricidad es altamente disponible en la UE, el suministro de combustibles de
 biomasa es muy dependiente de los recursos de biomasa y canales de distribución.
 La penetración de los sistemas de calefacción centralizada en el sector residencial
 es uno de los factores más importantes con respecto a la posible evolución de
 calderas de biomasa. Actualmente, alrededor del 85 % de las viviendas
 residenciales en la UE tiene un sistema de calefacción centralizado instalado (EEA
 2011 ), y esta cifra podría estar cerca de la saturación. La mayoría de los sistemas
 de calefacción central en la UE son sistemas hidráulicos, donde el calor es
 suministrado por una caldera eléctrica o de gas. A pesar de la posibilidad de estos
 sistemas de ser reemplazados por calderas de biomasa al final de su vida útil, la
 tasa de reemplazo es probable que sea muy lenta. Esto significa que las nuevas
 instalaciones en el futuro dependerán en gran medida del progreso de la nueva
 construcción y de la rehabilitación de edificios existentes.
 ESCENARIOS FUTUROS
 La evolución futura del mercado de calderas de biomasa sólida en la UE en un
 escenario “business-as-usual” se estima en el estudio preparatorio sobre diseño
 ecológico para las instalaciones de combustión de combustible sólido (BIO Servicio
 de Inteligencia, 2010), con base en el estudio de mercado de BRG Consult (2006) .
 El escenario “business-as-usual” se define como una extrapolación de las
 tendencias actuales y la situación del mercado en un futuro próximo, en el supuesto
 de que ningún factor externo al mercado (por ejemplo, legislación, etc) cambia
 durante el período modelado.
 Según estos estudios, las ventas de calderas leña tendrían una disminución
 significativa desde 2010 hasta 2025 (-40%). El mercado de las calderas de astillas
 también disminuiría en un 32% en el mismo período de tiempo, mientras que las
 calderas de pélets se incrementarían un 62% hasta 2017 y luego disminuirá
 gradualmente hacia 2025. Estas diferentes tendencias se deben a una sustitución
 progresiva de las calderas de leña y astillas por calderas de pélets, impulsado por la
 mejora de las tecnologías estas últimas, las mayores eficiencias logradas y los
 automatismos que hacen estos aparatos más atractivos para los consumidores
 domésticos. La evolución global de las pequeñas calderas de biomasa sólida se
 presenta en la Figura 7.
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 Figura 7: prevision de ventas por tipo de caldera
 A raíz de estas estimaciones de las ventas de calderas de biomasa, el stock
 instalado en la UE-27 se ha modelizado hasta el año 2025. El número de calderas
 de astillas disminuiría significativamente (49% de 2010 a 2025), debido al bajo
 volumen de ventas y la sustitución de estos aparatos por nuevas calderas al final de
 su vida útil. El stock de calderas de pélets se incrementaría un 182% en el mismo
 período y el stock de calderas de leña aumentaría un 7% hasta 2020 y luego
 disminuirá ligeramente hacia 2025. El crecimiento neto total de las pequeñas
 calderas de biomasa en el período de 2010 a 2025 sería de alrededor de 11%. La
 Figura 8 muestra las proyecciones estimadas.
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 Figure 8: prevision de la evolución del stock de calderas según tipo.
 RESUMEN Y CONCLUSIONES
 El la Europa de los 27, en el ámbito de las instalaciones de pequeña potencia, las
 calderas de leña son actualmente el tipo más común de caldera de biomasa . las
 calderas de astillas y pélets representan juntas sólo un 12% de la cantidad total
 instalada. El volumen total de ventas y existencias de calderas de biomasa sigue
 siendo pequeño en comparación con otros sistemas a base de agua para calefacción
 central (es decir, gas, gasoil y electricidad ):menos del 5 %.Las pequeñas calderas
 de leña de alimentación manual con una capacidad de entre 10 kW y 60 kW son las
 más comunes en Europa. Los aparatos alimentados automáticamente ocupan aún
 una baja tasa de mercado.
 Se espera que las ventas totales de calderas de biomasa disminuyan en los
 próximos años. Las predicciones se han hecho hasta el año 2025 , donde las ventas
 anuales de las calderas de biomasa sería de alrededor de un 35 % menor que en
 2010 . El mayor descenso en ventas sería en calderas de leña y astillas, mientras
 que se espera que las calderas de pélets aumenten su cuota de mercado durante el
 mismo período. El crecimiento neto del stock de pequeñas calderas de biomasa en
 el período de 2010 a 2025 sería de alrededor de 11%, la mayor parte debido a las
 nuevas instalaciones de calefacción en viviendas residenciales.
 En cuanto a la penetración de la calefacción central en edificios residenciales en la
 UE , alrededor del 85 % de las viviendas tienen un sistema de calefacción central
 instalado. Siguiendo las tendencias actuales, se estima que la proporción de
 biomasa para calefacción central en viviendas en Europa aumentará un 65 % de
 2010 a 2020. La penetración de los sistemas de calefacción central varía en los
 diferentes estados miembros. El mayor potencial de crecimiento sería en los países
 con menor penetración de calefacción central y mayores necesidades en grados día
 de calefacción, es decir, Bulgaria, España , Lituania , Estonia y Polonia.
 La penetración de la calefacción central de biomasa en la renovación de edificios
 también se puede señalar como un sector potencial para aumentar la absorción de
 calderas de biomasa . Se prevé que la obra nueva en la UE se estabilice en los
 próximos años y parte de los esfuerzos de construcción se centrarán en
 rehabilitación de edificios antiguos. El potencial para la renovación de edificios es
 significativamente mayor en Europa occidental que en Europa del Este. El stock de
 edificios residenciales más antiguos de Europa se encuentra en el Reino Unido ,
 Dinamarca , Suecia, República Checa, Francia y Bulgaria. Por regiones, Europa
 septentrional y occidental tienen la mayor proporción de los edificios construidos
 antes de 1960.
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