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QUIMICA IBOGOTA D.C.

2014

1. resultados y anlisis de resultados Resultados laboratorio
5:

Peso del vaso de precipitado limpio y seco: 101.95gPeso de la
mezcla: 3.622gLuego de aadir 80 ml de agua al vaso y agitar durante
tres minutos la mezcla, seobserv que solo la sal se disolvi en el
agua y que la arena se qued en forma deprecipitado en el fondo del
vaso. La razn por la cual la arena no se disuelve y la sal s,es por
la polaridad de las molculas. Una molcula puede presentar dos tipos
distintosde enlace covalente: polar y apolar. Esto depende del tipo
de tomos que lo conforman:si los tomos son iguales, el enlace ser
apolar (ya que ningn tomo atrae con msfuerza los electrones). Pero,
si los tomos son diferentes, el enlace estar polarizadohacia el
tomo ms electronegativo, ya que ser el que atraiga el par de
electrones conms fuerza (Pontificia Universidad Catlica del Per,
2011). Por ello solamente sonmiscibles el agua y la sal, mientras
que la arena no se disuelve.Para separar la mezcla heterognea que
se form anteriormente, es necesario hacer unafiltracin para separar
la arena de la solucin de agua con sal. Este proceso se
realizacuatro implementos especficos: un embudo, papel filtro, vaso
de precipitado limpio yseco, vaso que contiene la mezcla
heterognea. El embudo se coloca sobre el vasolimpio y seco, y
dentro del embudo se coloca el papel filtro que se adhiere al
embudo

con un poco de agua. La mezcla se puede separar fcilmente, ya
que los poros del papelson muy pequeos e impiden totalmente el paso
de sustancias slidas. nicamente pasala solucin de agua con sal. Al
finalizar se midi el volumen del filtrado obtenido, elcual fue de
8.9 ml.Para separa el agua de la sal ya no se puede recurrir a un
proceso de filtracin, ya quecomo ambas son sustancia polares, la
sal se disuelven el agua y forman una mezcla enla que solo se
distingue una fase. Para separarlas se hizo uso del punto de
vaporizacindel agua, ya que la muestra era muy pequea y no se poda
poner a hervir. Para que elagua pudiera alcanzar este punto,
primero se puso a calentar agua en un vaso deprecipitado y
posteriormente se midieron 3ml de la solucin de agua y sal y
sedepositaron en un vidrio de reloj que se puso a bao de mara sobre
el vaso de

precipitado. Transcurridos unos minutos el agua se evapor y dej
la sal solidificadasobre el vidrio de reloj. En este proceso no se
recogi el agua evaporada, ya que laintencin era simplemente separar
los componentes de la mezcla pero no obtenerlostodos en sus estados
originales. De ser as, lo necesario habra sido usar un
condensadorpara obtener el agua en estado lquido.Al finalizar, se
puso a secar el vaso de precipitado junto con algunos residuos y
con elpapel filtro y el peso combinado de estos tres elementos esde
104.3291g.

Bibliografa:

Comentario [S1]: Apoyan muy suexplicacin; sin embargo queda sin
soporteal observar que no obtienen el porcentaje decada uno de los
componentes de la mezcla.

Comentario [S2]: Cul es la masa desal y arena?
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Per, P. U. (2011). http://corinto.pucp.edu.pe/. Recuperado el 07
de Julio de 2014, de


http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/345-polaridad-de-moleculas

Laboratorio numero 7RESULTADOS.

4NHO3 + Cu Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2OCobre cambia de color ya que se
este se oxida, se desprendevapor.

CuSO4 + Fe FeSO4 + CuAl agregar el clavo en la solucin de CuSO4
este disminuye la intensidad de sucoloracin paulatinamente, por
otra parte el hierro toma una coloracin rojiza.

CuSO4 5H2O CuSO4 + 5H2OEl CuSO4 pasa de azul a un verde-grisceo.
NaOH + HCl NaCl + H2O

Se presenta un cambio de color, el NaOH pasa de incoloro a
fucsia con la presencia dela fenolftalena, luego este ltimo cambia
nuevamente a incoloro, al agregarle HCl.

2KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2O2 2MnSO4 + 8H2O + 5O2 + K2SO4Se observa
burbujeo y cambio de coloracin.

2KI + Pb(NO3)2 2KNO3 + PbI2se da lugar a un precipitado
amarillento de pbi2, teniendo en cuenta que antes eraincolora ambas
sustancias antes de que reaccionaran entre si.

KI + AgNO3 - KNO3 + AgI NaCl + AgNO3 - NaNO3 + AgCl

Tambin aparecen precipitados en ambas reacciones.

FeCl3 + 3(NH4)SCN - 3NH4Cl + [Fe(SCN)3]2+En esta reaccin se da
una coloracin de color rojizo.

2H2O +2Na 2NaOH + H2La reaccin que se presenta es incolora, se
desprende calor y gas, por tanto la reaccines exotrmica.

ANALISIS DE RESULTADOS

Para Ebbing y Gammon sostienen que en una reaccin de
desplazamiento (tambinllamada reaccin de desplazamiento simple)un
elemento reacciona con un compuestodesplazando otro elemento de l.
Dado que estas reacciones involucran un elemento yuno de sus
compuestos, deben ser reacciones de oxidacin-reduccin; un ejemplo
deello en la prctica se observ cuando el cobre (Cu) en la reaccin
con el cido ntrico(NHO3) en donde el cobre desplaza al hidrogeno
(H) en el compuesto. Este tipo de

Comentario [S3]: Est mal escrito.Parece que no hubieran
estudiado duranteun semestre el tema. Se nota que lascopiaron y
pegaron de una pgina deinternet

Comentario [S4]: Es terrible la formaen que presentan una
ecuacin qumica.Office posee un editor de ecuaciones parauna
presentacin apropiada y adems lossubndices se pueden acomodar desde
laopcin formato.

Comentario [S5]: Vapor es igual agas?

Comentario [S6]: ???

Comentario [S7]: A qu se debe?

Comentario [S8]: Qu resultados tanmal presentados. Debera darles
pena aestas alturas del semestre enviar algo tanvergonzoso. Y para
colmo de males estn

incompletos

Comentario [S9]: No indican los otrostipos de reacciones vistos
en clase. REDOXy Exotrmica

Comentario [S10]: MAL
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reacciones tambin pudo ser apreciada cuando el hierro (Fe)
desplazo al cobre (Cu) en

el sulfato cprico (CuSO4) formando as sulfato ferroso (FeSO4) y
cobre.Por otra parte en la reaccin del HCl con el NaOH dio origen o
formacin de una sal eneste caso (NaCl) y agua (H2O), esto se debe a
que ocurri una reaccin de tiponeutralizacin la cual, es entendida
como la que se da entre un cido y una base cuyoproducto final es un
compuesto inico llamado sal (Atkins & Jones, 2006).Si se hacen
reaccionar cantidades equivalentes de cidos y bases de igual
fuerza, loshidrogeniones que proceden del cido se unen a los
hidroxiliones procedentes de la basepara dar molculas de agua sin
disociar. Si se mezclan canti8dades equivalentes decido clorhdrico
y sosa caustica, los hidrogeniones e hidroxiliones se unen entre s
paradar agua. El cido y la base se neutralizan recprocamente. Con
ello se libera calor de

neutralizacin (Hopp, 1994)En este caso para visualizar que la
reaccin se llev a cabo fue preciso utilizar lafenolftalena la cual
es un indicador de ph; Atkins et al. (2006) dice que la forma
acidade esta molcula es incolora, la forma de su base conjugada es
rosa, la estructura de laforma bsica de la fenolftalena permite que
los electrones estn deslocalizados a travsde los tres anillos smil
benceno de atomos de carbono, y el incremento en ladeslocalizacin
es parte de la causa del cambio de color. El pk de la fenolftalena
es 9,4,y por lo tanto el punto final tiene lugar en solucin
levemente bsica. El cambio decolor de incoloro a rosado es notable
a pH = 8,2 y es completo a Ph 0 10.En el caso del CuSO4 5H2O cuyo
producto es CuSO4 + 5H2O al agregarle calor sepresenta una reaccin
de descomposicin ya que un solo compuesto reacciona paraproducir u
originar dos o ms sustancias. Ebbing et al. (2010) sostiene que
confrecuencia estas reacciones se llevan a cabo cuando se eleva la
temperatura.

Segn Seese & Daub (2005) en las reacciones de doble
sustitucin participan doscompuestos en la reaccin, el ion positivo
(catin) de un compuesto se intercambia conel ion positivo del otro
compuesto. En otras palabras, los dos iones positivosintercambian
iones negativos (aniones) o compaeros. Las reacciones de
doblesustitucin tambin se llaman de mettesis (que significa un
cambio en el estado, en lasustancia o en la forma) o reaccin de
doble descomposicinLas reacciones de doble sustitucin por lo
general se llevaran a cabo si se cumplen unade las tres condiciones
siguientes:

Si se forma un producto insoluble o ligeramente soluble (
precipitado) Si se obtienen como productos especies dbilmente
ionizadas. La especie ms

comn de este tipo es el agua. Si como producto se forma un
gas.

Esto explica entonces la formacin de precipitados expuestos en
los resultados.En las reacciones cuyos productos fueron complejos
se denominan reacciones decomplejacion las cuales la cual por
definicin los complejos sufren una variacin losnmeros de
coordinacin y la especie de los vecinos (ligandos) de ciertas
partculas; esdecir, el numero o la especie de las partculas vecinas
(ligandos) a otra determinada

Comentario [S11]:Usos. A qu sedebe?
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partcula, es distinto ante y despus de la reaccin. Las
reacciones de complejos son de

gran importancia para qumica de compuestos metlicos, como tambin
los relativamente- grandes iones alcalinos estn siempre hidratados
(puede decirse queiones metlicos al descubierto.- no existen en
solucin), toda reaccin en la que tomenparte tales iones metlicos es
una reaccin de complejos, porque tiene lugar un cambioen las
molculas de agua por otras molculas o iones complejos (un cambio
deligandos) o una variacin en el nmero de las molculas de agua
unida a los iones.Tambin van siempre acompaados de un cambio de
ligandos los procesos redox y lastransferencias de protones en que
intervienen iones metlicos hidratados (Christen,1977); dichas
reacciones tambin pudieron ser observadas en la prctica.

REFERENCIAS

Atkins, P. & Jones, L. (2006). Principios de qumica: los
caminos del descubrimiento.Buenos Aires: Medica
Panamericana.Christen, H. (1977). Qumica general. Espaa:
Reverte.Ebbing, D. & Gammon, S. (2010). Quimica general. 9 NA
ed. Mxico: CengageLearming.Hopp, V. (1994). Fundamentos de
tecnologa qumica. Barcelona: Reverte, S.A.Seeese, W. & Daub, W.
(2005). Qumica. : Pearson.2.

Propiedades de la pirita

Clase Mineral de la Pirita Grupo II SulfurosColor de la Pirita
Amarillo latn, Amarillo grisRaya de la Pirita Negro verdosoDureza
de la Pirita 6 6,5 MohsDensidad de la Pirita 4,9 5,2Exfoliacin de
la Pirita ImperfectaFractura de la Pirita Concoidea, desigual,
frgilCristalizacin de la Pirita CubicoHabito Cristalino de la
Pirita Los ms comunes son el cubo dodecaedro regular y.
PentagonalComposicin Qumica de la Pirita Fe S253,4% de azufre,
46,4% de hierro.Transparencia de la Pirita OpacoBrillo de la Pirita
Metlicondice de refraccin de la Pirita No medibleBirrefringencia de
la Pirita NingunaDispersin de la Pirita NingunaPleocrosmo de la
Pirita AusenteFluorescencia de la Pirita NingunaSolubilidad
Insoluble en agua.Magnetismo Bajo, solo por calentamiento.

Comentario [S12]: Deben indicar elenunciado. La persona que est
leyendo notiene porque adivinar que estn elaborando

Comentario [S13]: No interesa. Si leenel enunciado, deben
proponer un mtodo de

separacin. Rellenar un trabajo datoscopiados y pegados de
internet no sirven. Obien qu tiene que ver la dureza o laexfoliacin
(No creo que sepan qu es eso)en los procesos de separacin?
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Mtodo de extraccin.

Dentro de la minera se usan varios mtodos de extraccin sin
embargo los mscomunes estn compuestos principalmente por los
siguientes pasos:

Prospeccin.Exploracin.Desarrollo del proyecto.Operacin de la
mina.Transporte.Beneficio del mineral.Cierre de Mina.

Uno de los mtodos de extraccin ms tradicionales, comienza en la
mina, donde se

extraen cuidadosamente grandes bloques de marga (Tipo de roca
sedimentaria), lascuales contienen el mineral pirita, que adquiere
un destino a la factora. All se analizanvisualmente las fracturas
para estimar las posibilidades del tocho (trozo de piritacontenido
en la marga). Posteriormente se fragmentan y pasan a la mesa de
trabajo,donde con martillo y punzn, se van retirando pequeos
pedazos de matriz, para irdescubriendo las piritas, y darles una
posicin ms o menos area, segn la esttica ycriterio del artesano.
Sin embargo debido a la gran cantidad de muestra que se extrajo
sepuede deducir que el mtodo tradicional no es suficiente para
conocer exactamente elporcentaje de pirita contenido en la muestra
por lo cual es necesario usar otros mtodoscomo los procesos qumicos
para obtener la informacin que necesitamos.

Muestreo

La Pirita se presenta en gran cantidad en ambientes muy variados
siendo el mineral msfrecuente de los sulfuros. Encontramos la
Pirita en yacimientos con presencia de rocassedimentarias,
volcnicas y metamrficas, como mineral accesorio en rocas gneas,
enfilones hidrotermales de contacto, en depsitos de metamorfismo de
contacto, enpizarras con hbito cubico muy bien formado y tambin
podemos encontrar fsiles conrecubrimientos de pirita como los
amonites piritizados.Los principales yacimientos dePirita lo
podemos ubicar en Per, Bolivia, Estados Unidos, Mxico, Rumania y
Espaa.En Colombia podemos encontrar la Pirita en todos sus hbitos
cristalinos pero lasmejores cristalizaciones no son tan
comunes.Generalmente se encuentra de forma slida y en aleacin algn
otro material, pararealizar un muestreo correctamente se deben
tomar varias muestras ya que no resultaseguro suponer que los
trozos de metal tomados de la superficie son representativos
deltotal del material, esas muestras deben tomarse aleatoriamente
entre todo el material.Luego de tomar una parte conocida como
serrin debemos crear una muestra delaboratorio, ya que el serrn
puede estar entre 1 libra a cientos de kilogramosdependiendo de la
muestra inicial, para lograr que ese serrn sea til y manipulable
parael laboratorio debe ponerse bajo varios procesos con el fin de
mantener al mximo laspropiedades de la sustancia. Entre estos
procesos estn: Triturar , Tamizar, Mezclar,Dividir la muestra
(frecuentemente en mitades) para reducir su peso.

Comentario [S14]: El formato que usanno tiene organizacin.

Comentario [S15]: No tiene nada quever con la propuesta de
resolucin delpunto. Llenar por llenar renglones no essigno de un
buen informe

Comentario [S16]: Copia de Lozano &Marcillo. Se aplica el
reglamento debido aque es un informe y no es posible queexistan
puntos similares entre grupos detrabajo.

Comentario [S17]: Citacin

Comentario [S18]: Esto qu tiene quever?
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Procesos Qumicos:

Flotacin:Es un mtodo por el cual se separan las partculas
hidrofbicas (repelentes del agua) deun mineral. De las partculas
hidrfilas (vidas de agua) de un proceso de pre-tratamiento
metalrgico.En el caso de la pirita se usa el mtodo de flotacin con
un cido (cido clorhdrico,cido sulfrico)Hay muchos factores que
afectan la flotabilidad de la pirita, los ms influyentes son
losValores de PH y la Exposicin al oxgeno.A bajas concentracin el
cido debe tener un PH de 5-9 y en altas concentraciones un

PH 9-12Otra forma en la que podramos hallar la cantidad de
pirita es calentando la muestrasobre el carbn con la ayuda del
soplete y colocando un imn cerca de la muestramacerada para atraer
los fragmentos de pirita, ya que la pirita es un
mineralparamagntico por calentamiento.-Clculos:Se debe relacionar
la cantidad de muestra tomada con la cantidad de pirita
obtenida.Peso pirita/Peso de la muestra * 100De este modo se halla
el porcentaje.

los coloides o dispersiones coloidales son partculas de muy bajo
dimetro queson responsables de la turbidez o del color del agua
superficial. Su definicin sebasa en el tamao de las partculas que
lo forman, llamadas micelas. Poseen untamao bastante pequeo, tanto
que no pueden verse con los mejoresmicroscopios pticos, aunque son
mayores que las molculas ordinarias. Laspartculas que forman los
sistemas coloidales tienen un tamao comprendidoentre 50 y 2.000 .En
las dispersiones coloidales se distinguen dos partes:-Fase
dispersa: las llamadas micelas.-Fase dispersante: en las que estn
dispersas las partculas coloidales.Debido a su muy baja
sedimentacin la mejor manera de eliminarlos es por losprocesos de
coagulacin-floculacin. El objetivo de la coagulacin
esdesestabilizar la carga electrosttica para promover que los
coloides se agrupen.

La coagulacin o floculacin de los coloides es el aumento del
tamao de laspartculas en un sol, por el cual generalmente se
enturbia y hasta puedeprecipitarse. Hay muchas maneras de producir
la coagulacin, una de ellas es laaccin de los electrolitos, tambin
est la radiacin y el calor. Algunos soles sonmuy estables a la
accin de electrolitos, mientras que otros pueden serfloculados muy
fcilmente.

Comentario [S19]: Qu cantidad sedebe utilizar? Cmo se
dosifica?

Comentario [S20]: Un cido con pH 9.Me indican dnde lo
encontraron, con esonos volvemos famosos

Comentario [S21]: No sirve

Comentario [S22]: Ni siquiera seacercan a lo que es explicar de
maneradetallada un proceso.

Comentario [S23]: Horrible eseformato

Comentario [S24]: Como no escribenel enunciado no saben que
deben proponercomo respuesta. El problema es remover locoloides, no
indicar sus caractersticasgenerales, eso lo leen ustedes y lo
aplican
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Se han realizado muchos experimentos sobre los efectos
precipitantes de varioselectrolitos sobre diferentes soles; los
resultados dependen de las condiciones enque se efectan, pero se
pueden sacar dos conclusiones: primero, el ion queproduce la
precipitacin de un sol es aquel cuya carga es de signo opuesto al
delas partculas coloides; segundo, el efecto precipitante aumenta
notablemente alaumentar la valencia del ion.

Cuando se agrega una sustancia lifila a un sol lifobo, este se
vuelve menossensible al efecto precipitante de los electrolitos;
este es un ejemplo de accinprotectora, siendo la sustancia lifila
un coloide protector. Entonces el coloideprotector confiere a los
soles lifobos estabilidad en presencia de electrolitos.

En la purificacin del agua por ejemplo los procesos de
coagulacin-floculacinfacilitan el retiro de las partculas
coloidales. Esta es usada en la etapa final dela separacin de los
slidos-lquidos: deposicin, flotacin o filtracin.

Coagulacin es la desestabilizacin de las partculas coloidales
causadas por laadicin de un reactivo qumico llamado coagulante,
como por ejemplo loscoagulantes orgnicos.

La floculacin es la aglomeracin de partculas desestabilizadas
enmicroflculos y despus en los flculos ms grandes que pueden ser
depositadosllamados floculo. La adicin de otro reactivo llamado
floculante o una ayuda delfloculante, como por ejemplo silicia
activado, almidones y alginate puedenpromover la formacin del
floculo.

Sin embargo en la actualidad para la purificacin del agua tambin
se usan otrosprocesos como el tratamiento fsico/qumico de coloides
y el tratamientobiolgico.

purificacin fsica del agua

Se refiere sobre todo a tcnicas de filtracin. La filtracin es un
instrumento depurificacin para quitar los slidos de los lquidos.
Hay varios tipos de tcnicas defiltracin. Un filtro tpico consiste
en un tanque, los medios de filtro y un regulador parapermitir la
expulsin.

Pantallas:La filtracin a travs de las pantallas se hace
generalmente al principio delproceso de la purificacin del agua. La
forma de las pantallas depende de laspartculas que tienen que ser
eliminadas.

Filtracin de la arena:

Comentario [S25]: Cules?

Comentario [S26]: Qu coagulanteusan? Qu floculante usan? Qu
cantidadse usa? Cualquier cuerpo de agua sirve?No demuestran cmo se
separa. Qu lepasa a los coloides molecularmente paraqu se produzca
su separacin?

Comentario [S27]: Se deben usartodos estos procesos? Cul es el
queustedes proponen?


	
8/11/2019 Calificado 541 Javier.pdf

9/38

La filtracin de la arena es un mtodo usado con frecuencia, muy
robusto para

quitar los slidos suspendidos del agua. El medio de filtro
consiste en una capamltiple de arena con una variedad de tamao y
gravedad especfica. Cuando elagua atraviesa el filtro, los slidos
suspendidos en el agua se precipitan en laarena donde quedan como
residuo y en el agua se reduce los slidossuspendidos, esta fluye
del filtro. Cuando los filtros se cargan con las partculasse
invierte la direccin de filtracin, para regenerarlo. Los slidos
suspendidosms pequeos tienen la capacidad de pasar a travs de un
filtro de arena, amenudo se requiere la filtracin secundaria.

Filtracin de flujo cruzado:La filtracin de membrana con flujo
cruzado quita las sales y materia orgnica

disuelta, usando una membrana permeable que impregne solamente
loscontaminantes. El concentrado permanece mientras que el flujo
pasa adelante atravs de la membrana.Hay diversas tcnicas de
filtracin con membranas, stas son:

1) micro filtracin: en esta tcnica de separacin las partculas
muy finas u otrasmaterias suspendidas, con accin en partculas de
radio de 0,1 a 1,5 micras, seseparan de un lquido. Es capaz de
quitar los slidos suspendidos, las bacterias uotras impurezas. Las
membranas de la micro filtracin tienen un tamaonominal de poro de
0,2 micras.

2) ultrafiltracin: en este caso las partculas muy finas u otras
materiassuspendidas, con accin en partculas de radio de 0,005 a 0,1
micras, se separande un lquido. Es capaz de quitar las sales, las
protenas y otras impurezas dentrode su gama. Las membranas de la
ultrafiltracin tienen un tamao nominal deporo de 0,0025 a 0,1
micras.

3) Nano filtracin: es una tcnica de separacin con membrana en la
cual laspartculas muy finas u otras materias suspendidas, con un
tamao de partcula enla gama de aproximadamente 0,0001 a 0,005
micras, se separan de un lquido.Es capaz de quitar virus,
pesticidas y herbicidas.

4) Osmosis inversa: la OI, es la tcnica disponible ms fina de
separacin conmembrana. La OI separa partculas muy finas u otras
materias suspendidas, conun tamao de partcula hasta 0,001 micras,
de un lquido. Es capaz de quitariones de metal y eliminar
completamente las sales en disolucin.

Filtracin de cartucho:Las unidades de filtracin de cartucho
consisten en fibras. Funcionangeneralmente con ms eficacia econmica
en los usos que tienen niveles decontaminacin de menos de 100 PPM.
Para usos donde la contaminacin es msalta, los cartuchos se
utilizan normalmente como filtro en las etapas finales.
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purificacin del agua con productos qumicos Adicin qumica:

Hay varias situaciones en las cuales se agregan productos
qumicos, por ejemplopara prevenir la formacin de ciertos productos
de la reaccin. Debajo, seresumen algunas de estas adiciones:- Los
agentes quelatos se agregan a menudo al agua, para prevenir los
efectosnegativos de la dureza, causados por la deposicin del calcio
y del magnesio.- los agentes que oxidan se agregan al agua como
biocida, o para neutralizaragentes de reduccin.- los agentes de
reduccin se agregan para neutralizar agentes que oxidan, tales

como ozono y cloro. Tambin ayudan a prevenir la degradacin de
lasmembranas de purificacin.

Clarificacin:La clarificacin es un proceso de mltiples pasos
para quitar los slidossuspendidos. Primero, se agregan los
coagulantes. Los coagulantes reducen lacarga de iones, de modo que
acumulan las partculas en formas ms grandesllamadas flculos. Los
flculos se depositan por gravedad en tanques defiltracin o se
quitan mientras que el agua atraviesa un filtro de gravedad.
Laspartculas ms grandes que 25 micras son quitadas con eficacia por
laclarificacin. Agua que es tratada con la clarificacin puede
contener algunosslidos suspendidos y por lo tanto necesita un
tratamiento adicional.

Des-ionizar y ablandar:La des ionizacin se procesa comnmente con
intercambio de ion. Los sistemasde intercambio de ion consisten en
un tanque con bolas pequeas de resinasinttica, que son tratadas
para absorber selectivamente ciertos cationes oaniones y para
substituirlos por los iones contaminadores. El proceso
deintercambio de ion dura, hasta que todos los espacios disponibles
se llenan delos iones. El dispositivo del intercambiador de iones
tiene que ser regeneradopor productos qumicos convenientes. Uno de
los intercambiadoresposiblemente ms comnmente usado es un
suavizador de agua. Este dispositivoquita iones de calcio y de
magnesio del agua dura, substituyndolos por otrosiones
positivamente cargados.

Desinfeccin:La desinfeccin es uno de los pasos ms importantes de
la purificacin del aguade ciudades y de comunidades. Responde al
propsito de matar a los actualesmicroorganismos indeseados en el
agua; por lo tanto los desinfectantes serefieren a menudo como
biocidas. Hay una gran variedad de tcnicas disponiblespara
desinfectar los lquidos y superficies, por ejemplo: desinfeccin con
ozono,desinfeccin con cloro y desinfeccin UV.
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Destilacin:La destilacin es la coleccin de vapor de agua, despus
de hervir las aguasresiduales. Con un retiro correctamente diseado
del sistema de contaminantesorgnicos e inorgnicos y de impurezas
biolgicas puede ser obtenido, porque lamayora de los contaminantes
no se vaporizan. El agua pasar al condensador ylos contaminantes
permanecern en la unidad de evaporacin.

Electro dilisis:Es una tcnica que emplea las membranas actuales
y especiales elctricas, queson semipermeables a los iones, basadas
en su carga. Membranas cargadas decationes y las membranas cargadas
de aniones se colocan alternativamente, con

los canales del flujo entre ellos, y los electrodos se colocan
en cada lado de lasmembranas. Los electrodos atraen a los iones
contrarios a travs de lasmembranas, para eliminarlos del agua.

Ajuste del pH:El agua necesita un ajuste de pH a menudo, para
prevenir la corrosin de lastuberas y prevenir la disolucin del
plomo en los abastecimientos de agua. ElpH es llevado hacia arriba
o hacia abajo a travs de la adicin del cloruro dehidrgeno, en caso
de que un lquido sea bsico, o del hidrxido de sodio, encaso de un
lquido cido. El pH ser convertido a aproximadamente 7 7,5,despus de
la adicin de ciertas concentraciones de estas sustancias.

Barrido:La mayora de los compuestos orgnicos que naturalmente
encontramos tienenuna carga levemente negativa. El barrido orgnico
es hecho por la adicin de laresina del anin de una base-fuerte. Los
compuestos orgnicos llenarn la resinay cuando se carga totalmente
se regenera con altas concentraciones de cloruro desodio.

purificacin biolgica del agua

La purificacin de biolgica del agua se realiza para bajar la
carga orgnica decompuestos orgnicos disueltos. Los microorganismos,
principalmente bacterias,hacen la descomposicin de estos
compuestos. Hay dos categoras principales detratamiento biolgico:
tratamiento aerobio y tratamiento anaerobio.La demanda biolgica de
oxgeno define la carga orgnica. En sistemas aerobiosel agua se
airea con aire comprimido (con oxgeno en algunos casossimplemente),
mientras que los sistemas anaerobios funcionan bajo
condicioneslibres de oxgeno.

Comentario [S28]: Para que escribenest cantidad de palabras, si
no tienen niidea de lo que deben proponer. Por ejemploQu es la
demanda biolgica de oxgeno?O Qu es anaerobio o aerobio?

Comentario [S29]: Cualquier tipo debacteria sirve?
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Consulte sobre los tipos de minera. Justifique el uso del
Cianuro (Cianuro de

sodio o de potasio) en los procesos de minera y finalmente
proponga un mtodopara manejar los residuos de esta sustancia.
Recuerde que hace algunos aoshubo un derrame de cianuro en el ro
Magdalena que provena de su utilizacinen la minera.

TIPOS DE MINAS

Las minas pueden ser divididas siguiendo varios criterios. El ms
amplio tiene encuenta si las labores se desarrollan por encima o
por debajo de la superficie,dividindolas, respectivamente, en minas
a cielo abierto y en minas subterrneas.

-LAS MINAS A CIELO ABIERTO, O MINAS A TAJO ABIERTO:
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Son aquellas cuyo proceso extractivo se realiza en la superficie
del terreno, y conmaquinarias mineras de gran tamao. Como ejemplos
de este tipo de minas se puedencitar a Chuquicamata, La Escondida y
Pascua Lama en Chile, Ernest Henry (Australia),Minas de Riotinto y
Minas de Tharsis Huelva - Espaa, Alumbrera- Pirquitas-

Manantial Espejo (Argentina) y el Cerrejn (Colombia), la ms
grande de este tipo en elmundo, con una extensin de 69.000 hectreas
y capacidad de produccin de carbnpara 2007, estimada en 31.1
millones de toneladas mtricas. Las labores caractersticasde este
sistema de explotacin son los: bancos, bermas, pista, talud final,
talud detrabajo, plaza, corta,.

-LA MINERA SUBTERRNEA O DE SOCAVN:

Comentario [S30]: Les quedo biencopiado. Para qu sirve todo lo
queescriben? Ni siquiera citan la procedenciade las fotos
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Desarrolla su actividad por debajo de la superficie a travs de
labores subterrneas. Entrminos comparativos, la maquinaria que se
usa en la minera subterrnea es muchoms pequea que la que se utiliza
a cielo abierto, debido a las limitaciones que imponeel tamao de
las galeras y dems labores. Las labores caractersticas de este
sistema deexplotacin son los: tneles, cavernas, bocamina o
emboquille, cuartel, galera, pozo,chimenea, etc. Existen distintos
mtodos de explotacin que se dividen en soportados
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por pilares, soportado por relleno y de hundimiento. La mina
subterrnea ms grandedel mundo es El Teniente (mina) en Chile.

USO DEL CIANURO EN LOS PROCESOS DE MINERIA:El cianuro es una
sustancia muy utilizada en diversos procesos industriales, es un
grupode sustancias qumicas que contienen carbono y nitrgeno y que
bajo determinadascondiciones pueden resultar letales. Estas
sustancias se encuentran en nuestro de dosformas: como sustancias
qumicas naturales o como compuestos producidosindustrialmente,
entre los que se destacan el cianuro de hidrgeno gaseoso y el
cianurode sodio y potasio.

El 100% del cianuro que se produce industrialmente a nivel
mundial, tiene dos destinospreferentes: El 80% se utiliza
esencialmente en la fabricacin de qumicos orgnicoscomo el nitrilo,
el nylon y los plsticos acrlicos, y en una diversidad de
procesosindustriales, como la galvanoplastia, el procesamiento de
metales, el endurecimiento delacero, la fabricacin de telas
sintticas, las aplicaciones fotogrficas, la produccin degoma
sinttica, la elaboracin de productos farmacuticos, la produccin de
vendasquirrgicas, la fabricacin de productos de uso agrcola para
controlar las plagas deinsectos, la fabricacin de venenos que
permiten la exterminacin de roedores ydepredadores portadores de
cepas y virus letales.

El 20% restante se utiliza para producir el cianuro de sodio y
el cianuro de potasio, cuyamanipulacin es relativamente fcil y
segura. De esta produccin, slo el 90% esutilizado en la actividad
minera, por lo que podemos afirmar que del 100% de laproduccin
mundial de cianuro, el 18% se utiliza en la actividad minera
mundial.

Como ocurre con otras sustancias qumicas utilizadas en una
variedad de procesosindustriales modernos, los compuestos de
cianuro han generado preocupacin enalgunos ambientes industriales
por representar una sustancia txica que, cuando se laingiere o
inhala en cantidades suficientes, puede ser letal. Por esta razn se
hanestablecido dos premisas claves: el uso seguro y beneficioso del
cianuro slo requiere

de una actitud juiciosa y responsable, y que todo lo atinente a
la produccin, transportey manipulacin requiere de un conjunto de
prcticas establecidas y reglamentadas.Luego de ser diluido, el
cianuro de sodio se utiliza en la etapa de concentracin
deminerales. La cianuracin es el mtodo ms empleado, conocido y
mundialmentedifundido, tanto en el mtodo de lixiviacin en pilas o
el de tanques por agitacin. Enambos casos, el principio de
funcionamiento se sustenta en el gran poder de captacinque posee el
cianuro respecto del oro, poder que hace posible, que desde un
mineral

Comentario [S31]: Cambian el formatode nuevo. Les insisto debera
darles pena
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triturado, por la accin de una solucin previamente cianurada, el
oro pueda ser extrado

y capturado desde las rocas y minerales originales.

Las operaciones mineras que desde 1887 utilizan cianuro en los
procesos derecuperacin de oro, emplean soluciones muy diluidas que
contienen normalmente entreel 0,01% y el 0,05%, es decir, entre 100
y como mximo 500 partes, por milln. Desdeese ao, todos los
registros que testimonian la existencia de accidentes fatales,
dancuenta que estos hechos han estado vinculados a las tareas de
traslado y transporte delcianuro. Si se consideran los accidentes
fatales causados estrictamente por la utilizacindel cianuro, la
frecuencia en un episodio ambiental, en una mina o en una
planta,representa en promedio, un caso fatal cada 10 aos, lo que
dista muy lejos de los 200casos de muertes que en Latinoamericana
la actividad minera registr en 2010 y mslejos an, de los ms de
3.000 casos de muertes que cada 24 horas, se producenprincipalmente
desde las actividades de la construccin, del transporte y de los
serviciosen todo el mundo, todos los das. El problema estaba
vinculado fundamentalmente altraslado y transporte del cianuro, lo
que impuls a los expertos en los aos 70 aconsagrar al Cdigo
Internacional de Manejo del Cianuro que a nivel mundialestablece
todas las medidas preventivas, de seguridad y de control, como
asimismo,todas las normas que regulan y reglamentan su produccin,
transporte, manipulacin,dosificacin y utilizacin.

MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CIANURO DE SODIO:El cianuro de Sodio
es altamente txico y peligroso, se debe evitar el contacto al
utilizaresta sustancia. Los efectos ms graves se producen cuando el
cianuro ingresa a cuerpo,porque su fuerte capacidad de formar
complejos con el hierro, hace que interfiera en eltransporte del
oxgeno por parte de la hemoglobina, produciendo la asfixia y luego
lamuerte.

Las formas en las que el cianuro puede ingresar al cuerpo son:
Por la inhalacin de gases de cianuro de hidrgeno. Ingestin de
directa.

Debido a la toxicidad del cianuro, debe prestarse la debida
atencin a cualquiersituacin que pudiera generar un derrame
incontrolado de las soluciones que locontengan, evaluando la
probabilidad de ocurrencia de dichas situaciones ydesarrollando
planes de contingencia para mitigar las consecuencias.

Comentario [S32]: Citacin

Comentario [S33]: Qu tiene que ver?
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Todos los envases de los productos txicos que se reciben en una
planta deben contar

con las etiquetas del proveedor, las cuales debern permanecer
intactas e inalteradas entanto quede producto dentro del envase, en
caso de que los envases individuales de unlote no cuenten con
etiquetas, deber colocarse una etiqueta en el centro de
trabajo.

Uso de la hojas de datos de seguridad del material

El cianuro slido se puede encontrar en forma de polvo, granos,
hojuelas o en bloquesde una onza (tambin llamadas briquetas o
cojines de cianuro), las briquetas tienenforma de cojn, de un tamao
aproximado de 31 x 30 x 14 mm y pesan unos 15 gramos,esta forma es
la menos sensible al aire y a la humedad, se recubren de una capa
decarbonato, la cual reduce significativamente el ataque
atmosfrico.

El cianuro slido puede ser almacenado durante un tiempo
ilimitado siempre que seencuentren debidamente protegido contra la
humedad, el dixido de carbono y el aire.Si por el contrario, estos
no han sido debidamente almacenados los cambios en sucomposicin
qumica se traducen en un incremento de peso, debe ser almacenado
encontenedores hermticamente cerrados identificados claramente,
indicando quecontienen material peligroso, no debe ser almacenado o
transportado junto conalimentos, bebidas, tabaco o cualquier otro
material utilizado para consumo humano.

Cualquier contacto con los cidos o sales cidas, debe ser evitado
al mximo debido a

que en cualquier momento podran generar cido cianhdrico gaseoso
el cual esaltamente venenoso, las habitaciones en las que se
almacena y procesa el cianuro debencontar con una buena ventilacin
de preferencia donde solo se guarde materialpeligroso.

Cuando se preparan soluciones de cianuro de sodio, se debe
agregar soda custica o calal agua antes de disolver el cianuro de
sodio slido, an cuando el producto slido yacontenga cierta cantidad
de soda custica, el objetivo de este procedimiento es superarel
valor de pH 12 y as crear la alcalinidad de proteccin necesaria
para evitar lahidrlisis y la emisin del HCN (gas cianhdrico).

Agregar mayor cantidad de soda custica no es qumicamente daino
para el cianuro,pero s para los ojos en caso de salpicaduras.

Proteccin contra la exposicin.

Existen tres aspectos de seguridad importantes relacionados al
manejo del cianuro desodio, los cuales son aplicables a cualquiera
de los procedimientos mencionados en lassecciones anteriores:
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El manejo de derrames. Proteccin contra el cianuro de hidrgeno.
Primeros auxilios.

En caso que el cianuro slido haya sido derramado durante su
manipuleo, debe serretirado inmediatamente con ayuda de una escoba
y recogedor para devolverlo alcontenedor. Si se ha ensuciado, y no
puede ser utilizado, debe ser destruido mediante unproceso qumico
utilizando la oxidacin, hidrlisis o precipitacin, el rea debe
serlimpiada a fondo con agua alcalina.

Los derrames lquidos debern ser neutralizados con hipoclorito,
asimismo, deberevitarse que cualquier derrame entre en contacto con
soluciones cidas (las cualespodran estar presentes cerca a fuentes
de agua) para evitar la generacin de gascianhdrico que es altamente
txico.

La mxima concentracin permitida de cido cianhdrico en lugares en
los que serequiere la presencia permanente de trabajadores de 10
ppm (11mg HCN/m3 ) el umbralde olor para el cianuro de hidrgeno es
de 2 a 5 ppm.

Si se identifica el olor se debe usar una mscara completa con un
filtro. (Uno de tipo B,color de identificacin gris. El tiempo de
vida de estos filtros guardados sin usar ysellados de fbrica es de
cinco aos).

Consulte sobre los tipos de plsticos reciclables e indique en
que se puedentransformar; Organice los siguientes ejemplos en los
diferentes tiposconsultados:

Chancletas de bao, bolsas de leche, botella de agua, tejas
plsticas, empaques de papas,frascos de aceite, bolsas de
supermercado, frascos de champ y las jeringas.

LOS TIPOS DE PLSTICOS RECICLABLES

Comentario [S34]: Sigo esperando eneste trabajo el proceso para
manejar los

residuos de cianuro. Tal vez confunden sutrabajo con una resea o
un resumen deaquellas pocas cuando estbamosaprendiendo a caminar y
no le damos elmanejo de alguien que lleva casi 7 meses enuna
universidad.
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Aunque hay muchos diferentes tipos de plsticos, no todos ellos
pueden ser reciclados yalgunos de los que pueden ser reciclados no
pueden ser aceptados por un centro dereciclaje. Para averiguar qu
tipos de plstico se pueden reciclar en su rea, inicialmentetiene
que ponerse en contacto con los diferentes centros de reciclaje.Los
tipos de plstico que pueden ser reciclados, es fundamental que sepa
muy biensepararlos, porque una pequea cantidad de un tipo de
plstico equivocado puedearruinar la masa fundida que posteriormente
puede servir para lageneracin de energalimpia. Por lo tanto, la
clasificacin del plstico es una parte crtica del proceso
dereciclaje.Para ayudar a identificar y clasificar el plstico
reciclable, la Sociedad Americana de laIndustria Plstica ha
desarrollado un cdigo estndar, un cdigo que se usa en
lugaresdistintos de los Estados Unidos. Este cdigo simplemente
identifica el tipo de plsticoutilizado para el objeto de produccin.
No indica si el plstico se us para hacer esaobra 0es reciclable, ni
indica si ese tipo de plstico se pueden reciclar.El cdigo, por lo
general se encuentra en la parte inferior del recipiente de
plstico, secompone de tres flechas en sentido de las agujas del
reloj y crea un tringulo conesquinas redondeadas, esto hoy en da
representa tambin todo lo de la cultura delreciclaje. Dentro de
cada tringulo hay un nmero que identifica el tipo de plstico quees.
Debajo de cada tringulo existe una combinacin de letras que
corresponden alnmero de identificacin situado en el interior del
tringulo.

Comentario [S35]: Buenisimo! Elcopie y pegue
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Hay siete tipos diferentes de plstico que son productos
derivados del petrleo y hansido identificados por la Sociedad
Americana de la Industria del Plstico:

1.PET o PETE (tereftalato de polietileno). Este es uno de los
plsticos reciclados conms frecuencia por los consumidores. Incluyen
algunas botellas de refrescos, botellas deagua de plstico, tarros
de mantequilla, envolturas de plstico y botellas de aderezo
paraensaladas.

2. HDPE (polietileno de alta densidad). Este tipo de plstico
reciclable es tambin confrecuencia reciclado por los consumidores.
Los plsticos incluidos en esta categoraincluyen algunos cartones de
leche de plstico, botellas de jugo, botellas de champ yenvases de
detergente lquido.

3. PVC (policloruro de vinilo). Este tipo de plstico reciclable
es menos aceptado enlos centros de reciclaje local. Se encuentra en
una serie de paquetes de alimentos,envases de detergente lquido, y
muchas aplicaciones incluyendo la construccin de losconos de
trfico.

4. LDPE (Polietileno de baja densidad). Este tipo de plstico
reciclable, se utiliza enalgunos empaques de pan y bolsas de comida
congelada, botes de basura y bolsas debasura.

5. PP (Polipropileno). Un plstico de uso comn en la industria
del automvil y laconstruccin, son plsticos que tambin son
reciclables e incluyen algunas cubiertaspara bateras de automvil,
embudos de petrleo y pajitas de plstico para beber.

6. PS (Poliestireno). Tambin un tipo poco comn de plstico
reciclable, este tipo deplstico incluye empaques de espumas,
cubiertos de plstico, proteccin para elembalaje de productos
electrnicos y juguetes.
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7. Otros. Algunos tipos de plstico no se pueden reciclar, ya que
comnmente se hacencon una combinacin de los ltimos seis tipos de
plstico, o con un tipo de plstico queno est dentro de los seis
anteriores. Aqu se incluye el plstico reciclables de lasbotellas
reutilizables de galn de agua.Definitivamente, la mejor manera de
averiguar cul son los tipos de plsticos que sepueden reciclar es
llamando a las oficinas municipales de gestin de residuos o al
centrode reciclaje local.

MATERIAL TIPO DE PLSTICO RECICLABLEChancletas de bao
Otros.Bolsas de leche PET o PETE (tereftalato de
polietileno).Botella de agua PET o PETE (tereftalato de
polietileno).Tejas plsticas Otros.Empaques de papas PVC
(policloruro de vinilo)Frascos de aceite PET o PETE (tereftalato de
polietileno).Bolsas de supermercado PVC (policloruro de
vinilo)Frascos de champ HDPE (polietileno de alta densidadJeringas
Otros.

3.3.1. Cmo se debe retirar una derrame de petrleo del ro
magdalena de aproximadamente5000 barriles? Si el volumen de agua
afectado es de 10000 m3 del caudal de ro.El caudal del rio
magdalena es de 7200 m3/s, es decir que el derrame cubre todo
elcaudal del ro, por ello lo principal es tratar de contener el
crudo derramado para que norecorra todo rio y pueda llegar al mar.
Esta contencin se puede realizar con unosimplementos llamados
desnatadores y cercos. Los primeros son dispositivos mecnicosque
absorben determinados volmenes de petrleo cuando se encuentra
concentrado, sinembargo, su eficiencia depende mucho de las
condiciones climticas, las cuales sonmuy inestables en el
territorio del ro magdalena, por ello es necesario contar tambincon
los cercos, que se encargan de reunir el petrleo en una sola rea
absorberlo. Paraque los cercos y los desnatadores puedan absorber
el petrleo ms rpidamente y eldao causado sea el menor posible, es
una buena opcin usar dispersantes qumicos quese encargan de
descomponer el petrleo en pequeas gotas para que no sea una
solamancha de crudo. La ventaja deusar dispersantes qumicos no solo
es que el petrleo sepuede recoger ms fcilmente, sino que en el caso
de que queden algunas gotas delcrudo en el agua lasbacterias
naturales lo pueden descomponer.Debido a que es un gran volumen de
agua contaminada es muy complicado reunir todoel petrleo en una
sola rea, por ello es mejor dividir la gran manca, en varias de
menortamao. Concretamente, es mejor dividir los 10.000 m3 de agua
contaminada en cuatromanchas de 2500 m3 rodeadas por los cercos y
desnatadores. Los dispersantes qumicospueden ser rociados desde el
aire, y en caso de que una de las cuatro manchas nopudiera ser
contenida por los cercos, como es un volumen menor de petrleo, se
puederetirar del agua con materiales absorbentes como lo son comoel
aserrn, arcilla, plumas,lana y otros materiales sintticos
absorbentes.

Comentario [S36]: Por favor lean lapregunta de nuevo. Me
corrigen por favor smi equivoco, pero creo que no responden
lapregunta

Comentario [S37]: Eso es falso. Lasmanchas se generan de manera
transversaldebido al movimiento del cuerpo de agua
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3.2. Proponga una tecnologa apropiada para disminuir o capturar
el dixido de carbonoatmosfrico en Aceras Paz del Ro producido por
la combustin de carbn paraproducir energa en el horno que permite
la formacin del Acero.Para poder capturar las emisiones de CO2
causadas por la empresa, lo primero podraser que en cada una de las
chimeneas de la empresa se coloquen filtros que retengan elCO2 de
la combustin del carbono, y que tambin retengan el holln producido
parareducir los contaminantes enviados al medio ambiente y que
minimicen el impacto en lacomunidad. Todos los filtros de CO2 deben
estar conectados por una serie de tuberasque se encarguen de
aspirar el gas y de depositarlo en bodegas a varios metros
deprofundidad, para que no contamine el aire. Sin embargo, el hecho
de que estas

emisiones sean enterradas bajo tierra ya no implica la
contaminacin del aire, pero si delsuelo. Por ello es necesario
implantar especies de plantas que sean capaces de purificarel suelo
eliminando el CO2. Esta implantacin de especies vegetales debe
llevarse acabo al mismo tiempo que se implementan los filtros, con
el fin de que las plantas yaestn maduras cuando las emisiones de
CO2 comiencen a ser significativas.Por otra parte se puede
implementar un nuevo filtro propuesto en Espaa, el cualmediante
radiacin lser, el sistema ioniza los gases contaminantes y los
extrae a travsde campos elctricos y magnticos.Por ltimo, en las
casas de la comunidad aledaa, se pueden implementar filtros
mspequeos que purifiquen el aire de la casa, y que como se
encuentran en mayor cantidadque los que se colocan en las chimeneas
de las casa, pueden capturar una mayorcantidad de CO2.

3.3Marn (2003) sustenta que los detergentes pueden dividirse en
tres grandes grupos,anicnico, no anicnicos y catinicos dependiendo
de su grupo polar hidrfobo. Elgrupo polar es el componente
tensioactivo- responsable de rebajar la tensinsuperficial y de este
modo facilitar el desprendimiento de los compuestos grasos,
ygeneral de la suciedad de prendas de vestido y diferentes tiles
domsticos. Lasformulaciones de los detergentes son variadas, aunque
suelen presentar un contenido detensioactivos menor de 35%, con una
proporcin mayoritaria de coadyudantes en elefecto limpiador:
agentes complejantes, secuestrantes, dispersantes, enzimas,
aditios,etc.Como detergentes anicnicos ctense los alquilsulfatos
primarios, alquilsulfatossecundarios, alquilsufonatos, sulfatos de
amidas grasas, alquilarilsulfonatos, y amidasgrasas sulfonadas
entre otros. Catinicos son, por ejemplo los constituidos por sales
deamonio cuaternario conjugados con halgenos. Finalmente, los
detergentes no inicostpicos son los obtenidos por polimerizacin de
xido de etileno con diferentesalcoholes. Los primeros detergentes
utilizados posean cadenas de hidrocarburoramificadas (detergentes
ABS-) que a la postre se comprobaron poco biodegradables,con
problemas acusados de persistencia en el medio hdrico. Luego se
formularondetergentes de cadena lineal (detergentes LAS-) con lo
que su carcter biodegradable

Comentario [S43]: Filtros hechos dequ?

Comentario [S44]: Qu tasa derecuperacin por hectrea se genera?
Elvolumen de dixido de carbonometabolizado por las plantas permite
que sucaptura disminuya en gran medida lasemisiones de este gas
generador de efectoinvernadero?
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se increment notablemente. La biodegradabilidad es la
posibilidad de transformacin

del detergente en sustancias inocuas mediante accin biolgica,
con lo cual su efectocontaminante se minimiza.Adems del elemento
tensioactivo, el detergente contiene otras sustancias
diversas,entre las que han de destacarse los polifosfatos,
carbonatos, silicatos, sulfatos yperboratos. En este sentido, el
aporte de fosfatos provenientes de detergentes en lasaguas est
siendo extensamente estudiado desde los aos 80 del siglo
pasado,considerando la ptica de su incidencia sobre el fenmeno de
la eutrofizacin de medioshdricos.La eutrofizacin es una modalidad
de contaminacin de los medios acuticos producidapor un gran aporte
de nutrientes, que al superar la capacidad de autodepuracin
naturalque tienen estos medios, provoca un exceso de organismos
productores y un gran

acumulo de materia orgnica. Esta, al degradarse deteriora la
calidad del agua,reduciendo sus posibles usos (Velazco, Cabrera,
Hoyos, Ledesma, Nieto, Revuelta,Romero, Salamanca, Torres,
2009).Ocurre por el gran aporte de nutrientes, fundamentalmente de
fosforo, que es elprincipal factor limitante, pues el nitrgeno, que
tambin es necesario, puede ser fijadopor las cianobacterias. Este
fosforo procede de industrias agropecuarias, fertilizantes
ydetergentes con fosfatos.Por lo visto anteriormente la presencia
del fosforo en el agua a causa de detergentes esnociva no solo para
la vida que en esta se encuentra, sino tambin desencadena
unaproblemtica ambiental de importancia; para ello se hace preciso
la implementacin desistemas o de planes que puedan reducir o
eliminar tales impactos a saber:Precipitacin qumica de fosfatoPara
Jimnez (2001) la precipitacin qumica implica la adicin de productos
qumicosque cambian el estado fsico de los slidos disueltos
convirtindolos en insolublesfacilitando la remocin. El grado de
remocin que se obtenga depende de la cantidad ycalidad de la
sustancia qumica que se agrega; estas sustancias interactan con
laspartculas presentes en el agua mediante diversas reacciones
qumicas. La precipitacinse aplica para remover:1. Fosfato disuelto,
el cual puede ser reducido hasta 1mg/l con alumbre, sales dehierro
y algunos polmeros.2. Parte de calcio, magnesio, silicio o
fluoruros son eliminados con cal.3. Algunos metales pesados.Los
factores que influyen en la precipitacin qumica son: naturaleza de
las partculasen el agua, pH, temperatura, y balance inico.La
precipitacin qumica del fosforo se consigue mediante la adicin de
sales de ionesmetlicos de valencia mltiple que forman precipitados
de fosfatos pocos solubles. Lassales ms comunes son las de calcio,
aluminio y hierro. El calcio se puede aadir enforma de cal, Ca(OH)2
que cuando se aade cal al agua reacciona con la alcalinidadnatural
para precipitar CaCO3 ( Jacome, 2007).

3.4
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Una planta de cemento tiene 200 trabajadores repartidos en 3
turnos de 8 horas. Ellos

Manifiestan mareo, agotamiento, nuseas, ampollas en diferentes
partes del cuerpo ydeshidratacin severa entre otros malestares; La
dificultad radica en que los trabajadorespresentan uno o mximo dos
sntomas, lo que hace que se presenten dificultades paradeterminar
las causas del problema.Para m, se refiere a un problema por exceso
de calor en la planta. Su primera misin esayudarme a justificar Por
qu el calor puede generar este problema? Y Cmo locontrolo?Y su
segunda misin es buscar otra causa a los problemas y justificar Por
qu puedeser esa la causa de los problemas de los trabajadores?

En el desarrollo socioeconmico del pas, cobra auge la industria
de materiales de laconstruccin y en especial la del cemento, por la
gran demanda nacional defabricar viviendas, industrias, escuelas,
poblados campesinos, presas, etc., parasatisfacer las necesidades
materiales de la poblacin.

Durante los procesos industriales, reviste particular
importancia la exposicin apolvo y exceso de calor que son los
principales peligros en el proceso de fabricacin decemento. La
clasificacin de los mismos desde el punto de vista de sus efectos
sobre elcuerpo humano puede constituir una base para relacionar la
composicin fisicoqumicadel mismo con las reacciones anatmicas y
fisiolgicas que produce.

Donde quiera que exista polvo, ste causa molestias,
irritabilidad, incomoda,estropea equipos y maquinarias; donde
quiera que se trabaje en altas temperaturas y porconsiguiente
desordenes por cambios de clima, los trabajadores presentan
sntomascomo: mareo, agotamiento, nuseas, ampollas en diferentes
partes del cuerpo ydeshidratacin severa entre otros malestares,
pero lo ms importante para nosotros esque la exposicin al mismo
puede producir accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales.El cemento es un agente aglutinante hidrulico
utilizado en la construccin de

edificios en ingeniera civil. Es un polvo fino obtenido moliendo
la escoria de unamezcla, natural o artificial, de arcilla y piedra
caliza calcinada a altas temperaturas.Cuando se aade agua al
cemento, se convierte en una mezcla pastosa que gradualmentese
endurece hasta alcanzar una consistencia como la de la piedra;
dentro de la
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fabricacin del cemento existe una rea llamada el rea de Hornos
donde la temperatura

vara entre 2000 2350 C.

COMO EL CUERPO CONTROLA EL CALOR

Debido a que el cuerpo humano es de sangre caliente, puede
mantener una temperaturainterna ms o menos constante, aunque est
expuesto a temperaturas ambientalesvariables. Para mantener la
temperatura interna dentro de lmites seguros, el cuerpotiene que
eliminar el calor excesivo. Para eliminar el calor, el cuerpo
cambia el ritmo yla cantidad de circulacin de sangre en la piel.
Cambia tambin la cantidad de lquidoque las glndulas de transpiracin
desprenden por la piel.

Estas reacciones automticas ocurren cuando la temperatura de la
sangre sobrepasa los98.6 F (37 C). El cerebro controla estas
reacciones y las mantiene en equilibro.Durante este proceso de
bajar la temperatura interna, el corazn empieza a bombear mssangre,
los vasos sanguneos se dilatan para adaptarse a la circulacin
aumentada, y losvasos sanguneos microscpicos (capilares), que pasan
por las capas superiores de lapiel, empiezan a llenarse con sangre.
La sangre circula ms cerca de la superficie de la

piel, y el calor excesivo se pierde en el ambiente ms fresco.Si
no es adecuada la prdida de calor por la circulacin aumentada en la
piel, el cerebrosigue pensando que el cuerpo se calienta demasiado.
El cerebro manda seales a lasglndulas de transpiracin para que
eliminen grandes cantidades de sudor por lasuperficie de la piel.
La evaporacin de la transpiracin refresca la piel y eliminagrandes
cantidades de calor del cuerpo.

Cuando las temperaturas ambientales se acercan a la temperatura
normal de la piel,el enfriamiento del cuerpo se complica. Si la
temperatura del aire est igual o mselevada que la de la piel, la
sangre que llega a la superficie del cuerpo no puede perderel
calor. Bajo estas condiciones, el corazn sigue bombeando sangre a
la superficie delcuerpo. Las glndulas de transpiracin echan lquidos
con electrolitos a la superficie dela piel. La evaporacin se
convierte en la manera ms eficaz de mantener unatemperatura
constante en el cuerpo. La transpiracin no refresca el cuerpo a
menos quela humedad se elimine del cuerpo por la evaporacin. Bajo
condiciones de altahumedad, la evaporacin de la transpiracin de la
piel se disminuye. Los esfuerzos del
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cuerpo por mantener una temperatura aceptable pueden ser
considerablemente

afectados. Estas condiciones daan la capacidad de una persona de
trabajar en unambiente caluroso. Mucha sangre llega a la superficie
externa del cuerpo. Relativamentemenos sangre llega a los msculos
activos, el cerebro, y otros rganos internos. Comoconsecuencia de
ello, la fuerza del cuerpo se disminuye, y el cansancio llega antes
de lonormal. El trabajador pierde su capacidad de estar alerta y la
capacidad mental puedeser afectada tambin. La exactitud de los
trabajos delicados o detallados puede verseafectada. Otros
trabajadores pueden notar que disminuye su capacidad de comprender
yretener informacin.PROBLEMAS PARA LA SALUDLa exposicin excesiva a
un ambiente laboral muy caluroso puede causar una variedadde
afecciones como consecuencia del calor he aqu algunos sntomas ms
comunes.

Agotamiento por el calor:

El agotamiento por el calor incluye varias afecciones clnicas
que pueden parecer a losprimeros sntomas de insolacin. El
agotamiento por el calor resulta de la prdida degrandes cantidades
de lquido por la transpiracin, a veces con una prdida excesiva
desal. Un trabajador que sufre el agotamiento por el calor sigue
sudando, pero siente una

debilidad o un cansancio extremo, tambin mareo, nusea, o dolor
de cabeza. En casosms graves, la vctima puede vomitar o perder la
conciencia. La piel est hmeda ymojada, el aspecto es plido o rojo,
y la temperatura del cuerpo est normal o solamentepoco elevada.

En la mayora de los casos, el tratamiento de la vctima incluye
hacerla descansar en unlugar fresco y tomar mucho lquido. Las
vctimas con casos leves normalmente serecuperan espontneamente con
este tratamiento. En los casos graves se puede necesitarasistencia
prolongada por algunos das. No hay efectos permanentes
conocidos.

Calambres por el calor:

Los calambres por el calor son espasmos dolorosos de los msculos
que ocurren cuandouno suda profusamente y bebe grandes cantidades
de agua, pero no reemplazaadecuadamente la sal que pierde el
cuerpo. Beber grandes cantidades de agua diluye loslquidos del
cuerpo mientras el cuerpo sigue perdiendo sal. Poco despus, el
nivel bajode sal en los msculos causa dolorosos calambres. Los
msculos afectados pueden ser
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de los brazos, las piernas, o el vientre. Pero los msculos
"cansados" (los que se usan

para trabajar) son normalmente los que son ms propensos a los
calambres. Loscalambres pueden ocurrir durante o despus de las
horas de trabajo, y pueden seraliviados bebiendo lquidos
salados.

Desmayo:

Un trabajador que no est acostumbrado a los ambientes muy
calurosos y que est depi e inmvil puede desmayarse si trabaja en un
ambiente caluroso. Cuando el cuerpointenta controlar la temperatura
interna, los vasos sanguneos se dilatan en la piel y en laparte
baja del cuerpo. As es posible que la sangre se acumule en estas
partes en vez deregresar al corazn para ser bombeada al cerebro. Si
se acuesta, el trabajador deberecuperarse en poco tiempo. Despus de
recuperarse, el trabajador se puede mover paraevitar que la sangre
se acumule y con eso, se pueden evitar ms desmayos.

Sarpullido por el calor:

Un sarpullido por el calor (fiebre miliar) ocurre con ms
frecuencia en ambientescalurosos y hmedos, donde la transpiracin no
se elimina muy fcilmente y la pielqueda mojada la mayor parte del
tiempo. Los conductos de transpiracin se tapan, y unsarpullido
aparece en la piel. Cuando el sarpullido es extenso o cuando se
complica poruna infeccin, la fiebre miliar puede causar que un
trabajador se sienta muy incmodo ysu capacidad de trabajar
disminuya. Un trabajador puede evitar esta condicindescansando en
un lugar fresco cada da por un rato y bandose y secndose la
piel.

Cansancio fugaz por el calor:

El cansancio fugaz por el calor es un estado temporal de
incomodidad y tensin mentalo sicolgica causado por una exposicin
prolongada al calor. Los trabajadores que no

estn acostumbrados al calor estn especialmente propensos y
pueden sufrir distintosgrados de una disminucin de rendimiento,
coordinacin y de su capacidad de estaralerta. La severidad del
cansancio fugaz por el calor se disminuir con un periodo
deadaptacin al ambiente caluroso (aclimatacin al calor).

COMO PREPARARSE PARA EL CALOR
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Una de las mejoras maneras de aliviar el estrs de calor es
reducir el calor en el lugar de

trabajo. Sin embargo, hay algunos ambientes de trabajo en los
cuales la produccin decalor es difcil de controlar, como cuando hay
calderas o fuentes de vapor o agua en elrea de trabajo, o cuando el
lugar de trabajo est al aire libre y expuesto a
calurosascondiciones variables del tiempo.

Los seres humanos son, en gran parte, capaces de adaptarse al
calor. Esta adaptacin,bajo condiciones normales, generalmente tarda
entre 5 y 7 das. Durante este periodo, elcuerpo va a sufrir una
serie de cambios que harn ms soportable la exposicinconstante al
calor.

Durante el primer da de trabajo en un ambiente muy caluroso, la
temperatura delcuerpo, el nmero de pulsaciones, y la incomodidad
general estarn ms altos. Con cadada subsiguiente, todas estas
reacciones van a disminuir y la tasa de transpiracin va aaumentar.
Cuando el cuerpo se aclimate al calor, el trabajador podr trabajar
con menostensin y afliccin.

Con la exposicin gradual al calor, el cuerpo tiene tiempo
suficiente para adaptarse a lastemperaturas ambientales ms altas.
Las afecciones en general ocurren ms entre los

trabajadores que no han tomado el tiempo necesario para
adaptarse al trabajo en unambiente caluroso, y entre trabajadores
que han trabajado en ambientes de temperaturasms bajas. Un
trabajador que no est aclimatado al calor se ver ms afectado por
lascondiciones del tiempo en el verano. Tambin, los que regresan al
trabajo despus deuna enfermedad o vacaciones pueden estar afectados
por el calor en el ambiente deltrabajo. Bajo tales circunstancias,
el trabajador se debe aclimatar gradualmente alambiente
caluroso.

COMO SE CONTROLA?

Hermetizar los procesos que generen contaminantes al aire.
Reponer sistemticamente los electro filtros en los sistemas de
extraccin. Mantener los exmenes mdicos preventivos a los
trabajadores expuestos. Evaluar la contaminacin area en los puestos
de trabajo. Entrenar a los trabajadores en el reconocimiento y
prevencin de estrs de calor. Implementar ciclos de
trabajo-descanso
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Hacer el trabajo ms fcil o reducir la duracin con tiempo
adecuado de

descanso Aislar a los trabajadores (como en una cabina
climatizada) de las fuentes de

calor.

Usar controles de ingeniera, como la ventilacin o alguna barrera
contra elcalor.

Postergue los trabajos no esenciales, permita que solamente los
que estnaclimatados al calor hagan los trabajos ms extenuantes, o
provea trabajadoresadicionales para los trabajos extenuantes.

Todos los trabajadores tienen que tener la capacidad fsica para
hacer el trabajoy deben ser aclimatados al calor.

Abrir las ventanas en ambientes calurosos de trabajo,

Usar ventiladores, o usar otros mtodos de crear flujos de aire,
como tubos deventilacin.

Determinar reas de descanso donde exista dispensadores de agua
potable. Elementos de proteccin Personal adecuada para cada
trabajo.

Por qu puede ser esa la causa de los problemas de los
trabajadores?

Evitable o inevitablemente en la industria cementera se est
expuesta a cualquier tipo deriesgo ocupacional condicional al rea
de trabajo o puesto de trabajo para lanormatividad Colombiana
algunos problemas evidenciados en la salud de lostrabajadores es
debido a problemas de higiene y/o seguridad industrial.

Algunos problemas de seguridad son comunes en ambientes
calurosos en este caso enuna industria cementera seria el rea de
Hornos ya que el calor puede ser causante deenfermedades graves
para los expuestos ya anteriormente mencionadas y porconsiguiente
resultar en heridas en el lugar de trabajo cuando las palmas de las
manosestn sudadas y resbalosas, o cuando un trabajador se pone
mareado, o cuando las gafas(lentes) de seguridad se empaan. En
lugares donde hay metal fundido, superficiescalurosas, vapor, etc.,
un trabajador puede quemarse.
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Adems de estos peligros evidentes, la frecuencia de lesiones
parece ser ms alta en

general en ambientes calurosos que en ambientes de condiciones
moderadas. Una raznpara ello es que cuando uno trabaja en un
ambiente caluroso, la capacidad mental y elrendimiento disminuyen.
La temperatura aumentada del cuerpo y la incomodidad fsicapueden
causar irritacin o ira. Estas y otras condiciones emocionales
pueden causar queun trabajador no preste atencin a los
procedimientos de seguridad, o que se distraigadurante trabajos
peligrosos.

El ausentismo laboral es la variable a trabajar en estos casos,
puesto que es muy decuidado el seguimiento antes, durante y despus
de los eventos que se presentan en las

empresas y son los empleadores los encargados de emplear
soluciones de prevencintanto en cuestiones de ingeniera como en
recuperacin de la productividad desde loemocional hasta lo menos
esencial y por consiguiente la prevencin de accidentes detrabajo
y/o enfermedades profesionales. Por ejemplo, mejorar el aislamiento
de unhorno puede reducir la temperatura de la superficie (del
horno) y la temperatura del reaalrededor del horno.

Investigue sobre Lixiviados y disee un proceso para tratar los
producidos en un rellenosanitario

En el proceso de transformacin de los restos en compost, la
materia orgnica sedegrada formando un fertilizante lquido orgnico
denominadolixiviado. El lquidolixiviado es el Resultado de la
degradacin de la materia orgnica, con una altaconcentracin en sales
minerales y otros derivados secundarios. Eliminan ltex,sustancias
fenlicas y quinonas propias de la oxidacin de estos materiales, que
sontxicas para las lombrices, tambin contiene una gran cantidad de
nutrientes ymicroorganismos.

La calidad de un lixiviado siempre depender del material inicial
con el que se haga elcompost, de los procedimientos que se sigan
cuando se lleva a cabo el procesodel compostaje, de la temperatura
de la que llegue el compost, del tiempo que seemplee, de la humedad
del proceso y del buen mantenimiento del lixiviado cuando
sealmacene.

Para qu sirven?
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o El lixiviado es unfertilizante lquido orgnico.o Recientemente,
los lixiviados estn siendo utilizados para el control de

plagas y enfermedades.o Se ha demostrado su potencial en la
proteccin de cultivos en un amplio

rango de enfermedades, como es el tizn de la papa o tomate, el
mildiupolvoso y el fusarium en manzano.

o En cuanto a la composicin microbiana presente en el lixiviado,
sedetermin que bacterias, hongos y protozoarios son componentes
delcompost que junto con sustancias qumicas, como fenoles y
aminocidos,inhiben las enfermedades a travs de varios mecanismos,
tales como:aumento en la resistencia de la planta a la infeccin,
antagonismo ycompeticin con el patgeno, entre otros.

o Los lixiviados, tienen una gran abundancia y diversidad
demicroorganismos beneficiosos, por lo que no son
consideradospesticidas per se , cuyo objetivo, es el de competir
con otrosmicroorganismos por espacio, alimentacin y su sitio de
infeccin encaso de patgenos.

o Otros contienen qumicos antimicrobianos que producen la
inhibicin del

crecimiento de hongos. Una vez aplicado el lixiviado a la
superficie de lahoja, los microorganismos benficos ocupan los
nichos esenciales yconsumen los exudados que los microorganismos
patognicos deberanconsumir, interfiriendo directamente en su
desarrollo.

o Se citan varios efectos de los lixiviados para suprimir las
enfermedades: Inhibicin de la germinacin de las esporas en plantas
enfermas. Detencin de la expansin de la lesin en la superficie de
la

planta. Competicin con los microorganismos por alimento y
nutrientes. Depredacin de los microorganismos que causan la
enfermedad. Eliminacin de los organismos con produccin de
antibiticos.

Enterrar los residuos slidos urbanos ha sido, y es an, la
prctica ms utilizada por lassociedades del mundo para su manejo. A
pesar de la creciente conciencia mundial sobrela necesidad de
Reducir, Reusar y Reciclar los materiales que fluyen a travs de
lasociedad, la implementacin real de estas polticas ha encontrado
numerosos
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Obstculos que han impedido su materializacin en hechos
concretos.

Colombia, por ejemplo, en su poltica nacional de residuos slidos
ha adoptado comoprioridad nacional las tres R. Reduccin, Reuso y
Reciclaje en ese orden.Una vez se han enterrado los residuos slidos
es necesario minimizar los impactos deesta prctica. Para empezar,
el agua que ha entrado en contacto con la basura recogegran
cantidad de las sustancias que originalmente estaban dentro del
residuo, quedandode esa manera altamente contaminada. Esta agua se
denomina lixiviado, y es uno de loslquidos ms contaminados y
contaminantes que se conozcan. De no recogerseadecuadamente y luego
tratarse, el lixiviado puede contaminar a su vez aguassubterrneas,
aguas superficiales y suelos. Por esta razn, y para evitar que esto
ocurra,los rellenos sanitarios se impermeabilizan, se drenan
apropiadamente y los lixiviadosrecogidos por estos drenes, se deben
tratar.

MI DISEO PARA TRATAR LOS LIXIVIADOS PRODUCIDOS EN UN RELLENO
SANITARIO ESTA BASADO EN LA DISMINUCION DEL VOLUMEN DE LAS
TONELADAS DE BASURA Y POR CONSIGUIENTE EL APROVECHAMIENTO DE LOS
REUTILIZABLES Y EL MATERIAL ORGANICO PARA GENERAR POST COMPOSTAJE
DE USO AGRICOLA PARA LACOMUNIDAD.

TRATAMIENTO DESCRIPCION

Recirculacin de los lixiviados Aumento enlas tasas de produccin
de biogs en elrelleno sanitario, maximizacin de laproduccin de gas
por tonelada de residuodispuesta, aumento de las tasas
deestabilizacin y asentamientos en el

relleno.Separacin de la basura en el rellenosanitario

Incluir dentro del riego de basura en elrelleno sanitario, la
disposicin de personalcapacitado y por supuesto con loselementos de
proteccin personal (EPP)para la clasificacin y reutilizacin de
losresiduos.

Comentario [S47]: NO SIRVE


	
8/11/2019 Calificado 541 Javier.pdf

33/38

Implementacin de tecnologas

apropiadas en el rea de ingeniera civil

La recoleccin de los lixiviados es

importante direccionarlo puesto que esteliquido es contaminante
y se debe evitar lacontaminacin de aguas subterrneas.

Compostera Realizar una compostera vecina al rellenosanitario
proporcionando mas facilidadpara el plan de mantenimiento, remocin
yproduccin del lixiviado.

Cantidad de los lixiviados La cantidad de los lixiviados es
funcin detres variablesPrincipales. El rea rellenada, la cantidadde
infiltracin que se permita, y el sistemade drenaje,
impermeabilizacin.

Calidad de los lixiviados Para m, esto es importante ya que
segninvestigacin previa la calidad delixiviados depende del pas en
cuestin yaque son muy diferentes los lixiviados depases
subdesarrollados a diferencia de los

pases en va de desarrollo esto depende defactores climticos que
atrasan o aceleranel proceso de composta.

JUSTIFICACION DESDE EL PUNTO DE VISTA QUIMICO

Se pretende utilizar el relleno sanitario como un gran reactor
anaerobio de tal maneraque dentro del mismo relleno se logre la
conversina metano de los cidos grasos que estn presentes en el
lixiviado. Al recircular loslixiviados se logran un aumento en la
humedad de los residuos dispuestos, que a su vezgenera un aumento
de la tasa de produccin de gas metano en el relleno. Una vez
loscidos grasos han sido metanizados, el pH del lixiviado aumenta,
y al aumentar el pH lasolubilidad de los metales disminuye de tal
forma que se logra una disminucin de losmetales en solucin que son
transportados por el lixiviado.
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La calidad del mismo va a depender de las concentraciones mucho
mayores de

amonaco, metales y sustancias precipitables para los pases
subdesarrollados ya queellos tienen alto factor de humedad
permanente por clima geogrfico, lo cual permite ladegradacin mas
rpida del relleno sanitario.3.5 Elabore una propuesta para darle un
uso apropiado a los residuos especiales,categorizados como aceites
usados y neumticos.Deben realizar una justificacin de su diseo
(desde el punto de vista qumico), Noquiero que esto se convierta en
un trabajo en el que transcriban un libro o que lo haganpor salir
del paso.El Manejo Integral de Residuos implica la adopcin de todas
las medidas necesarias enlas actividades de prevencin, minimizacin,
separacin en la fuente, almacenamiento,transporte, aprovechamiento,
valorizacin, tratamiento y disposicin final de residuosslidos
peligrosos y no peligrosos que se realizan de manera individual
ointerrelacionadas y en condiciones que propendan por el cuidado de
la salud humana yel ambiente.Este manejo al interior debe estar
articulado con el Plan de Gestin Integral de Residuos(PGIRS).

Las llantas representan un inconveniente cuando su disposicin es
inadecuada, generanproblemas de salud pblica por ser un nicho ideal
para la proliferacin de diferentesvectores, y porque cuando se
queman para extraer el acero, emanan gases perjudicialespara la
salud. Adems de lo anterior, las llantas cuando son abandonadas en
espaciospblicos deterioran el paisaje. El transporte de stas es
tambin un problema por elvolumen que ocupan, y para disponerlas
finalmente requieren de mucho espacio,colmatando los rellenos
sanitarios.Aceites usados; Estos desechos deben ser almacenados y
posteriormente entregados auna empresa para su tratamiento y
aprovechamiento. El transporte debe cumplir con loestablecido en el
Decreto 1609 de 2002. El aceite lubricante usado, en forma pura o
enmezclas, se puede utilizar de la siguiente manera: Como
combustible para usoindustrial. Regeneracin de bases lubricantes,
mediante su recuperacin yaprovechamiento por refinacin,
entendindose como tal la serie de procesos quepermiten utilizar
nuevamente el lubricante Obtenido. Recuperacin y aprovechamientoen
la fabricacin de plastificantes, fluidos para temple, y cualquier
otro uso, siempre ycuando esto no implique ingestin por humanos o
animales, y no afecte al ambiente.
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Aceite lubricante usado sin tratamiento: Slo mediante
aprovechamiento energtico

como combustible en procesos productivos de Cemento, en el cual
se garantiza tanto ladestruccin de los componentes orgnicos
presentes en el aceite lubricante usado, comola integracin de los
componentes inorgnicos ya inertes al clinker, o en otros
procesoscon temperaturas de operacin superiores a 600C.

NEUMATICOSYo considere delimitar o aterrizar el diseo de mi
propuesta para el manejo adecuado delos Residuos especiales tomando
como referencia nicamente las llantas excluyendo loscomponentes de
la misma.

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE APROVECHAMIENTOINTEGRAL FINAL

El lugar del acople debe estarprotegido del sol y la lluvia

Automotores que evitenel riesgo de la cada delas llantas

Recuperacin de Taludes.

El lugar debe estar aislado de

peligro de incendio

El vehculo debe estar

cubierto para evitar queles penetre el sol y/o lalluvia.

Generacin de hbitat en el Mar.

Debe estar almacenado enpilas verticales para ahorrarespacio y
no deben ser muyaltas para evitar el riesgo dederrumbe

El vehculo debercumplir con lanormatividad vigente detransporte
portandoelementos de

mitigacin deincendios.

Elaborar juegos infantiles como porejemplo columpios o
sillas.

Usar estas llantas como jardineras

ACEITES USADOS

ALMACENAMIENTO TRATAMIENTO TRANSPORTE
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Cada Acople debe estar

adecuadamente etiquetadocon la informacin qumicadel
producto.

Se refina para producir

lubricantes

El automotor debeestar bien equipadocontra incendios

El lugar dealmacenamiento debe estaraislado de otro tipo
deacoples.

Se refina paratransformarse en aceitecombustible

El automotor debetenercompartimientosverticales y

horizontalesEl lugar debe permanecerseco.

Materia prima para laRefineras e industriaspetroqumicas.Se
refina para crearcombustible de usoindustrial.

JUSTIFICACION DESDE EL PUNTO DE VISTA QUIMICOEl aceite de motor
comnmente se desecha en formas que no protegen el ambiente.Adems,
el aceite usado que termina en los ros, lagos y arroyos, puede
amenazar lafauna y la flora acuticas. Si se le diera un destino
correcto a todo el aceite usado que sedesecha inadecuadamente hasta
hoy, se pudiera ahorrar miles de barriles de petrleo porda, debido
al requerimiento de menos materia prima para su elaboracin y para
esto sedebe tener en cuenta los elementos qumicos que integran el
origen de algunos de estosaceites usados como por ejemplo:

CONTAMINANTE ORIGEN

Bario Aditivos detergentes

Plomo Gasolina plomadaAzufre Base lubricante productos de

combustinHidrocarburos livianos Dilucin del combustible
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Dentro de la propuesta yo considere incluir una propuesta de
factor humano para lacreacin de conciencia frente a la problemtica
que esto puede generar si no se trataadecuadamente y la importancia
de capacitar a las personas que manipulan estosresiduos.ACCION A
IMPLENTAR DESCRIPCION

Capacitacin del personal Realizacin de conferencias formales
einformales para con las personas quemanipulen estos residuos y
elaborar un

diagnostico de la situacin actual frente altratamiento de los
residuos.

Uso de elementos de proteccinpersonal

(Guantes, ropa adecuada, tapa boca entreotros)

Identificacin de puntos de generacinde estos residuos

Como bodegas, patios, talleres, estacionesde servicios depende
la actividadeconmica de la empresa en cuestin.

Alternativas de manejo externo de losresiduos generados.

Reciclaje. Reutilizacin. Compostaje. Incineracin. Inertizacin.
Otros.

Plan de Contingencia Determinar la existencia o no, de medidasde
contingencia para prevenir o conteneraccidentes en el manejo de los
residuosespeciales sean internos o externos.
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