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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Was ist Bankettschälgut?
 Welche Regelwerke gelten?
 Wohin damit?
 1. Einführung
 Im LS Brandenburg wurden 2017 ca. 315.000 m² Bankettschälarbeiten
 durchgeführt.
 Problematische Fragestellungen:
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 2. Begriffsdefinitionen, Grundsätze 2.1 Begriffsdefinitionen
 Bankett:
 - unbefestigter Seitenstreifen, unmittelbar neben der Fahrbahn oder dem
 Standstreifen (befestigter Seitenstreifen) liegender Teil der Straße (ZTV E-StB
 17, Pkt. 1.2.12)
 - Seitenstreifen, unbefestigter
 unmittelbar an die Fahrbahn angrenzender Teil der Straße innerhalb der
 Kronenbreite. (Begriffsbestimmungen, Teil: Verkehrsplanung, Straßenentwurf
 und Straßenbetrieb, Ausgabe 2012)
 - dient dazu, beim Befahren der Straße den seitlichen Druck abzufangen, die
 befestigten Teile des Straßenkörpers zu stützen sowie das Oberflächenwasser
 abzuleiten und zu filtern (Richtlinie zum Umgang mit Bankettschälgut, Ausgabe
 2010)
 - weitere Aussagen z.B. in RAS-Ew und RAL dazu
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Bankettmaterial:
 - ist Material aus dem unbefestigten Teil des Straßenkörpers, der
 unmittelbar an die gebundenen Straßenkonstruktionsschichten
 anschließt und in der Regel mit einer Grasnarbe bedeckt ist. (BTR RC-
 StB 14)
 Bankettschälgut: - ist oberflächennahes Material von Banketten, das anfällt, wenn das
 Bankett z.B. zur Aufrechterhaltung der Straßenentwässerung
 reprofiliert wird. (BTR RC-StB 14 und Richtlinie zum Umgang mit
 Bankettschälgut, Ausgabe 2010)
 - besteht aus mineralischer Substanz, Pflanzenresten, Humus, Fremd-
 bzw. Störstoffen
 Oberboden: - oberer, belebter i.d.R. dunkel gefärbter humoser Bodenhorizont der
 Erdoberfläche
 - Klassifizierung nach DIN 18300, DIN 18915, DIN 18196, DIN EN ISO
 14688-1 und 14688-2 (BTR RC-StB 14)
 Widerspruch!
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Bankettschälgut
 Bankettmaterial
 Quelle: Bild 1 ZTV E-StB 17
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Schälen = Wiederherstellung der
 vorgegebenen Gefälleverhältnisse
 Gewährleistung der Entwässerungsfunktion
 Erhaltung der Bauwerke
 Wiederherstellung der
 Verkehrssicherheit
 2.2 Grundsätze
 Durch geeignete Maßnahmen ist dem
 Hochwachsen der Seitenstreifen, z.B.
 durch Schälen der Bankette,
 entgegenzuwirken.
 RAS-Ew 2005
 Mängel an unbefestigten Seitenstreifen sind zu
 beseitigen, wenn die Höhenbindung zur
 Fahrbahn keine ordnungsgemäße
 Entwässerung der Fahrbahn über diese Flächen
 mehr zulässt.
 Leistungsheft für die betriebliche
 Straßenunterhaltung
 Gefahr von Aquaplaning
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Fotoquelle: Vortrag LS, Herr Berlin 29.02.12
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Fotoquelle: Vortrag LS, Herr Berlin 29.02.12
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 3. Umgang mit Bankettschälgut 3.1 Regelwerke
 - BTR RC-StB 14: keine Aussagen
 - Richtlinie für den Umgang mit Bankettschälgut, Ausgabe
 2010: nicht in BB eingeführt
 - LAGA TR
 - BBodSchV
 - DIN 19731
 - Hinweise zur Abfallentsorgung im Straßenbetriebsdienst,
 FGSV
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 3.2 Möglichkeiten der Verwertung von Bankettschälgut
 Umlagerung in dünnen Schichten zum Zweck der Reprofilierung (Verbleib im Straßenseitenraum)
 Einbau im Rahmen straßenbaulicher Maßnahmen (z.B. als Andeckmaterial)
 Abgabe an Dritte (z.B. an Landwirtschaft oder Entsorgung)
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Umlagerung (Reprofilierung) - Umlagerungsort darf vom äußeren Rand der befestigten Straßenfläche nicht
 mehr als 5 m entfernt sein
 - maximale Schichtdicke von 20 cm ist nur kleinräumig zulässig
 - Umlagerung muss innerhalb derselben Erhaltungsmaßnahme erfolgen
 - Einhaltung der Vorsorgewerte nach Anhang 2, Nr.4 BBodSchV
 Fotoquelle: Vortrag LS, Herr Berlin 29.02.12
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Einbau im Rahmen straßenbaulicher Maßnahmen
 - Verwendung als z.B. Andeckmaterial, Modellierung von Böschungen,
 Dammschüttmaterial für Schutzwälle, Hinterfüllung von Bauwerken
 - ZTV E und BTR RC-StB 14 sind zu beachten
 Fotoquelle: Baustoffrecycling Bayern
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Einbau in technische Bauwerke in der Praxis selten
 durchführbar, weil:
 organische Substanz wie Grasreste, Wurzelfilz enthalten ist, die
 bautechnische Eignung ist oft nicht gegeben (Parameter TOC!)
 ohne Aufbereitung nicht ordnungsgemäß verwertet werden kann, eine
 Verbesserung der bautechnischen Eigenschaften durch Aufbereitung in
 mobilen Anlagen erforderlich ist – teuer!
 wenn Regulierungsarbeiten und Baumaßnahmen Wiedereinbau zeitlich
 nicht zusammenfallen, muss zwischengelagert werden
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Abgabe an Dritte
 Landwirtschaftliche Folgenutzung
 § 12 (4) der BBodSchV ist zu beachten
 es sind 70% der Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 einzuhalten
 Verbleibskontrolle schwierig
 Entsorgung
 Verwertung hat Vorrang
 Beprobung und abfalltechnische Deklaration
 Annahmekriterien von Entsorgungsanlagen beachten
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 4. Probenahme und Untersuchungsumfang 4.1 Allgemeines
 Nach DIN 19731 Ab. 5.1 d) besteht Untersuchungsbedarf für Oberböden im
 Straßenrandbereich einschließlich Bankettschälgut, mindestens bis 10 m
 Entfernung vom befestigten Fahrbahnrand
 Es gibt nur LS-interne Festlegungen!
 Stellungnahme LfU vom Januar 2018 liegt vor
 Welche Schadstoffe sind zu erwarten?
 Wie erfolgt die abfallrechtliche Zuordnung?
 Ist Bankettschälgut Oberboden oder Bodenmaterial?

Page 17
                        

Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 4.2 Probenahme
 in Anlehnung an die „Richtlinie zum Umgang mit Bankettschälgut“
 2010
 je angefangene 3 Kilometer der zu schälenden Strecke für jede
 Fahrtrichtung zwei Mischproben entnehmen
 1 Mischprobe: mindestens 10 Einzelproben, auch bei kürzeren
 Schälabschnitten oder größeren Abständen zwischen den
 Entnahmestellen für die Einzelproben
 Mischprobe: ca. 5 kg Material
 Fotoquelle: Bayr. Landesamt für Umwelt
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Die Mischproben sind aus Einzelproben zu gewinnen, die jeweils in der
 Mittelachse des zu schälenden Bankettbereiches im Abstand von nicht mehr als
 100 m entnommen werden und abwechselnd der einen und der anderen
 Mischprobe (A oder B; siehe Abbildung) zugeordnet werden. Das ergibt bei 3 km
 Schälstrecke mindestens 15 Einzelproben je Mischprobe.
 Entnahmetiefe in Abhängigkeit zur Schältiefe bis mind. 3 cm unter Gelände-
 Oberkante festlegen
 Probenahme erfolgt durch RAP Stra-Prüfstelle
 im Probenahmeprotokoll in Anlehnung an die BTR RC Anhang B 1
 dokumentieren
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 4.3 Abfallrechtliche Bewertung
 Bankettschälgut ist grundsätzlich als Abfall einzustufen.
 Ausnahme: es hält die Vorsorgewerte der BBodSchV ein und wird im selben
 Streckenabschnitt wieder eingebaut (siehe auch Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV)
 Es ist kein Oberboden, da es keine der im BBodSchG definierten
 Bodenfunktionen hat.
 Material entsteht anthropogen (= durch menschliche Aktivität eingetragene
 Schadstoffe)
 Bankettschälgut = Bodenmaterial mit humosen Beimengungen und
 Fremdanteilen aus der Fahrbahn (Reifenabrieb, Bremsabrieb,
 Fahrbahnabrieb), Streusande- und splitte aus Winterdienst, sowie
 Feinstäube, Feinschlämme oder ähnliche Anflugsubstanzen aus dem
 Bereich Feld, Äcker und Wald
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Je nach Verwendungszweck Beprobung und Analyse durch ein akkreditiertes Labor gemäß Liste der Laboratorien für die Durchführung umweltrelevanter Prüfungen im
 Land Brandenburg
 Reprofilieren
 BBodSchV
 Anhang 2, Nr.4
 Einbau in technische Bauwerke
 BTR RC-StB 14
 Abgabe an Dritte
 Entsorgen
 LAGA TR Boden
 Landwirtschaft
 BBodSchV
 Anhang 2, Nr.4
 70%
 Fotoquelle: Firmengruppe Janssen Fotoquelle: Landbau Koch.de Fotoquelle: LS
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 In der Regel
 Zuordnungswerte bis Z 2
 nach LAGA!
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Parameter TOC (total organic carbon)
 - Maß für die organische Substanz, die die gesamte lebende
 und tote Biomasse umfasst
 - kein Schadstoff, da er auf organische Bestandteile wie z.B.
 Humus, Wurzelreste, Blattwerk zurückzuführen ist
 - vereinfacht gilt: Humusgehalt = TOC-Gehalt x 2
 Bodenmaterial mit höherem TOC-Gehalt kann in technischen Bauwerken und bei
 der Verfüllung nur unter definierten Randbedingungen verwertet werden!
 - bei der Deponierung wesentlich
 Quelle: Merkblatt Umgang mit humusreichem und
 organischen Bodenmaterial, LfU Bayern
 mineralische Böden im Sinne
 der Verwertung
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 TOC
 Umweltrelevante Merkmale:
 „Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu den Abfallarten eines
 Spiegeleintrages in der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)“ beachten
 Die Z2- Zuordnungswerte aus der LAGA TR für die Parameter TOC und pH sind
 für die Abgrenzung gefährlich/ nicht gefährlich in Bezug auf das Merkmal HP 14 –
 ökotoxisch/ bezogen auf die terrestrische Umwelt nicht relevant
 = bei Überschreitung von Z2 nicht dem gefährlichen Abfall zuzuordnen
 In der BBodSchV nicht bewertet!
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Parameter Leitfähigkeit, Chlorid (Winterdienst), Sulfat
 (Landwirtschaft):
 nicht relevant für die Einstufung von Abfällen, die im Land Brandenburg
 angefallen sind
 - bei Überschreitung Z 2 bzw. Schwellenwerte Vollzugshinweise =
 Entsorgungsanlage
 - Annahmeparameter Entsorgungsanlagen beachten
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Möglichkeit des Reprofilierens umfassend prüfen!
 - Rücksprache mit AM, SM
 - Vor-Ort-Begehung
 - Videobefahrung von Streckenabschnitten im HD-Format
 - Vorsorgewerte der BBodSchV eingehalten?
 Fotos Kompark GmbH
 Alle 5 Jahre möglich !
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 5. Empfehlungen für die Gestaltung des Bauvertrags 5.1 Anforderungen an die Leistungsbeschreibung
 Merke
 RAS-Ew 2005
 Zur Gewährleistung der Entwässerungsfunktion sind
 standfeste begrünte Seitenstreifen etwa 3 cm tiefer an den
 Rand der befestigten Flächen anzuschließen und mit einer
 Querneigung von 12 % nach außen anzulegen. Durch
 geeignete Maßnahmen ist dem Hochwachsen der
 Seitenstreifen, z.B. durch Schälen der Bankette,
 entgegenzuwirken.
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Schälen mit einer Spezial-Bankettfräse ausschreiben
 Gerhard Dücker GmbH
 Die Bankettarbeiten sind mit einer selbstfahrenden
 Bankettfräse vollständig ab
 Fahrbahnkante/Bordstein in der entsprechenden
 Abtragsbreite auszuführen.
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Fotoquelle: Land und Bau Kommunalgeräte GmbH
 Banketthobel
 Fotoquelle: Joachim Gösch OHG
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Vorher: Grasaufwuchs mähen, um den Anteil organischer Substanz im
 anfallenden Schälgut zu minimieren
 Fotoquelle MULAG Fahrzeugwerk
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Bankettfräse mit Außenschnecke
 Fotoquelle: LS, DS Eberswalde, SG 641
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 - es fehlt der 3 cm Auftritt zur
 seitlichen Fahrbahnoberkante,
 - Querprofil von 6 % (hier: hoch-
 liegender Fahrbahnrand) nicht
 hergestellt,
 - Unebenheiten im Querprofil
 -Unebenheiten im Querprofil,
 -fehlende Verdichtung des gefrästen Banketts, lose -
 aufliegendes Gestein
 -Saatgut per Hand verstreut (lose)
 -Eckausrundungen (Zufahrten sowie
 Str.anbindungen) nicht sauber ausgearbeitet,
 -Technologie bedingter rechtwinkliger Ansatz
 -Unebenheiten im Querprofil,
 -Leitpfosten wacklig, nicht standfest
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Zu beachtende Straßenausstattungen im Bankettbereich wie:
 Leitpfosten:
 unmittelbar vor der Arbeitsmaschine einschl.
 Grasstoppplatten aufnehmen
 (Herausziehen ohne Sockel),
 im Baustellenbereich sicher vor Beschädigungen
 lagern
 nach erfolgter Bankettprofilierung lotrechtes Setzen
 mit höhenmäßiger Veränderung des Sockels
 entsprechend Bankettabtragshöhe
 Auflegen der Grasstoppplatten
 nicht wiederverwendbare Leitpfosten sind in
 Rücksprache mit dem AG
 zwischenzulagern/zum Lagerplatz der AM/SM zu
 transportieren/ die Entsorgung erfolgt durch den AG

Page 34
                        

Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Zu beachtende Straßenausstattungen im Bankettbereich wie:
 FRS (Schutzplanken):
 Schutzplankenpfostenabstände sind Systemmaße
 (1,33 m; 2,0 m; 4,0 m) und können in
 Einzelabschnitten unterschritten werden
 Beachtung von Zweiradfahrerschutzsystemen an
 den Schutzplankenpfosten einschl. Grasstoppplatten
 sowie Unterfahrschutz
 Handarbeit unter Schutzplankenabsenkungen, an
 Grasstoppplatten, Schachtabdeckungen, an
 Verkehrszeichen, an Straßenbäume sowie an
 Notrufsäulen (Pflasterungen) erforderlich
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Im LV enthalten?
 Pos. für Leitpfosten (aufnehmen, seitlich lagern und fachgerecht wieder
 herstellen (standfest, lotrecht)
 Pos. für Austauschmaterial (Leitpfosten, Sockel, Grasstopplatten etc.)
 Ausschreibung ergänzen um:
 ggf. Pos. für Freilegen des Fahrbahnrands um 3 cm Auftritt und Querprofil
 ansetzen zu können
 Pos. für Handarbeit bei Zufahrten und Straßenanbindungen
 (Eckausrundung, Zwickel)
 LV incl. Verdichten gefräster Flächen
 vorzugsweise Nassansaat ausschreiben
 Ausführung der Arbeiten vor Ort gezielt kontrollieren (3 cm
 Auftritt und Querprofil).
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Fotoquelle: LKS Fiebig Eberswalde
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Spezialfall Ambrosia
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Quelle: Vortrag Herr Berlin 29.02.12
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Baubeschreibung:
 Sollte Ambrosiabewuchs festgestellt werden, sind die
 vorgeschriebenen Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten. Das
 Merkblatt des Landes Brandenburg – „Schutz der Beschäftigten bei der
 Bekämpfung von Ambrosia – Hinweise für Arbeitgeber und
 Arbeitgeberinnen sowie Aufsichtsbehörden“ ist zu beachten. Der AN
 hat festgestellte Ambrosiabestände sofort an den AG zu melden.
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 5.2 Entsorgung:
 Bei Beauftragung einer Entsorgungsleistung gibt der LS Abfälle an Dritte ab. Nach
 § 22 KrWG Satz 3 muss der beauftragte Dritte über die erforderliche
 Zuverlässigkeit verfügen. Bezugnehmend auf § 7 (3) KrWG ist bei einer Abgabe
 an Dritte grundsätzlich vor der Zuschlagserteilung der Nachweis zu verlangen,
 dass der vorgesehene Entsorgungsweg für den entsprechenden Abfall
 zugelassen ist.
 Bieterangabenverzeichnis in der Leistungsbeschreibung vorsehen
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 5.3. Nachweisführung/ Verbleibskontrolle
 Reprofilierung
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Entsorgung: Lieferscheine bzw. nach
 Anlage 1
 Register = Bauakte
 Ablage spätestens 10
 Kalendertage nach Erhalt
 Aufbewahrungsfrist = 3
 Jahre (§ 25 NachwV)
 Landwirtschaft:
 Anlage 1
 bei gefährlichen
 Abfällen
 elektronische
 Nachweisführung
 (Zedal)
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 6. Fazit/ Ausblick
 Belastung des Bankettschälguts ist abhängig von der Verkehrsstärke und vom
 Abstand der Probenahme vom Fahrbahnrand
 Vorsorgewerte werden in der Regel eingehalten
 Ziel 1: Verbleib des Bankettschälguts im Straßenseitenraum!
 damit Kosten für Entsorgung gering halten
 ordnungsgemäße und schadlose Verwertung sicherstellen
 Ziel 2:
 Durchsetzung der Einführung der „Richtlinie zum Umgang mit Bankettschälgut“
 oder anderer einheitlicher Regelungen seitens der Umweltbehörden
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Bankette und Umgang mit Bankettschälgut
 VSVI Erdbau, 27.02.2018, LS Brandenburg, Prasse und Hartel
 Wir beantworten gerne Ihre Fragen!
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