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A Mitutoyo na Amrica do Sul

Nossa misso: Provedores de solues em Metrologia contribuindo
para melhoria daqualidade de produtos industriais produzidos nos
pases sul americanos.

Operando no Brasil desde 1972, a Mitutoyo Sul Americana Ltda.
vem produzindo uma amplagama de instrumentos e equipamentos de
medio de preciso. Com muita dedicao, pesquisa e buscando atravs de
modernos equipamentos, o desenvolvimento

e aperfeioamento de seus produtos, a Mitutoyo tem sempre frente
o compromisso de fornecerinstrumentos de medio que satisfaam s
necessidades mais exigentes de todos os setores daatividade
industrial. Resultado: a Mitutoyo fabrica hoje produtos de altssima
qualidade e respeitados mundialmente.Nas modernas instalaes de sua
unidade fabril em Suzano, na grande So Paulo, alm dafabricao, d-se
todo o desenvolvimento de novos projetos, muitos dos quais de
tecnologia 100%nacional. Operando comercialmente em Santo Amaro, na
capital paulista, estas instalaesabrigam ainda um moderno show-room
e reas de treinamento, assistncia tcnica e todo o
setoradministrativo. Em mbito nacional, a Mitutoyo presta total
atendimento atravs de escritriosregionais: em Santa Brbara DOeste
(SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) abrangendoParan (PR) e
Santa Catarina (SC), Rio de Janeiro (RJ) abrangendo Esprito Santo
(ES), Bahia (BA)abrangendo regies Norte (NO), Nordeste (NE) e
Centro-Oeste (CO). Conta ainda comrepresentantes no Norte, Nordeste
e Centro-Oeste do pas, alm de ampla rede de
distribuidoresautorizados e revendedores em todo o territrio
nacional. A Mitutoyo Sul Americana responsvel tambm pelo
atendimento aos mercados de todos ospases da Amrica do Sul. Na
Argentina conta com uma filial operando em modernas instalaes,com
pessoal especialmente qualificado para oferecer todo tipo de
suporte tcnico e comercial.Mercados dos outros pases, mais
especificamente Bolvia, Chile, Colmbia, Equador, Paraguai,
Peru,Uruguai e Venezuela so atendidos por uma rede de
representantes especializados que recebempermanentemente apoio
tcnico-comercial da Mitutoyo Sul Americana.

Fbrica de Suzano (SP) - Brasil

Laboratrio de metrologia na fbrica de Suzano (SP) - Brasil

Centro de operaes para a Amrica de SulSo Paulo (SP) - Brasil

Argentina Branch (Buenos Aires)

Dimensional

N 31
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Contedo por Grupo de Produtos

Instrumentos de MedioManual 8-207

Escala de Medio Linear208-213

Medio por Sensores214-233

Equipamento de Verificaode Rugosidade/Forma/Perfil

234-251

Equipamentos de Medioptica 252-275

Durmetros 276-283

Medio por Processamentode Imagens

Mquinas de Medio

por Coordenadas 292-302

284-291

As imagens usadas neste catlogo so meramente ilustrativas. A
Mitutoyo pode alterar as

caractersticas apresentadas sempre que necessrio sem aviso
prvio.
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Calibradores de Relgios

i-Checker 167
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Calibradores Traadores de Altura 97-99

Calibradores Traadores

de Altura Digitais 100-101

Calibres Expansveis e

Telescpicos 164

Cantoneiras 178

Comparador Eletrnico

Laser Hologage 229

Comparadores Eletrnicos

Linear Gage 222-225

Comparadores Eletrnicos

M-Checker 231-233

Comparadores de

Dimetro Interno 155-163

Compassos 185

Contadores para Micrmetro

por Varredura a Laser 235

Contador Digital KA 210

Contadores Digitais para

Linear Gage 176-180

Conversor para M-Checker 185

Conversores DIGIMATIC 13

Desempeno de Ferro Fundido 180

Desempeno de Granito 180

Durmetros Digitais HARDMATIC 282

Durmetros Digitais

Modelo Wizhard 279

Durmetros Micro-Vickers HM 281-282

Durmetros Vickers Modelo HV 280

Durmetros Portteis Shore 283

Durmetros Rockwell

Normal e Superficial Durotwin 278
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Barras Padro

para Micrmetros 49
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Blocos em V 176

Blocos Paralelos 186

Blocos Padro de Ao 194-196

Blocos Padro em Cermica 197-199

Cabeote Micromtrico

Vertical LITEMATIC 230

Cabeotes Micromtricos 66-67

Cabeotes Micromtricos

Absolute/Coolant Proof 68

Cabeotes Micromtricos

Digitais 69

Cabeotes Micromtricos

para Coordenadas X e Y 69

Cabos de Comunicao 17

Calibrador de Medidor de

Dimetro Interno 203

Calibrador de Micrmetro

Interno 203
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QM-Height 106
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Ajustveis 183
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Lupas de Medio 254
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- Programa QSPAK 291- Programa QVPAK 291

- Traador Tridimensional CARB Strato 295

- Traador Tridimensional Cp Tipo I e II 295

- Trenas 188
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Instrumentos de MedioManual

Mini-Processador Estatstico "DIGIMATIC" Multiplexadores
"DIGIMATIC" Measurlink Cabos de Comunicao Pginas 010-017

Paqumetros Calibradores Traadores de Altura Paqumetros de
Profundidade

Pginas 070107

Blocos Padro Calibradores com Aplicao de

Blocos PadroPginas 192207

Mesas de Medio Nveis Esquadros Transferidores de

ngulos Universais Pginas 168191

Relgios Comparadores Relgios Apalpadores Medidores de
Espessura

Pginas 108167

Micrmetros Anis Padro e Planos ticos Micrmetros Internos

Pginas 018-069
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Mini-processador DIGIMATIC Modelo DP-1 VRSrie 264

Informaes detalhadas nas pgina 12

Interface USB DIGIMATICNo. 264012

Informaes detalhadas na pgina 13

Cabos de Comunicao DIGIMATIC

No. 05CZA662/05CZA624/905338

Informaes detalhadas na pgina 17

DESTAQUES
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Instrumentos de MedioManual

Pgina 12

Pginas 17

Mini-Processador Estatstico "DIGIMATIC"

Measurlink Real Time Plus

Cabos de Comunicao

Pgina 15

Pginas 1314

Multiplexadores"DIGIMATIC"
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Especificaes

264504-5A DP1VR

Impressora: Trmica matricialPontos porimpresso: 384 pontos (8
pontos / mm)Velocidade deimpresso: 6,5 mm/s

(usando adaptador AC)

Comprimentodo papel: 48 mResoluo: 6500 linhas (para

caracteres grandes)12.000 linhas (paracaracteres pequenos)

Capacidade deProcessamento: Modo 1/2/3: 9.999 dados

Modo 0: 100.000 dadostens impressos: Dados de medio,

Julgamento PASSA/NO PASSA,nmero de dados,valor mximo/mnimo,mdia,
desvio padro,nmero de defeitos,frao defeituosa,ndice de processo
decapabilidade, histograma,grfico-D, controle degerao do grfico da
barraX e controle de limite dedados, data e hora

Sada de dados: Sada de dados medidos(RS-232C) ou
julgamentoPASSA/NO PASSA

Intervalo de entradaautomtica de dados: 0,25 s; 1 s; 5 s; 30 s;
1 min;

30 min; 60 min (0,25 seg.

apenas na funo estatstica)Alimentao: Adaptador AC 6V(no
intercambivel comDP-1HS )Pilhas: LR6 (alcalina), Ni-MH(recarregvel,
pilhas noinclusas)

Vida til da bateria: 10 anos (bateria do relgio),10000 linhas
(1600mAusando a bateria Ni-MH)

Temperatura deoperao: (usando o adaptador AC):

0 a 45C(usando pilhas): 10 a 45C

Temperatura de

armazenamento: 10 a 50C

Acessrios Opcionais

937179T Pedal para envio de dados

09EAA084 Cabo de comunicao de 1mRS-232 C (9 pinos)

965516 Cabo PASSA/NO PASSA09EAA088 Adaptador AC 120 V

Acessrios de Consumo

09EAA082 Papel para impressora(10 rolos)

Srie 264

264504-5A

Mini-processador "DIGIMATIC" Modelo DP-1 VR

O DP-1VR da Mitutoyo cabe na palma da sua mo. Com esse poderoso
e pequeno instrumentovoc pode imprimir dados de paqumetros,
micrmetros e outros instrumentos de mediocom sada de dados para CEP
e ainda registra clculos estatsticos.

A impressora trmica reduz a emisso de rudos e possibilita que um
papel termo-sensvel dealta durabilidade mantenha o registro dos
dados por um longo tempo. De fcil operaoapresenta alta velocidade
de impresso.

O DP-1 VR tambm pode transmitir os dados para um computador
usando um cabo de

comunicao RS-232C. Pode operar como uma simples impressora ao
imprimir os dados visualizados no instrumento.

Fcil leitura devido ao tamanho dos caracteres.

Possui funo que marca a data e hora de processamento das
medidas.

Capacidade de processamento de at 9.999 dados.

Exemplo de aplicao Dimenses em mm

Limite inferior

Valor introduzido

Limite superior

ndice decapabilidade

Nmero dos dados

Mdia

Faixa

Tolernciado histograma

Limite de controle mnimo(R control)

Limite de controle mximo(R control)

Limite de controle mximo(X control)

Limite de controle mnimo(_X control)
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Parmetros da interface

Tipo DMX1Cdigo 011216Sada de Dados: (D-SUB 9) RS-232CNmero de
canaisde entrada: 1Velocidade detransmisso: 9600 BpsData bits:
8Stop bits: 1Paridade: No

Acessrios Opcionais

Cdigo 937179T Pedal

Parmetros da interface

Tipo DMX2Cdigo 011189Sada de dados (D-SUB 25) RS232CNmero de
canaisde entrada: 2Velocidade de

transmisso: 9600 BpsData bits: 8Stop bits: 1Paridade: No

Acessrios Opcionais

011197 Cabo de conexo para computadorD-SUB 25 D-SUB 9 (2
metros)

011193 Adaptador para pedal (DMX-2)937179T Pedal

Multiplexadores DMX DIGIMATIC Interface de transmisso de dados
de instrumentos Mitutoyo para programas apropriados.

O instrumento comunica-se com o PC atravs de um programa que
permite ler os dados naporta serial/RS-232C. O aplicativo define
qual instrumento de medio ser lido, com que fre-qncia se repetir a
medida, etc.

Conversor DIGIMATIC uma interface que une diretamente o
instrumento DIGIMATIC ao computador. Os dados podem ser analisados
por programas de clculo do PC. Diversos modelos disponveis para
atender a sua necessidade.

No. 011216 No. 011189

264-005 264-007

264-012-10

Tipo DMX-1 e DMX-2O DMX uma interface microcontrolada para
conectar um instrumento de medio com sada de dados aum computador
externo com interface RS-232C. Alta velocidade de transmisso de
dados e o mnimo con-sumo de energia permite operar sem alimentao.
(a comunicao com as portas RTS e DTR so necessriaspara a alimentao
do DMX)Incluso conector do pedal** A transferncia de dados pode ser
iniciada atravs do pedal, que no caso do modelo DMX-2 depende deum
pedal (011193).

Srie 264

Conversores de sinalEspecificaesPorta de entradade dados: 1
canal

Porta de sadade dados: 264-005 serial/porta do

teclado (PS2)

264-007 serial/porta RS-232C264-012-10 serial/porta USB

264-013 serial/porta USB

264-014 serial/porta USB

Alimentao: Pelo computador

Peso: 70g (264-005)91g (264-007)74g (264-012-10)74g (264-013)74g
(264-014)
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011190

Parametros da interfaceTipo DMX8 / DMX-16Cdigo 011190 /
011191Sada de dados (D-SUB 9) RS232 CNmero de canaisde entrada: 8
(DMX-8) / 16 (DMX-16)Velocidade detransmisso: 9600 BpsData bits:
8Stop bits: 1Paridade: No

Sem alimentao externae sem boto do pontozero ABS na srie 575

Parametros de interface

Tipo DMX3 TCdigo 011192Nmero de canaisde entrada: 3Sada de
dados: Pela porta do teclado

Acessrio padro

Cabo de teclado DIN de 5 pinos comadaptador PS2

Multiplexadores DMX DIGIMATIC Interface de transmisso de dados
de instrumentos Mitutoyo para programas apropriados.

O instrumento comunica-se com o PC atravs de um programa que
permite ler os dados naporta serial/RS-232C. O aplicativo define
qual instrumento de medio ser lido, com que fre-qncia se repetir a
medida, etc.

011192

264002A

Tipo DMX3T

Interface de instrumentos de medioO conversor DMX3T permite a
conexo de trs instrumentos de medio DIGIMATIC na entrada
PS2(teclado) do PC. Substitui o envio de dados do teclado quando o
boto data for pressionado(em planilhaseletrnicas como Excel e
processadores de texto como Word). Aps o envio dos dados, a
utilizao doteclado volta ao normal.

Multiplexador MUX-10FEste equipamento permite que quatro
instrumentos digitais com sada para CEP possam ser conectados aum
computador. O comando para os canais de entrada de instrumentos
podem ser realizados atravs dopedal de acionamento, pelo boto DATA
do MUX-10F ou por um sinal do computador (string).

Parametros de interface

Tipo MUX-10FCdigo 264-002ANmero de canaisde entrada: 4Sada de
dados: Via interface RS-232CAlimentao: 9V DC, 500mA

(pelo adaptador AC)Peso: 220 g

Acessrios Opcionais

937179T Pedal

Tipos DMX8 e DMX16O DMX8 e DMX16 so interfaces para conexo dos
instrumentos de medio com porta DIGIMATIC porta RS-232C de um
computador.Alimentao 220-240V 50/60 Hz.Incluso cabo conector do
pedal*.

* Transferncia de dados pode ser iniciada pelo pedal, disponvel
com o acessrio opcional.
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Programas disponveis

64AAS801DR Mearsulink Real Time

64AAS802DR Mearsulink Real Time Plus

64AAS911DR Gerenciador de Processos

64AAS921DR Anlises de Processos

64AAS941DR R&R

Measurlink Real Time Plus Desenvolvido para coleta,
armazenamento e anlise estatstica de dados em tempo real de

variveis e atributos atravs de sofisticados recursos de auxlio
grfico (arquivos CAD, deimagem e som).

Oferece banco de dados de peas e caractersticas crticas
incluindo frmulas, especificaes,histricos e desenhos das peas.

Suporta anlise de pequenos lotes, diversos avisos de causas de
defeitos, plano de aocorretiva, entrada aleatria e coleta automtica
de dados dos mais variados meio de medio.

Ampla conectividade atravs de redes locais, utilizando
arquitetura cliente-servidor paracompartilhamento de base de dados
multidirecionais com suporte OBDC em formato comoSybase SQL,
Microsoft SQL e Oracle, sendo ideal para a integrao com softwares
deplanejamento e gesto empresarial (SAP, ERP, etc.)

Chamadas Grficas

Este recurso permite rpido acesso s caractersticas a
seremanalisadas, facilitando o entedimento do que pecisa ser
medido.Podem ser usadas fotos digitais (BMP), arquivos CAD em
formatoDXF e filmes digitais.

Alarmes Visuais e Sonoros

Exibio de alarmes visuais ou sonoros em caso de ocorrncia
demedidas fora dos limites de tolerncia.

Anlise em Tempo Real

Suporta tanto inspeo lote a lote como Manufatura
just-in-time.Atravs de uma nica identificao de corrida o cliente
relaciona-se rastreabilidade da produo. Permite simultaneamente
mltiplascorridas em um s computador, anlise de vrios
produtos,operaes e operadores.

Anlise de Defeitos

O Diagrama de Pareto permite a inspeo por atributos de tenscom
defeitos. Com um duplo click no mouse o operador pode

indicar que um defeito visual ou do tipo passa no passa
foiencontrado. Identifica os problemas mais comuns encontrados
na

produo.

Recursos Visuais

Prompts visuais mantm o operador focado na inspeo e no nouso do
software. Pode-se determinar regras de inspeo atravsde informaes
como lista de rastreabilidade por subgrupos porhora e diversos
filtros.

Outros mdulos disponveis:Mdulos para gerenciamento em rede,
monitoramento remoto, gerenciamento de calibrao eensaios de
R&R.MeasurLink Real Time - Oferece toda a funcionalidade do
mdulo Plus, porm sem os mesmosrecursos de auxlio grfico.
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Guia rpido para controle estatsticodo processo CEP

Controle de Qualidade (CQ)Inspeo, anlises e ao aplicados na
operao defabricao, com o objetivo de executar e manter onvel
necessrio de qualidade dos produtos e servios.

Controle Estatstico de Qualidade (SQC) aplicandotcnicas
estatsticas para o controle de qualidade.

Subgrupos

Para verificar se a medio estvel ou no, soretiradas amostras do
conjunto de medies, asquais so classificadas de acordo com o
tempo,matria-prima e outros fatores. Cada conjunto deamostras
denominado subgrupo.

Tendncia

a diferena entre a mdia (ou mdia estimada)das medies e o valor
esperado.

DispersoUma medida da variao de medies. O grau de

disperso normalmente quantificado em termosde desvio padro.

Amostra

Um conjunto de dados retirados de uma populaopara investigar as
caractersticas especficas.

Tamanho da Amostra

A quantidade de dados de uma amostra.

Populao

Todo o grupo de dados aos quais a anliseestatstica aplicada.

Capabilidade do Processo

a reprodutibilidade do produto quando o proces-so est sob
controle e qualquer causa determinan-te de erro foi removida.

Grficos de Controle

O grfico de controle mostra a tendncia central e adisperso da
caracterstica da medida. utilizadopara implementao efetiva do
controle de processo,

determinando se a variao na qualidade relevantepara uma mudana
nas condies do processo outrata-se de causas aleatrias. O grfico
compostopor uma linha central (CL) e limites de controlesuperior e
inferior (UCL e LCL), os quais sodeterminados com base no
desempenho no processode fabricao. Se os valores da
caractersticaimpressos no grfico estiverem entre os limites
decontrole superior e inferior, e livres das tendnciasanormais, o
processo ser considerado comosob controle.

Grfico x-RO grfico x-R uma combinao de um grfico x(que indica a
mdia de cada subgrupo) e umgrfico R (que indica a amplitude de
disperso).O grfico fornece informaes muito teis parachecagem das
condies anormais, com base natendncia da mdia e na amplitude de
subgrupos. utilizado freqentemente para controlar oprocesso em
termos de dimenses, rendimento,resistncia trao e outras
caractersticas crticasdo produto.

Histograma

Uma representao grfica da distribuio defreqncias dos resultados
de medies, cuja largurarepresenta o intervalo em que a faixa dos
valoresobservados (mximo - mnimo) dividida, e cujaaltura representa
o nmero de observaesocorridas em cada intervalo (freqncia).
Fornece

uma viso geral da mdia e do grau de disperso.Quando os pontos
impressos so distribudossimetricamente em uma curva em forma de
sino,denominamos de distribuio normal.

Objetivo Populao Amostra

(a) Aoaplicada aoprocesso

Populaoinfinita Amostragem

Controle deprocessoAnlise deprocesso

Ao

(b) Aoaplicadaaos lotes Populao

finita Amostragem

InspeoEstimativa deQualidade

Ao

Processo Lote Amostra Dados

Lote Amostra Dados

Limite de controle superior

(LSC)

Linha central

(LC)

Limite de controle inferior

(LIC)

RunFora de tolerncia

Tendncia

Rejeies

Medies

Bias

Disperso (3s)

Tolerncia

Freqncia

Limitecome

specificaloinferior(LSL)

Valor-objeto

C

Mdia

Limitecome

specificaosuperior(USL)
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Cdigo no. Porta

1 m 2 m

905338 905409

905689 905690

905691 905692

905693 905694

959149 959150

21EAA194 21EAA190

05CZA662 05CZA663

05CZA624 05CZA625

937387 965013

937386 965012

936937 965014

Aplicao com

Relgio comparador digital ABSOLUTE IDS (Srie 543)Relgio
comparador digital ABSOLUTE IDC (Srie 543)Relgio comparador digital
ABSOLUTE IDU (Srie 543)Medidor de espessura digital ABSOLUTE (Srie
547)Paqumetro digital ABSOLUTE (Srie 500 com exceo dos

Paqumetros IP 65 Sries 550, 551 e 573)Paqumetro DIGIMATIC (Srie
552)Calibradores traadores de alturaDIGIMATIC (Sries 192,
570)Medidores de profundidade ABSOLUTE DIGIMATIC(Srie547)Durmetro
porttil (Srie 811)Comparador de dimetro internoABSOLUTE
DIGIMATIC(Srie 511)

Paqumetro de profundidade digital ABSOLUTE (Srie 571)Contador
digital eletrnico DIGIMATIC (Srie 572)

Relgios comparadores digitais ID-N / ID-B (Srie 543)

Micrmetros Coolant Proof IP 65 (Srie 293)

Paqumetro Coolant Proof IP 66 e IP 67 (Srie 500)

Micrmetro de avano rpido ABSOLUTE (Srie 227, 293)Micrmetro
DIGIMATIC (Sries 293, 314, 317,323, 324, 326, 331, 340, 342, 343,
369, 389, 395, 406, 422)Cabeote micromtrico DIGIMATIC (Sries 164,
350)Micrmetro padro DIGIMATIC (Srie 121)Micrmetro de profundidade
DIGIMATIC (Srie 329)Micrmetro interno tipo paqumetro DIGIMATIC
(Srie 345)Micrmetros internos digitais (Srie 337, 339)Micrmetro
interno de 3 pontasDIGIMATIC-Holtest(Srie 468)Micrmetro interno
digital Borematic (Srie 568)Padro de altura Heightmaster (Srie
515)Durmetro (Srie 810)

Durmetro HH-120/140 (Srie 810)Durmetro ATK-F/ATK (Srie
810)Durmetro ARK/ASK/ATK (Srie 810)

Relgio Comparador IDH (Srie 543)Rugosmetro SJ-201P, SJ-301,
SJ-401 e SJ-402 (Srie 178)Projetor de perfil srie PJ (Srie
303)Projetor de perfil srie PH (Srie 172)Padro de altura
CERA-Heightmaster (Srie 515)Calibrador de altura Linear Height
(Srie 518)Calibrador e traador de altura QM-Height (Srie 518)

Comparador eletrnico M-Checker E (Srie 519)Contador para Linear
Gage (Srie 542)Contador para micrmetro por varredura a laser
LSM-6200(Srie 544)Micrmetro por varredura a laser LSM 9506Contador
digital (Srie 572)Contador de escala digital

Cabos de sinal de instrumentos de medio

Reto (sem boto DATA)

Traseiro (sem boto DATA)

Direito (sem boto DATA)

Esquerdo (sem boto DATA)

Com boto data

Sem boto data

Com boto data e parafuso

Com boto data e parafuso

6 pinos (sem boto DATA)

10 pinos (sem boto DATA)

Conector idntico em ambos os lados (sem boto DATA)

17

Cabos de Comunicao DIGIMATIC Esses cabos so usados para conectar
os instrumentos de medio Mitutoyo a instrumentos

adicionais equipados com uma interface DIGIMATIC

O formato DIGIMATIC da Mitutoyo permite a conexo no s de vrios
instrumentos demedio, como tambm de impressoras, contadores, e para
conexo de um ou mais instrumentosde medio DIGIMATIC e um computador
deve-se usar um cabo de sinal RS-232 C.

Instrumentos de medio DIGIMATICrequerem alguns dos seguintes
tens para atransmisso de dados:

1. Pedal2. Boto DATA no instrumento ( se presente).

3. Requisio de sinal pelo computador

4. Cabos de comunicao (se conectvel aoinstrumento)
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Micrmetros Digitais Coolant ProofSrie 293

Informaes detalhadas na pgina 22

Micrmetros Externos com Fora de Medio Constante

Sries 102

Informaes detalhadas na pgina 27

DESTAQUES

Micrmetros Internos de Trs Contatos

com Revestimento em Titnio

Sries 368, 468, 568Informaes detalhadas a partir da pgina 60
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Instrumentos de MedioManual

Pginas 27-32

Pginas 49-52

Pgina 53

Pginas 54-59

Pginas 66-69

Pginas 60-65

Micrmetros Externos

Micrmetros Digitais

Micrmetros Especiais

Acessrios para Micrmetros

Micrmetros de Profundidade

Micrmetros Internos

de Dois Contatos

Cabeotes Micromtricos

Micrmetros Internos

de Trs Contatos

Pginas 22-26

Pginas 33-48
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Capacidade Exatido Tolerncia de paralelismode medio da face de
medio com

fora de 10 Nmm m m

0 a 25 4 2

25 a 50 4 2

50 a 75 5 375 a 100 5 3

100 a 125 6 3

125 a 150 6 3

150 a 175 7 4

175 a 200 7 4

200 a 225 8 4

225 a 250 8 4

250 a 275 9 5

275 a 300 9 5

300 a 325 10 5

325 a 350 10 5

350 a 375 11 6

375 a 400 11 6

400 a 425 12 6

425 a 450 12 6450 a 475 13 7

475 a 500 13 7

Informaes Bsicas sobre MicrmetrosExatido dos micrmetros de
acordo com a DIN 863

Erro max.

Erro max.

Comprimento dos blocos padro

Desvio

Diagrama dos desvios de um micrmetro com capacidadede 0 mm a 25
mm que foi ajustado ao valor inicial dentroda capacidade de
medio.

Desvio max.

Erro mximoIndica a disperso dos resultados em torno de umvalor
de referncia, medida da variabilidade de umprocesso de medio de
qualquer grandeza.

Para modelo com nnio: 0,001 mm

Leitura da bainha: 6,00 mmLeitura do tambor: 0,21 mmLeitura do
nnio: 0,003 mm

Total da leitura 6,213 mm

Tolerncia de planeza das superfcies: 0,6 m

Micrmetros externos Mitutoyo esto disponveiscom capacidade at
2000 mm.

Como ler um micrmetro corretamente:

Para modelo com diviso: 0,01 mm

Leitura da bainha: 7,00 mmLeitura do tambor: 0,37 mm

Total da leitura 7,37 mm

Avaliao do erro mximo

O valor do erro mximo pode ser avaliadousando blocos padro de
tolerncia classe 1 deacordo com a DIN ISO 3650.

Os blocos padro utilizados na calibrao dofuso devem ser
combinados de forma acontrolar mltiplos pontos em relao ao
passonominal.

So recomendados os seguintes blocos padro:2,5; 5,1;7,7; 10,3;
12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8 e25 mm.

Batente

Faces demedio

Fuso Bainha Tambor Catraca

Linha de referncia

Trava

Arco

Isolante trmico
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Avaliando o Paralelismo e a PlanezaAs avaliaes so executadas com
a utilizao de planos ticos que so pressionados nas faces aserem
avaliadas.Como resultado da cpula de ar estreita entre o plano
ptico e a face de medio, aparecemfranjas de interferncia cujos
centros so afastados 0,32 m (com uma luz assumindo umcomprimento de
onda de 640 nm).

Paralelismo das faces de medioO paralelismo das faces de medio
de micrmetrosde 0 a 25 mm, deve ser controlado por meio dequatro
paralelos ticos de espessuras que sediferenciam aproximadamente em
um quarto depasso.Desta forma, o controle efetuado em quatroposies
com uma rotao completa do fuso domicrmetro. O plano deve ser
colocado entre assuperfcies de medio, contatando ambos sob apresso
do acionamento da catraca. Movendo-secuidadosamente o plano ptico
entre as superfcies,o nmero de franjas de interferncia visveis
emuma das faces deve ser reduzido ao mnimo e estassero contadas na
superfcie oposta.Este procedimento deve ser repetido e o nmero

total de franjas no deve exceder a oito, quandosob luz comum. O
mesmo mtodo pode serutilizado para controlar o paralelismo
dassuperfcies de micrmetro maiores. Neste caso, doisdos planos
ticos devem ser colocados nos extremosde combinaes de blocos
padro.

Planeza das faces de medio

A planeza das faces de medio pode sercontrolada por meio de um
plano ptico que deveser colocado sobre a superfcie, verificando-se
asfranjas de interferncias.A forma e o nmero destas franjas indicam
o graude planeza da face. Para face com tolerncia de

planeza de 0,001 mm, no mais que quatro franjasso confirmadas
muito mais distintamente se ocontrole efetuado, por exemplo, em
luzmonocromtica como as de vapor de mercrio.

Vizualizao do fusoVizualizao do batente

Paralelo ptico

Cncavo ou face demedio esfrica

Paralelismo3x0,32 m aprox. 1 m

Batente Fuso

Vizualizao

Face de medioem curva

Face de mediocncava

Plano pticoPlano ptico

Batente Batente

Blocos Padro, veja pgina 192

Paralelos e planos ticos, veja pgina 51


	
5/22/2018 Catalogo.pdf MITUTOYO

25/30722

Modelos em polegada sob consulta

Acessrios para micrmetroveja a partir da pgina 49

Especificaes

Escalas: Tambor e bainha comacabamento cromado,tambor com 18
mm

Fuso: 6,5 mmpasso de rosca de 0,5mmcom trava

Faces de medio: Metal-duro,micro-lapidadas

Arco: Esmaltado

Alimentao: Bateria SR44Vida til da bateria: Aproximadamente 1,2
anos

sob condies normais de usoInclui estojo, barra padro (para
maiores que25mm), chave e 1 bateria

Acessrios de Opcionais

05CZA662 Cabo de comunicao (1 m)

05CZA663 Cabo de comunicao (2 m)

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

Srie 293

Srie 293

Em jogo

Micrmetros Coolant ProofEstes novos micrmetros podem ser usados
em meios expostos fludos de corte

Baseados numa tecnologia prova dgua, estes micrmetros possuem o
nvel de proteoIP65, podendo ser usados em meios expostos fludo de
corte.

Disponvel com sada de dados e cabo de conexo prova dgua.
Materiais resistentes fludo foram usados em todos os componentes de
plstico. Exatido instrumental de 0,001 mm (para modelos com
capacidade menor que 75mm/3) Funo de auto desligamento

Certificado de inspeo includo (para modelos com 50 mm/2 ou
menos)

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido PesoCom catracamm mm mm g

025 293230 0,001 0,001 27025-50 293-231 0,001 0,001 33050-75
293-232 0,001 0,001 47075-100 293-233 0,001 0,002 625

025 293240* 0,001 0,001 27025-50 293-241* 0,001 0,001 33050-75
293-242* 0,001 0,001 47075-100 293-243* 0,001 0,002 625

100-125 293250 0,001 0,002 600

125-150 293-251 0,001 0,002 740150-175 293-252 0,001 0,003
800175-200 293-253 0,001 0,003 970Com fricomm mm mm g

025 293234 0,001 0,001 2750-25 293-244* 0,001 0,001 27525-50
293-245* 0,001 0,001 33550-75 293-246* 0,001 0,001 47575-100
293-247* 0,001 0,002 630

Capacidade Cdigo Composio do jogo Pesomm g

0-50 293965 293-230/293-231 10300-75 293-962
293-230/293-231/293-232 1640

Srie 293Funes 29323X 29324X 29325XORIGINHOLDSada de dadosON/OFF
automtico

*sem sada de dados

17432.3

3

2.8

30.7a 42.5

b

c6.3

5

18

293-230

Capacidade a b c

mm mm mm mm

025 9,0 25 59,8

25-50 9,8 32 70,3

50-75 12,6 47 91,9

75-100 14,0 60 112,9
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Srie 293

Funes 293832 293821in/mmORIGINON/OFF automtico

Micrmetros Digitais MDC-Lite Extremamente leve e de simples
operao.

Srie 293

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido Fora de Pesomedio

mm mm mm N g

0-25 293821 0,001 0,002 5-10 215

pol/mm pol/mm mm N g

0-1/0-25 293832 .00005/0,001 0,002 5-10 215

Especificaes

Escalas: Tambor e bainha comacabamento cromado,

tambor com 18 mmFuso: 6,5 mm

passo de rosca de 0,5mmFaces de medio: Metal-duro,

micro-lapidadas

Arco: EsmaltadoInclui estojo 1 bateria.

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

(Mtrico) Com catraca

(Polegada/Mtrico) Com frico

293-821

17432.3

3

2.8

30.7a 42.5

b

c6.3

5

18

Capacidade a b c

mm mm mm mm

025 9,0 25 59,8
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Srie 293293666

atFunes 293676 293669 29366110ON/OFFORIGINDATA/HOLDZERO/ABS (a
partirde 2555 mm)Sada de dados

in/mm

Micrmetros de Avano Rpido DIGIMATIC Dgitos grandes, bateria com
longa vida til

Display de fcil leitura com dgitos grandes de 7,5 mm de altura.
Excepcional vida til dabateria de 3,5 anos, 3 vezes mais longa se
comparada aos micrmetros convencionais.

Medio exata em avano rpidoEsses micrmetros utilizam uma escala
linear absoluta com uma resoluo de 0,001 mm.Devido ao uso da escala
linear absoluta no h limites para velocidade de avano, e mesmo

nas condies mais extremas a exatido permanece inalterada.Esses
micrmetros apresentam um mecanismo de fuso especial que permite
alta velocidadede avano, 10mm por volta com uma capacidade de medio
de 30 mm. Esse movimento 20x mais rpido do que um micrmetro
convencional.

Proteo IP-54Fabricado de acordo com o nvel de proteo IP-54.Esse
nvel de proteo no se aplica quando a sada de dados estiver aberta
ou conectada aum cabo de comunicao.

Medio precisa em faces delicadasA partir do momento que o
micrmetro possua um fuso no-rotativo, superfcies frgeistambm podem
ser medidas.

Srie 293

Micrmetros de avano rpido em verso padro com fuso no
rotativo

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido Fora a b x Peso

mm mm N mm mm mm g

0 30 29366110* 0,001 0,002 510 9,0 25 2750 30 293666 0,001 0,002
510 9,0 25 275

25 55 293667 0,001 0,003 510 11,3 36 25 35550 80 293668 0,001
0,003 510 13,1 47 50 52575105 293669 0,001 0,003 510 13,5 60 75
625

pol/mm pol/mm mm N mm mm mm g

0-1,2/0-30 293676 .00005/0,001 0,002 510 9,0 25 275

x

x= menor capacidade de medida

Verses especiais podemser encontadas nas prximaspginas

* sem sada de dados

156-105Suporte de fixao(acessrio opcional)

293666

Especificaes

Arco: Esmaltado

Inclui estojo, barra padro (para maiores que30mm) e 1
bateria.

Acessrios Opcionais

937387 Cabo de comunicao (1 m)965013 Cabo de comunicao (2 m)

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

(Mtrico)

(Polegada/milmetro)
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Srie 369

Micrmetro de Avano Rpido para engrenagens com fuso no
rotativo.

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido Disco Pesomm mm mm g

030 369411 0,001 0,004 20 3602555 369412 0,001 0,004 20 490

369411

Funes Srie 369 Srie 227ON/OFFORIGINDATA/HOLDZERO/ABSSada de
dadosin/mm

Especificaes

Arco: Esmaltado

Direo da medida:

Inclui estojo, chave e 1 bateria.* = A modificao da direo de
medio

afeta a fora de medio devido a foragravitacional; a margem de
erro somente vlida para medies horizontais(3 graus).

Acessrios Opcionais

937387 Cabo de comunicao (1 m)965013 Cabo de comunicao (2 m)

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

Micrmetros de Avano Rpido ABSOLUTE Para princpio de
funcionamento e vantagens, veja pgina 24.

Com sada de dados para CEP

Srie 227

Micrmetro de avano rpido com fora de medio ajustvel.

Fora de medio: 0,5 2,5 N (227-211),2,010,0 N (227-212)

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido Fora E scala de fora (N)* E rro
max. de fora Pe sopol/mm pol/mm mm N g

0-.6/015 227-211 .00005/0,001 0,002 0,5 2,5 N 0,5; 1,0; 1,5;
2,0; 2,5 0,1 + (ajuste de fora / 10) N 3000-.6/015 227-212
.00005/0,001 0,002 2,010,0 N 2; 4; 6; 8; 10 0,4 + (ajuste de fora /
10) N 300

* Este modelo tambm est disponvel em edio especial com fora de
medio fixa.

Especificaes

Fora de Medio: 3-8 N

Arco: EsmaltadoInclui estojo, barra padro (para maiores que30mm)
e 1 bateria.

Acessrios Opcionais

937387 Cabo de comunicao (1 m)965013 Cabo de comunicao (2 m)

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

227211/212

227211

Ajuste de fora:210 N

Ajuste de fora:0,52,5 N

Modelos em polegada sob consulta

Acessrios para micrmetroveja a partir da pgina 49
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Micrmetros de Avano Rpido ABSOLUTE Princpio de funcionamento e
vantagens, veja pgina 24.

Srie 422

Micrmetro de Avano Rpido de fuso no rotativo com ponta tipo
lmina.

Especificaes

Arco: Esmaltado

Inclui estojo, barra padro (para maiores que30 mm) e 1
bateria

Acessrios Opcionais

937387 Cabo de comunicao (1 m)965013 Cabo de comunicao (2 m)

Acessrios de Consumo938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

Srie 342Micrmetro de Avano Rpido com fuso no rotativo com ponta
tipo cnica.

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido Fora de Pesode medio mediomm mm
mm N g

015 342451 0,001 0,003 46 275

342451

Especificaes

Arco: Esmaltado

Inclui estojo, barra padro (para maiores que30mm) e 1
bateria

Acessrios Opcionais

937387 Cabo de comunicao (1 m)965013 Cabo de comunicao (2 m)

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

Funes Srie 422 Srie 342ON/OFFORIGINDATA/HOLDZERO/ABSSada de
dados

422411

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido Fora de Pesomedio

mm mm mm N g

030 422411 0,001 0,003 510 3502555 422412 0,001 0,003 510
490

Faces de medio

Faces de medio
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Modelos em polegada sob consulta

Acessrios para micrmetroveja a partir da pgina 49

Micrmetros Externos

Srie 102

DIN 863-1 Design robusto.

102301

102305 Tambor de frico

Capacidade Cdigo Graduao Exatido L a b c d Peso

mm mm mm mm mm mm mm mm g

0 25 102301 0,01 0,002 30,3 2,8 5 26 6,35 18025 50 102302 0,01
0,002 55,3 2,8 8 32 6,35 27050 75 102303 0,01 0,002 80,3 2,8 9 45
6,35 37575100 102304 0,01 0,002 105,3 2,8 10 58 6,35 4900 25 102307
0,001 0,002 30,3 2,8 5 26 6,35 180

25 50 102308 0,001 0,002 55,3 2,8 8 32 6,35 270Com tambor de
frico0 25 102305 0,01 0,002 30,3 2,8 5 26 6,35 180

25 50 102306 0,01 0,002 55,3 2,8 8 32 6,35 2700 25 102309 0,001
0,002 30,3 2,8 5 26 6,35 180

Com tambor de frico0 1 102325 .001 .0001 30,3 2,8 5 26 6,35 1801
2 102326 .001 .0001 55,3 2,8 8 32 6,35 2700 1 102329 .0001 .0001
30,3 2,8 5 26 6,35 1801 2 102330 .0001 .0001 55,3 2,8 8 32 6,35
270

pol pol pol mm mm mm mm mm g

0 1 102321 .001 .0001 30,3 2,8 5 26 6,35 1801 2 102322 .001
.0001 55,3 2,8 8 32 6,35 2702 3 102323 .001 .0001 80,3 2,8 9 45
6,35 3753 4 102324 .001 .00015 105,3 2,8 10 58 6,35 4900 1 102327
.0001 .0001 30,3 2,8 5 26 6,35 1801 2 102328 .0001 .0001 55,3 2,8 8
32 6,35 270

Especificaes

Escalas: Bainha e tambor comacabamento cromadotambor com 18
mm

Fuso: Passo de rosca de0,5 mm com trava de fuso

Faces de medio: Metal-duro,micro-lapidadas

Arco: EsmaltadoFora de medio: 510 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm) e chave.

(Polegada)

(Mtrico)

Srie 102 Tambor e catraca integrados em um nico dispositivo.

Estrutura ideal para operaes com uma s mo. Isolante trmico no
arco.

Sistema patenteado.

102701

Capacidade Cdigo Resoluo Exatidomm mm mm

025 102701 0,01 0,0022550 102702 0,01 0,002

025 102707 0,001 0,0022550 102708 0,001 0,002

Especificaes

Escalas: Bainha e tambor comacabamento cromadoFuso: Passo de
rosca de

0,5 mm com trava de fusoFaces de medio: Metal-duro,

micro-lapidadasArco: Esmaltado

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm) e chave.


	
5/22/2018 Catalogo.pdf MITUTOYO

31/30728

Modelos em polegada sob consulta

Acessrios para micrmetroveja a partir da pgina 49

Especificaes

Escalas: Tambor e bainha comacabamento cromado,tambor com 21
mm

Fuso: 8 mmpasso de rosca de 1 mm

com travaFaces de medio: Metal-duro,

micro-lapidadasArco: Forjado e com acabamento

cromadoFora de medio: 5-10 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm) e chave.

Especificaes

Escalas: Tambor com bainha comacabamento cromado,tambor com 21
mm

Fuso: 8 mmpasso de rosca 0,5 mm

Faces de medio: Metal-duro,micro-lapidadas

Arco: Forjado em aoFora de medio: Frico de tambor 510 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm) e chave.

Micrmetros ExternosSrie 102

DIN 863-1Faces de medio de metal duro com passo de rosca de 1 mm
paracorrigir erro de leitura do nnio.

Capacidade Cdigo Graduao Exatido L a b c Pesomm mm mm mm mm mm
mm g

025 102450 0,01 0,002 30 2,5 5 26,0 2702550 102451 0,01 0,002 55
2,5 8 32,5 310

Capacidade Cdigo Graduao Exatido L a c Peso

mm mm mm mm mm mm g

0 25 106101 0,001 0,002 30,3 5 26 27025 50 106103 0,001 0,002
55,3 8 29 31050 75 106105 0,001 0,003 - - - 43075100 106106 0,001
0,003 - - - 580

pol pol pol mm mm mm g

01 106102 .0001 .0001 30,3 5 26 27012 106104 .0001 .0001 55,3 8
29 310

Com graduao de 100 divises (1 mm cada)O valor de medio pode ser
lido diretamentena graduao de 100 divises do tambor.

Srie 106DIN 863-1Fuso no rotativo, de fcil ajuste, sem erro de
paralaxe e com graduao nonnio de 0,001 mm.

106101

102450

(Polegada)

(Mtrico)
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Micrmetros Externos

10391330

Em jogos

Capacidade Cdigo Combinao do jogo Pesomm g

0 75 10392710 3 micrmetros, 2 barras padro 7500150 10391330 6
micrmetros, 5 barras padro 24350300 10391430 12 micrmetros, 11
barras padro 10130

150300 10391510 6 micrmetros, 6 barras padro 7695

103125/103126 Tambor com frico

Tambor com catraca (Polegada)pol pol pol mm mm mm mm g0 1 103177
.001 .0001 30,3 2,8 9 28 1751 2 103178 .001 .0001 55,3 2,8 10 38
2152 3 103179 .001 .0001 30,3 2,8 9 28 1753 4 103180 .001 .00015
55,3 2,8 10 38 2154 5 103181 .001 .00015 80,3 2,8 12 49 3155 6
103182 .001 .00015 105,3 2,8 14 60 3756 7 103183 .001 .0002 132,8
5,3 17 79 5157 8 103184 .001 .0002 158,2 5,7 19 94 6658 9 103185
.001 .0002 183,6 6,1 20 106 7209 10 103186 .001 .00025 208,8 6,3 19
118 920

10 11 103187 .001 .00025 234,2 6,7 18 130 108011 12 103188 .001
.00025 258,0 5,5 18 143 125512 13 103189 .001 .0003 284,0 6,5 18
156 140513 14 103190 .001 .0003 309,0 6,5 18 169 1565Tambor de
frico

0 1 103127 .001 .0001 30,3 2,8 9 28 1751 2 103128 .001 .0001
55,3 2,8 10 3 215

Especificaes

Escalas: Tambor e bainha comacabamento cromado,tambor com 18
mm

Fuso: 6,5 mmpasso de rosca de 0,5 mm

com travaFaces de medio: Metal-duro,

micro-lapidadasArco: EsmaltadoFora de medio: 510 N

(acima de 100 mm: 515 N)

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm) e chave.

Srie 103

Design leve

103137

8

28 3 50 17L

35

5

C

21

b

a

12

Capacidade 0300 mm

Capacidade 300600 mm

Capacidade Cdigo Graduao Exatido L a b c Peso

mm mm mm mm mm mm mm g0 25 103129 0,001 0,002 30,3 2,8 9 28
175

25 50 103130 0,001 0,002 55,3 2,8 10 38 2150 25 103137 0,01
0,002 30,3 2,8 9 28 175

25 50 103138 0,01 0,002 55,3 2,8 10 38 21550 75 10313910 0,01
0,002 80,3 2,8 12 49 31575100 10314010 0,01 0,003 105,3 2,8 14 60
375

100125 10314110 0,01 0,003 132,8 5,3 17 79 515125150 10314210
0,01 0,003 158,2 5,7 19 94 665150175 10314310 0,01 0,004 183,6 6,1
20 106 720175200 10314410 0,01 0,004 208,8 6,3 19 118 920

200225 10314510 0,01

0,004 234,2 6,7 18 130 1080225250 10314610 0,01 0,005 258,0 5,5
18 143 1255250275 10314710 0,01 0,005 284,0 6,5 18 156 1405275300
10314810 0,01 0,005 309,0 6,5 18 169 1565300325 103149 0,01 0,006
353,0 18,0 28 187 1985325350 103150 0,01 0,006 378,0 18,0 28 199
2155350375 103151 0,01 0,006 403,0 18,0 28 212 2305375400 103152
0,01 0,007 428,0 18,0 28 224 2455400425 103153 0,01 0,007 453,0
18,0 28 236 2715425450 103154 0,01 0,007 478,0 18,0 28 248
2965450475 103155 0,01 0,008 503,0 18,0 28 261 3215475500 103156
0,01 0,008 528,0 18,0 28 273 3450500525 103157 0,01 0,008 575,0
40,0 28 307 4060525550 103158 0,01 0,009 575,0 15,0 28 307
4080550575 103159 0,01 0,009 625,0 40,0 28 332 4500575600 103160
0,01 0,009 625,0 15,0 28 332 4525

Tambor de frico0 25 103125 0,01 0,002 30,3 2,8 9 28 175

25 50 103126 0,01 0,002 55,3 2,8 10 3 2150 25 103133 0,001 0,002
30,3 2,8 9 28 175

Tambor com catraca (Mtrico)

6.3

5

14.5 3 47 17

18

L

27.5a

C

b
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340251

Srie 104

DIN 863-1

Capacidade Cdigo Graduao Batentes Barras Peso

mm mm kg

0 50 104171 0,01 2 0,320 100 104139A 0,01 4 3 0,790 150 104135A
0,01 6 5 1,35

100 200 104140A 0,01 4 4 1,38150 300 104136A 0,01 6 6 2,65200
300 104141A 0,01 4 4 2,22

300 400 104142A 0,01 4 4 3,31400 500 104143A 0,01 4 4 4,81500
600 104144A 0,01 4 4 6,35600 700 104145A 0,01 4 4 7,72700 800
104146A 0,01 4 4 9,08800 900 104147A 0,01 4 4 10,419001000 104148A
0,01 4 4 11,78

pol pol kg

0 6 104137 .001 6 5 1,356 12 104138 .001 6 6 2,650 4 104149 .001
4 3 0,79

Srie 340

Tipo DIGIMATIC com sada de dados para CEPDIN 863-1

Micrmetros Externos Com batentes intercambiveis para maior
capacidade de medio.

Especificaes

Exatido: (4 + L75) m; L em mmEscalas: Tambor e bainha com

acabamento cromado,tambor com 18 mm(abaixo de 300 mm) e 21 mm
(acima de 300 mm)

Fuso: 6,35 mm (abaixo de 300 mm) 8 mm (acima de 300 mm)passo de
rosca de 0,5 mm,com trava

Faces de medio: Metal-duroArco: Leve e esmaltadoFora de medio:
510 N (1014 N para

capacidade de 300 mm oumais)

Inclui estojo, barras padro, batentes e chave.

Especificaes

Exatido: (4 + L75) m; L em mmEscalas: Tambor e bainha

com acabamento cromado,tambor com 18 mm(abaixo de 300 mm) e 21
mm (acima de 300 mm)

Fuso: 6,35 mm (abaixo de 300 mm) 8 mm (acima de 300 mm)passo de
rosca de 0,5 mm,com trava

Faces de medio: Metal-duro micro-lapidadasArco: Leve e
esmaltado

Fora de medio: 510 N (1014 N paracapacidade de 300 mm
oumais)

Inclui estojo, barras padro, batentes, chavee 1 bateria.

Acessrios Opcionais

937387 Cabo de comunicao (1 m)965013 Cabo de comunicao (2 m)

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

104135 A

(Polegada)

(Mtrico)

Capacidade Cdigo Graduao Batentes Barras Peso

mm mm kg

0 150 340251 0,001 6 5 1,35150 300 340252 0,001 6 6 2,65300 400
340513 0,001 4 4 3,31400 500 340514 0,001 4 4 4,81500 600 340515
0,001 4 4 6,35600 700 340516 0,001 4 4 7,72700 800 340517 0,001 4 4
9,08800 900 340518 0,001 4 4 10,419001000 340519 0,001 4 4
11,78

pol pol kg0 6/ 0 150 34071130 .00005/0,001 5 6 1,35612/150 300
34071230 .0001/0,001 6 6 2,65

1218/300 400 340713 .0001/0,001 6 6 3,311824/400 500 340714
.0001/0,001 6 6 4,812430/500 600 340715 .0001/0,001 6 6 6,35

(Polegada)

(Mtrico)

Micrmetros Coolant ProofEstes novos micrmetros podem ser usados
em meios expostos fludos de corte


	
5/22/2018 Catalogo.pdf MITUTOYO

34/30731

Modelos em polegada sob consulta

Acessrios para micrmetroveja a partir da pgina 49

Especificaes

Exatido: (6 + L75) m; L em mmEscalas: Tambor e bainha com,

acabamento cromado,tambor com 21 mm

Fuso: 8 mmcom passo de rosca 0,5 mm

Faces de medio: Metal-duro,micro-lapidadas

Arco: Leve e esmaltadoFora de medio: 510 N

Inclui estojo, barras padro (2 peas)e limitador.

Acessrios OpcionaisBarra padro disposio sobre pedido.

Controle e ajuste de todos os micrmetroscom capacidade de medio
mnima de1000 mm.

pgina 49

Micrmetros Externos Construo leve, estvel e robusta. O curso do
micrmetro de 50 mm.

Srie 105

com batente deslizante

105411

Capacidade Cdigo Graduao Batentes Pesomm mm kg

500 600 105103 0,01 1 5,5600 700 105104 0,01 1 6,4700 800 105105
0,01 1 7,2800 900 105106 0,01 1 8,09001000 105107 0,01 1 8,8

10001100 105408 0,01 1 10,511001200 105409 0,01 1 11,312001300
105410 0,01 1 12,013001400 105411 0,01 1 12,714001500 105412 0,01 1
13,415001600 105413 0,01 1 14,316001700 105414 0,01 1 15,317001800
105415 0,01 1 16,418001900 105416 0,01 1 18,119002000 105417 0,01 1
19,810001200 105418 0,01 2 13,712001400 105419 0,01 2 15,814001600
105420 0,01 2 17,916001800 105421 0,01 2 20,818002000 105422 0,01 2
22,8
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Micrmetros Externos com Contadores Contador mecnico para uma
leitura rpida e sem erros.

193901

Srie 193

Em jogos

Capacidade Cdigo Combinao do jogo Pesomm g

0 75 193901 3 micrmetros externos, 2 barra s padro 8200100
193902 4 micrmetros externos, 3 barras padro 12800150 193908 6
micrmetros externos, 5 barras padro 2840

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido L a b c d e Pesomm mm mm mm mm
mm mm mm mm g

0 25 193101 0,01 0,002 27,2 2,5 5 26 6,35 18 2240 25 193111
0,001* 0,002 27,2 2,5 5 26 6,35 18 224

25 50 193102 0,01 0,002 52,2 2,5 8 32 6,35 18 27525 50 193112
0,001* 0,002 52,2 2,5 8 32 6,35 18 27550 75 193103 0,01 0,002 87,2
2,5 9 45 6,35 18 37950 75 193113 0,001* 0,002 87,2 2,5 9 45 6,35 18
37975100 193104 0,01 0,003 102,2 2,5 9 57 6,35 18 48975100 193114
0,001* 0,002 102,2 2,5 9 57 6,35 18 489

100125 193305 0,01 0,003 152,5 6,0 18 80 8,00 21 670125150
193306 0,01 0,003 177,5 6,0 18 93 8,00 21 825150175 193307 0,01
0,004 202,5 6,0 18 106 8,00 21 885175200 193308 0,01 0,004 227,5
6,0 19 119 8,00 21 1045200225 193309 0,01 0,004 252,5 7,0 20 132
8,00 21 1175225250 193310 0,01 0,005 277,5 7,0 19 145 8,00 21
1325

( ) = Capacidade acima de 100 mm

193101

Especificaes

Escalas: Tambor e bainha com

acabamento cromadoFuso: Passo de rosca de 0,5 mmcom trava

Faces de medio: Metal-duro,micro-lapidadas

Arco: EsmaltadoFora de medio: 510 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm) e chave.

Srie 193

DIN 863-1

* obtida atravs de nnio
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111115

Micrmetros Externos com Pontas Finas Para medir ranhuras,
canais, rebaixos e outros formatos especiais.

Srie 111

DIN 863

Capacidade Cdigo Graduao Exatido l/d Pesomm mm mm mm g

0 25 111115 0,01 0,003 10/3 20525 50 111116 0,01 0,003 10/3
30550 75 111117 0,01 0,003 10/3 37075100 111118 0,01 0,004 10/3
500

100125 111119 0,01 0,004 10/3 655125150 111120 0,01 0,004 10/3
710

0 25 111215 0,01 0,003 5/2 205

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido l/d Pesomm mm mm mm g

0 25 331251 0,001 0,002 10/3 33025 50 331252 0,001 0,002 10/3
470

50 75 331253 0,001 0,002 10/3 62575100 331254 0,001 0,003 10/3
5650 25 331261 0,001 0,002 5/2 330

25 50 331262 0,001 0,002 5/2 47050 75 331263 0,001 0,002 5/2
62575100 331264 0,001 0,003 5/2 565

Srie 331Tipo DIGIMATIC com sada de dados para CEPDIN 863,
Formato D3

Especificaes

Escalas: Tambor e bainha com

acabamento cromado,tambor com 18 mmFuso: 6,35 mm,

passo de rosca de 0,5 mm,com trava

Faces de medio: Metal-duro,micro-lapidado

Arco: EsmaltadoFora de medio: 510 N

Includos estojo, barra padro (para maiores que25mm) e chave.

Especificaes

Escalas: Tambor e bainha comacabamento cromado,tambor com 18
mm

Fuso: 6,35 mm,passo de rosca de 0,5 mm,com trava

Faces de medio: Metal-duro,micro-lapidadas

Arco: EsmaltadoFora de medio: 38 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm), chave e
bateria.

Acessrios Opcionais

05CZA662 Cabo de comunicao (1 m)05CZA663 Cabo de comunicao (2
m)

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

Micrmetros Coolant Proof com Pontas FinasEstes novos micrmetros
podem ser usados em meios expostos fludo de corte

331-251
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EspecificaesEscala: Tambor e bainha com

acabamento cromado,

tambor com 18 mmFuso: 6,35 mm,

passo de rosca de 0,5 mm,com trava

Faces de medio: Batente e fuso cnicos,raio da ponta 0,3 mm

Arco: EsmaltadoFora de medio: 510 N

Inclui estojo e chave.

EspecificaesEscala: Tambor e bainha com

acabamento cromado,tambor com 18 mm

Fuso: 6,35 mm,passo de rosca de 0,5 mm,com trava

Faces de medio: Metal duro, batente e fusocnicos, raio da
ponta0,3 mm

Arco: EsmaltadoFora de medio: 38 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que

25mm) e chave.

Acessrios Opcionais

05CZA662 Cabo de comunicao (1 m)05CZA663 Cabo de comunicao (2
m)

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

112201

Micrmetros Externos com Pontas Cnicas Para medir ranhuras e
outras formas especiais.

Srie 112

Capacidade Cdigo Graduao Exatido L a b c d Pesomm mm mm mm mm mm
mm mm gngulo: 15025 112153 0,01 0,003 55,3 12,8 10 38 6,35 205

2550 112154 0,01 0,003 80,3 12,8 12 49 6,35 305025 112165* 0,01
0,003 55,3 12,8 10 38 6,35 205

2550 112166* 0,01 0,003 80,3 12,8 12 49 6,35 305ngulo: 30025
112201 0,01 0,003 55,3 12,8 10 38 6,35 205

2550 112202 0,01 0,003 80,3 12,8 12 49 6,35 305025 112213* 0,01
0,003 55,3 12,8 10 38 6,35 205

2550 112214* 0,01 0,003 80,3 12,8 12 49 6,35 305

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido L a b c d Pesomm mm mm mm mm mm
mm mm gngulo: 15

025 342251 0,001 0,002 58,5 12,8 7 32 6,35 32525 50 342252 0,001
0,002 83,5 12,8 9,8 47 6,35 47550 75 342253 0,001 0,002 108,5 12,8
11,2 60 6,35 615

75100 342254 0,001 0,003 132,8 15,3 16,7 76,5 6,35 565ngulo: 300
25 342261 0,001 0,002 58,5 12,8 7 32 6,35 325

25 50 342262 0,001 0,002 83,5 12,8 9,8 47 6,35 47550 75 342263
0,001 0,002 108,5 12,8 11,2 60 6,35 61575100 342264 0,001 0,003
132,8 15,3 16,7 76,5 6,35 565

342251

Srie 342

Micrmetro digital com sada de dados para CEP

15 30

15 30

*Pontas de metal-duro

Micrmetros Coolant Proof com Pontas CnicasEstes novos micrmetros
podem ser usados em meios expostos fludos de corte
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Micrmetros Externos com Batente em V Utilizados para medir
dimetro externo de ferramentas de corte, furao ou escareamentocom
nmero de faces mltiplo de trs.

114102

47 173

18

14.5

6.3

5

27.5

18

60

A

(14.7)

0.5

1

4.5

60

8

1.5

22.7

(23

.46)

6.3

5

60

30.3

114101 114204

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido Pesomm mm mm g

Faces de medio com ranhuras

115 314251 0,001 0,004 2751025 314252 0,001 0,004 4102540 314253
0,001 0,005 465Faces de medio sem ranhuras115 314261 0,001 0,004
275

1025 314262 0,001 0,004 410

Srie 114

Para medio do dimetro externo de ferramentas com trs faces

DIN 863Especificaes

Escala: Tambor e bainha comacabamento cromado,

tambor com 18 mmFuso: 6,35 mm,

passo de rosca de 0,75 mm,com trava

Faces de medio: Batente em V (60)Arco: EsmaltadoFora de medio:
510 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm) e chave.

Barras padro

167327 5 mm167328 10 mm167329 25 mm

Especificaes

Exatido: DIN 863-1Resoluo: 0,001 mmEscala: Tambor e bainha
com

acabamento cromado,tambor com 18 mm

Fuso: 6,35 mm,passo de rosca de 0,75 mm,com trava

Faces de medio: Batente em V (60)

Arco: EsmaltadoFora de medio: 510 N

(at 15 mm: 38 N)

Inclui estojo, barras padro, chave e 1 bateria(Barras padro:
veja acima)

Acessrios Opcionais

05CZA662 Cabo de comunicao (1 m)05CZA663 Cabo de comunicao (2
m)

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

114102

* Batente de metal-duro

Capacidade Cdigo Graduao Exatido A Pesomm mm mm mm gFaces de
medio com ranhuras1,015 114101 0,01 0,004 0,50 120

10,025 114102 0,01 0,004 6,20 28025,040 114103 0,01 0,005 19,14
4002,325 114204* 0,01 0,004 0,50 290

Faces de medio sem ranhuras1,015 114161 0,01 0,004 0,50 120

10,025 114162 0,01 0,004 6,20 280

Micrmetros Coolant Proof com Batente em VSrie 314

Micrmetro digital com sada de dados para CEP

DIN 863

314251
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d

L

Especificaes

Escalas: Tambor e bainha comacabamento cromado,tambor com 18
mm

Fuso: 6,35 mm, com travaFaces de medio: Batente em V (108)Arco:
EsmaltadoFora de medio: 510 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm) e chave.

Especificaes

Escalas: Tambor e bainha comacabamento cromado,tambor com 18
mm

Fuso: 6,35 mm,passo de rosca de 0,5 mm,com trava

Faces de medio: Metal-duro,micro-lapidadas

Arco: EsmaltadoFora de medio: 510 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm) e chave.

Micrmetros Externos com Batente em V Utilizados para medir
dimetro externo de ferramentas de corte, furao ou escareamentocom
nmero de faces mltiplo de cinco.

Srie 114

DIN 863

Para medio do dimetro externo de ferramentas com cinco faces de
corte.

Capacidade Cdigo Graduao Exatido Pesomm mm mm gFaces de medio
com ranhuras

5,025 114121 0,01 0,004 25525,045 114122 0,01 0,004 4002,325
114137* 0,01 0,004 220

Faces de medio sem ranhuras5,025 114165 0,01 0,002 255

* Batente de metal-duro

115215

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Srie 115

DIN 863

Para medio de superfcies curvas como paredes de tubos, mancais,
anis, etc.

Capacidade Cdigo Graduao Exatido L min. d Pesomm mm m mm mm
gTipo A

0 25 115115 0,01 0,003 10 18025 50 115116 0,01 0,003 11 24050 75
115117 0,01 0,003 17 31575100 115118 0,01 0,004 18 375

Tipo B0 25 115215 0,01 0,003 10 180

25 50 115216 0,01 0,003 11 24050 75 115217 0,01 0,003 17
31575100 115218 0,01 0,004 18 375

Tipo C0 25 115302 0,01 0,003 4 2 180

0 25 115315* 0,01 0,003 12 4,8 180

Tipo D

0 25 115308 0,01 0,003 6 3,6 180

* Pino 4,7

d

L

d5mm

SR4

d5mm

SR4

Tipo D

114121

Barras padro

167327 5 mm

167328 10 mm167329 25 mm
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8

1.8

Tipo C

Micrmetros Coolant Proof com Pontas EsfricasEstes novos
micrmetros podem ser usados em meios expostos fludo de corte

Tipo A

Tipo B

Tipo E

Tipo F

Srie 395

Tipo DIGIMATIC com sada de dados

DIN 863, Formato D1 (Tipo A, B), Formato similar ao D12 (tipos
C, D, E, F)

Para medidas de superfcies curvas como espessura de tubos,
mancais, anis, etc.

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido L min. d Pesomm mm m mm mm
gTipo A0 25 395251 0,001 2 7,5 15 270

25 50 395252 0,001 2 7,5 15 32050 75 395253 0,001 2 7,5 19
47075100 395254 0,001 3 7,5 20 610

Tipo B0 25 395271 0,001 2 7,5 15 270

25 50 395272 0,001 2 7,5 15 32050 75 395273 0,001 2 7,5 19
47075100 395274 0,001 3 7,5 20 610

Tipo C0 25 395261 0,001 3 8 2 270

Tipo D0 25 395262 0,001 3 6 3,6 270

Tipo E0 25 395263 0,001 3 12,7 4,8 310

Tipo F0 25 395264 0,001 3 9 8,2 310

Especificaes

Escalas: Tambor e bainha comacabamento cromadotambor com 18
mm

Fuso: 6,35 mm,passo de rosca 0,5 mm,com trava

Faces de medio: Metal-duromicro-lapidadas

Arco: EsmaltadoFora de medio: 510 N (tipo A, B)

38 N (tipo C, D, E, F)

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm), chave e 1
bateria

Acessrios Opcionais

05CZA662 Cabo de comunicao (1 m)05CZA663 Cabo de comunicao (2
m)

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

395251

395261

Tipo D
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Especificaes

Escala: Tambor e bainha comacabamento cromado,

tambor com 18 mmFuso: 6,35 mm,passo de rosca de 0,5 mm,com
trava

Arco: EsmaltadoFora de medio: 510 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm) e chave

EspecificaesEscala: Tambor e bainha com

acabamento cromado,tambor com 18 mm

Fuso: 6,35 mmpasso de rosca de 0,5 mm,com trava

Arco: EsmaltadoFora de medio: 510 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm), chave e 1
bateria

Acessrios Opcionais

05CZA662 Cabo de comunicao (1 m)05CZA663 Cabo de comunicao (2
m)

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

Micrmetros para Engrenagens Com as faces do batente e fuso em
forma de disco. Para medir comprimento de base tangente, mdulos 0,5
a 6 e medio de dentes.

Srie 123

DIN 863

Capacidade Cdigo Graduao Exatido Paralelismo d e t Pesomm mm mm
m mm mm mm g

0 25 123101 0,01 0,004 4 20 8 0,7 200

25 50 123102 0,01 0,004 4 20 8 0,7 25050 75 123103 0,01 0,006 6
20 8 0,7 30075100 123104 0,01 0,006 6 20 8 0,7 375

100125 123105 0,01 0,007 7 30 12 1,0 520125150 123106 0,01 0,007
7 30 12 1,0 570150175 123107 0,01 0,008 8 30 12 1,0 730175200
123108 0,01 0,008 8 30 12 1,0 890200225 123109 0,01 0,008 8 30 12
1,0 1000225250 123110 0,01 0,009 9 30 12 1,0 1200

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido Paralelismo d e t Peso

mm mm mm m mm mm mm g

0 25 323250 0,001 0,004 4 20 8 0,7 29025 50 323251 0,001 0,004 4
20 8 0,7 345

50 75 323252 0,001 0,006 6 20 8 0,7 53075100 323253 0,001 0,006
6 20 8 0,7 610

pol pol pol pol

01 323350 .00005 .0002 .00016 .787 .315 .03 29012 323351 .00005
.0002 .00016 .787 .315 .03 345

323250

Srie 323

Tipo DIGIMATIC com sada de dados.DIN 863, Formato D7

123101

En=largura entre 3 dentes

En = largura entre 3 dentes

t d

e

t d

e

(Polegada)

(Mtrico)

Micrmetros Coolant Proof para engrenagensEstes novos micrmetros
podem ser usados em meios expostos fludos de corte
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Especificaes

Escalas: Tambor de bainha comacabamento cromado

tambor com 18 mmFuso: 6,35 mm,

passo de rosca de 0,5 mm,com trava

Faces de medio: Metal-duroArco: EsmaltadoFora de medio: 510
N

Inclui estojo

EspecificaesEscalas: Tambor e bainha com

acabamento cromado,tambor com 18 mm

Fuso: 6,35 mm,passo de rosca de 0,5 mm,com trava

Faces de medio: Metal-duroArco: EsmaltadoFora de medio: 510
N

Inclui estojo e 1 bateria

Acessrios Opcionais

05CZA662 Cabo de comunicao (1 m)

05CZA663 Cabo de comunicao (2 m)

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

Micrmetros Externos para Medies de Terminais Com fuso
pontiagudo. Para medir dimetro de terminais (prensagem).

Srie 112

342371

112401

Capacidade Cdigo Graduao Exatido Pesomm mm mm g

025 112401 0,01 0,003 165

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido Pesopol/mm pol/mm mm g

0-8/020 342371 .00005/0,001 0,003 270

Ponta de 0,5 mm

Ponta de 0,5 mm

Srie 342

Micrmetro digital com sada de dados para CEP

Micrmetros Coolant Proof para medies de

terminaisEstes novos micrmetros podem ser usados em meios
expostos fludos de corte
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Especificaes

Escalas: Tambor e bainha com

acabamento cromado,tambor com 18 mmFuso: Passo de rosca de 0,5
mmArco: EsmaltadoFora de medio:510 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm) e chave

Especificaes

Escalas: Tambor e bainha comacabamento cromado,

tambor com 18 mmFuso: Passo de rosca de 0,5 mmArco:
EsmaltadoFora de medio:510 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm), chavee 1
bateria

Acessrios Opcionais

05CZA662 Cabo de comunicao (1 m)05CZA663 Cabo de comunicao (2
m)

Acessrios de Consumo

938882 Bateria SR44

Acessrios para CEP veja a partir da pgina 10

Micrmetros Externos com Pontas Tipo Lmina Face de medio reduzida
para medir pequenas ranhuras. Fuso no rotativo.

Srie 122

DIN 863

Capacidade Cdigo Graduao Exatido Pesomm mm mm gTipo A

0 25 122101 0,01 0,003 26025 50 122102 0,01 0,003 30050 75
122103 0,01 0,003 36075100 122104 0,01 0,003 525

100125 122105 0,01 0,003 670Tipo C, com faces de medio de metal
duro0 25 122161 0,01 0,003 275

25 50 122162 0,01 0,003 315Tipo D, com faces de medio de metal
duro0 25 122141 0,01 0,003 275

25 50 122142 0,01 0,003 315

Capacidade Cdigo Resoluo Exatido Pesomm mm mm g

Tipo A0 25 422230 0,001 0,003 355

25 50 422231 0,001 0,003 54050 75 422232 0,001 0,003 620

75100 422233 0,001 0,004 760Tipo B0 25 422260 0,001 0,003
355

25 50 422261 0,001 0,003 540Tipo C, com faces de medio de metal
duro0 25 422270 0,001 0,003 355

122101

6.5

6

0.7

5

R8

6

60

6

0.4

4

8

6

Tipo A Tipo C

Tipo D

422230

Srie 422Micrmetro digital com sada de dados para CEPDIN 863

Tipo A

Tipo C

Tipo B

Micrmetros Coolant Proof com pontas tipo lminaEstes novos
micrmetros podem ser usados em meios expostos fludos de corte
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Especificaes

Escala: Tambor e bainha com

acabamento cromado,tambor com 18 mmFuso: 6,35 mm

passo de rosca de 0,5 mm,com trava

Faces de medio: Metal-duro,micro-lapidadas

Arco: EsmaltadoFora de medio: 510 N

Inclui estojo, barra padro (para maiores que25mm), chave e 1
bateria.

Acessrios Opcionais

2046SB Relgio Comparador (0,01mm)

2109SB-10 Relgio Comparador (0,001mm)543-250B Relgio Comparador
(0,001mm)543-690B Relgio Comparador (0,01mm)542-144 Comparador
eletrnico

Linear Gage (0,0001mm)2900SB-10 Relgio Comparador
(0,001mm)2110S-10
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                            Mitutoyo Fixtures€¦ · MITUTOYO FIXTURES Mitutoyo: Performance made perfect. Mitutoyo Fixtures – Experience in Accuracy . 3 Another strong point: Assignment of system components
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