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Der perfekte Platz zum Messen
 Ideal für Prüfstrassen
 Praktisch für Reifen-Quick-Service
 Beissbarth –
 Perfect set up for wheel alignment
 Best fit for test lanes
 Best option for tyre services
 Hebebühnen
 Lifts
 Heben und messenLift and align
 Dizalice za auto servise
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Fahrwerkvermessung Bremsenprüfung Prüfstrassen
 Wheel Alignment Brake Testers Vehicle Testing
 Der klassische Messplatz: VLH 4245A und 4345A bestens geeignet zur Fahrwerkvermessung mit dem Beissbarth Easy 3D (Halter Easy 3D optional).
 The classical measurement workplace: VLH 4245A and 4345A are the best choice for working with the Beissbarth wheel alignment Easy 3D (Easy 3D supports are optional).
 Zur Fahrwerkvermessung: VLH 4245A / 4345AFor wheel alignment
 2
 Detail Info Komplette Ausrüstung für die Fahrwerkver-
 messung mit Aussparungen für die Drehteller
 vorne und verriegelbaren Schiebeplatten hinten
 Drehteller beliebig im vorderen Bereich der
 Fahrschienen mit den serienmäßigen Füllstücken
 positionierbar
 Integrierte Hubtische des Radfreihebers
 (VLH 4245LA / VLH 4345LA), Tragfähigkeit
 3,5 t mit vorderen und hinteren Hubtisch-
 verlängerungen
 Große Fahrschienenlänge
 (5,07 m / VLH 4345LA / 4345A)
 Sehr präzise mechanische Verriegelung der Fahr-
 schienen mit pneumatischer Entriegelung
 Detailed information Completly equipped for wheel alignment, with
 front recesses for turning plates at the front, and
 lockable side slip plates at the rear
 The front turning plates can be positionned
 freely at the front working area of the lift . Filling
 pieces compensates for the gaps
 Integrated wheel-free auxilary lift (VLH 4245LA
 / VLH 4345LA), with a lifting capacity of 3,5 t,
 with front and rear Table extensions
 Maximum platform length
 (5,07 m / VLH 4345LA / 4345A)
 Very precise mechanical locking device on the
 main platforms, with pneumatically operated
 release device
 Dizalice za auto serviseBeissbarth-Rakocevic d.o.o.
 http://www.beissbarth.rs/dizalice.htm
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3
 Reifenmontiergeräte Radwuchtmaschinen Klimaservicegeräte Hebebühnen Vernetzung
 Tyre Changers Wheel Balancers AC Service Units Lifts Networking
 Hebebühnen
 Lifts
 Auch mit Radfreiheber: VLH 4245LA / 4345LAAlso with wheel free auxiliary lift
 Serienmäßig bei allen Modellen: pneuma-
 tische Entriegelung der Fahrschienen.
 Standard equipment: locking device
 with pneumatic release.
 Ausgezeichnet: die geräuscharmen
 Aggregate der Bühnen.
 Excellent: low noise emission
 power unit.
 Serienmäßige Füllstücke ermöglichen eine flexible, bodenebene Platzierung der
 Drehteller.
 Supplied as standard: filling pieces, for a flexible, level-compensated,
 positionning of the turning plates.
 Der integrierte Radfreiheber garantiert eine schnelle Felgenschlagkom-
 pensation bei der Fahrwerkvermessung mit Beissbarth CCD-Geräten.
 The integrated wheel-free auxiliary lift, guarenties the ability to perform
 rim runout rapidly when using the Beissbarth CCD-aligners.
 Halter Easy 3D optional Easy 3D supports are optional
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Fahrwerkvermessung Bremsenprüfung Prüfstrassen
 Wheel Alignment Brake Testers Vehicle Testing
 Messplatz: die Technik und AusstattungMeasurement workplace: The technical detai
 Hebebühnen-Typ Maße in mm Dimensions in mmLifting platform type A B C D E F G H I J K L
 VLH 4145 3220 4570 280 5560 2780 4440 2300 980 500
 1190
 VLH 4145L 3220 4570 280 5560 2780 4440 2300 980 500 450 1400 620
 1190 1900
 VLH 4245 3220 4940 280 5930 2780 4810 2300 980 500VLH 4245A 1190VLH 4245L 3220 4960 280 5930 2780 4810 2300 980 500 450 1400 620VLH 4245LA 1190 1900VLH 4345 3220 5200 280 6190 2780 5070 2300 850 630VLH 4345A 1070VLH 4345L 3220 5200 280 6190 2780 5070 2300 850 630 450 1400 665VLH 4345LA 1070 1900
 Sonderzubehör
 Accessories
 4
 Art.-Nr. 1 692 872 249Easy 3D-Adapter für die 4-Säulen-Hebebühnen.Eay 3D-Adaptor for 4-column lifts.
 Art.-Nr. 1 692 872 356Beleuchtungs-Kit (4 Neon-röhren) für alle Modelle.Lighting kit (4x neon) for all models.
 Art.-Nr. 1 692 872 378Gelenkspieltester Satz, passend zu allen Modellen.Play detector set, suitable for all models.
 Art.-Nr. 1 692 872 384Art.-Nr. 1 692 872 385Achsheber 2 t / 2,6 t, pas-send zu allen Modellen.Jacking beam 2 t / 2,6 t, suitable for all models
 Art.-Nr. 1 692 872 372Hydrauliköl (5 Liter).Hydraulic oil (5 litre).
 Art.-Nr. 1 692 872 365Druckluft Wartungseinheit komplett (0-10 bar).Compressed air maintenance unit (0-10 bar).
 Art.-Nr. 1 692 872 370Satz von Befestigungsdübeln.Set of anchor bolts.
 A
 B
 C
 D
 F
 G
 H
 JK
 L C
 E I
 Art.-Nr.:
 VLH 4145 1 692 841 412
 VLH 4145L 1 692 841 442
 VLH 4245 1 692 841 452
 VLH 4245L 1 692 841 462
 VLH 4245A 1 692 841 472
 VLH 4245LA 1 692 841 482
 VLH 4345 1 692 841 512
 VLH 4345L 1 692 841 522
 VLH 4345A 1 692 841 532
 VLH 4345LA 1 692 841 502
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Reifenmontiergeräte Radwuchtmaschinen Klimaservicegeräte Hebebühnen Vernetzung
 Tyre Changers Wheel Balancers AC Service Units Lifts Networking
 Hebebühnen
 Lifts
 ils and equipment
 5
 Technische Daten VLH 4145 VLH 4245 VLH 4345
 Tragfähigkeit 4,5 t 4,5 t 4,5 tMin. Höhe 135 mm 135 mm 135 mm 185 mm (A + LA Modelle) 185 mm (A + LA Modelle)Max. Hubhöhe 1850 mm 1850 mm 1850 mmFahrschienenlänge 4400 mm 4810 mm 5070 mmFahrschienenbreite 500 mm 500 mm 630 mmDurchfahrbreite 2780 mm 2780 mm 2780 mmHubzeit 35 Sek. 35 Sek. 35 Sek.Maße 5570 x 3220 x 2510 mm 5930 x 3220 x 2510 mm 6190 x 3220 x 2510 mmStrom- und Luftversorgung 400 V / 3 ph / 50 Hz / 400 V / 3 ph / 50 Hz / 400 V / 3 ph / 50 Hz / E+N / 16 A E+N / 16 A E+N / 16 AMotor 3,0 kW 3,0 kW 3,0 kWMax. Öldruck 190 bar 190 bar 190 barDruckluft 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 barMindestbetonstärke 150 mm Güte C20 / 25 150 mm Güte C20 / 25 150 mm Güte C20 / 25Nachhub („L“ Versionen) Tragfähigkeit 3,5 t 3,5 t 3,5 tMax. Höhe 450 mm 450 mm 450 mmTischlänge 1400/1900 mm 1400/1900 mm 1400/1900 mmHubzeit 15 Sek. 15 Sek. 15 Sek.Ausrüstung für Fahrwerksvermessung („A“ Versionen)Aussparungen vorn für Drehteller ✔ ✔ ✔
 Schiebeplatten hinten ✔ ✔ ✔
 Nettogewicht 1000 kg 1200 kg 1400 kg„L“ Versionen 1200 kg 1400 kg 1600 kg„A“ Versionen 1600 kg 1800 kg„LA“ Versionen 1800 kg 2000 kgCE-Zertifizierung ✔ ✔ ✔
 Technical Data VLH 4145 VLH 4245 VLH 4345
 Load capacity 4.5 t 4.5 t 4.5 tMin. height 135 mm 135 mm 135 mm 185 mm (A + LA models) 185 mm (A + LA models)Max. lifting height 1,850 mm 1,850 mm 1,850 mmLength of tracks 4,400 mm 4,810 mm 5,070 mmWidth of tracks 500 mm 500 mm 630 mmDrive-through width 2,780 mm 2,780 mm 2,780 mmLifting time 35 s 35 s 35 sDimensions 5,570 x 3,220 x 2,510 mm 5,930 x 3,220 x 2,510 mm 6,190 x 3,220 x 2,510Power and air supply 400 V / 3 ph / 50 Hz / 400 V / 3 ph / 50 Hz / 400 V / 3 ph / 50 Hz / E+N / 16 A E+N / 16 A E+N / 16 AMotor 3.0 kW 3.0 kW 3.0 kWMax. oil pressure 190 bar 190 bar 190 barCompressed air ca. 8 bar ca. 8 bar ca. 8 barMinimum concrete thickness 150 mm grade C20 / 25 150 mm grade C20 / 25 150 mm grade C20 / 25Auxiliary lift ("L" versions) load capacity 3,5 t 3,5 t 3,5 tMax. height 450 mm 450 mm 450 mmTable length 1,400 / 1,900 mm 1,400 / 1,900 mm 1,400 / 1,900 mmLifting time 15 sec. 15 sec. 15 sec.Equipment for wheel alignment ("A" versions)Recesses at front for turntable ✔ ✔ ✔
 Sliding plates, rear ✔ ✔ ✔
 Net weight 1,000 kg 1,200 kg 1,400 kg"L" versions 1,200 kg 1,400 kg 1,600 kg"A" versions 1,600 kg 1,800 kg"LA" versions 1,800 kg 2,000 kgCE certification ✔ ✔ ✔
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Fahrwerkvermessung Bremsenprüfung Prüfstrassen
 Wheel Alignment Brake Testers Vehicle Testing
 Variante zur Vermessung: VLS 5140A / LAVariants for wheel alignment
 Diese beiden Modelle erfüllen die Präzisionsvor-gaben für die Fahrwerkvermessung und sind in Über- oder Unterflurausführung erhältlich.
 These two models comply with the high precision requested for wheel alignment, and are availabe in flush mounted or above floor configurations.
 Detail Info Tragfähigkeit von 4 t
 Geringe Auffahrhöhe, extrem flache
 Bauweise
 Fahrschienenlänge von 4,56 m für
 lange Fahrzeuge/langen Radstand
 Bedienpult mit integriertem Hydraulik-
 aggregat
 Müheloses Bedienen der Hebebühne
 über Druckknöpfe
 Überflur oder Unterflur-Montage
 möglich
 Optional: Gelenkspieltester-Satz
 Integrierter Radfreiheber bei Modell
 VLS 5140LA
 Full-Size-Schiebeplatten hinten;
 Füllstücke für Drehteller vorn sor-
 gen für eine flexible, bodenebene
 Platzierung der Drehteller
 Detailed information Load capacity of 4 t
 Low drive-on height, extremely flat
 design
 Track length of 4.56 m for long
 vehicles/long wheelbases
 Operating panel with integrated
 hydraulic unit
 Effortless operation of the lift
 platform by means of push buttons
 Above-floor or under-floor assembly
 possible
 Optional: Axle play detector set
 VLS 5140LA with wheel-free lift
 Full size side sliding plates at the rear;
 Filling pieces at the front area,
 providing a wide range of possible
 locations for the turning plates, with
 a continous flat runway
 6
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Reifenmontiergeräte Radwuchtmaschinen Klimaservicegeräte Hebebühnen Vernetzung
 Tyre Changers Wheel Balancers AC Service Units Lifts Networking
 Hebebühnen
 Lifts
 Sonderzubehör Accessories
 Art.-Nr. 1 692 872 250Easy 3D-Adapter für die Scheren-Hebebühnen.Easy 3D adapters for scissor lifts.
 Art.-Nr. 1 692 871 050Beleuchtungs-Kit (4 Neonröhren) für VLS 5140.Lighting kit (4x neon) for VLS 5140.
 Art.-Nr. 1 692 872 378Gelenkspieltester Satz, passend zu beiden Modellen.Play detector set, suitable for both models.
 Art.-Nr. 1 692 872 384Art.-Nr. 1 692 872 385Achsheber 2 t oder 2,6 t, passend zu allen Modellen.Jacking beam 2 t or 2,6 t, suitable for all models
 Art.-Nr. 1 692 872 372Hydrauliköl (5 Liter).Hydraulic oil (5 litre).
 Art.-Nr. 1 692 872 365Druckluft Wartungseinheit komplett (0-10 bar).Complete compressed air maintenance unit (0-10 bar).
 7
 Lange Radstände willkommen.Long wheelbases are welcome.
 Achtung! Beim Einsatz von Gelenkspieltester verlängert sich die Fahrbahn.Caution: if a play detector is installed on the lift, then the platforms are longer.
 Achtung! Beim Einsatz von Gelenkspieltester verlängert sich die Fahrbahn.Caution: if a play detector is installed on the lift, then the l tf l
 VLS 5140LA VLS 5150L
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Fahrwerkvermessung Bremsenprüfung Prüfstrassen
 Wheel Alignment Brake Testers Vehicle Testing
 *in Vorbereitung
 8
 Technische Daten Scherenbühnen
 Art.-Nr.
 Basis Version VLS 3130 VLS 3132H VLS 5140 VLS 5150*
 Überflur 1 692 852 302 1 692 852 322 1 692 852 402
 Unterflur 1 692 851 402 1 692 851 502
 Mit integriertem Radfreiheber „L“ VLS 5140L VLS 5150L
 Überflur 1 692 852 408
 Unterflur 1 692 851 408 1 692 851 508
 Mit Achsmessausrüstung „A“ VLS 5140A VLS 5150A
 Überflur 1 692 852 412
 Unterflur 1 692 851 412 1 692 851 512
 Mit „L“ und „A“ VLS 5140LA VLS 5150LA
 Überflur 1 692 852 418
 Unterflur 1 692 851 418 1 692 851 518
 Technische Daten
 Typ Kurzhub Hebebühne Doppelscherenhebebühne Scherenhebebühne Scherenhebebühne
 Antrieb Elektrohydraulisch Elektrohydraulisch Elektrohydraulisch Elektrohydraulisch
 Tragfähigkeit 3 t 3,2 t 4 t 5 t
 Antriebsmotor 1,1 kW 3,0 kW 5,5 kW 5,5 kW
 Hubhöhe 930 mm 1945 mm 1870 mm 2150 mm
 Fahrschienenlänge 1400 - 1932 mm 1470 - 1990 mm 4800 mm 5200 mm
 Fahrschienenbreite 450 mm 580 mm 705 mm 710 mm
 Hubzeit 30 Sek. 45 Sek. 35 Sek. 40 Sek.
 Mobil/Stationär M / S S S S
 Minimal Höhe 100 mm 105 mm 160 / 210 mm 350 / 420 mm
 Hydraulische Gleichlaufsicherheit – ✔ ✔ ✔
 Doppelzylinder in jeder Schere ✔ ✔ – –
 Elastomeraufnahmen in Lieferumfang ✔ ✔ „L“ und „LA“ „L“ und „LA“
 Tragfähigkeit Nachhub – – 3,5t 3,5t
 Hubhöhe Nachhub – – 450 mm 400 mm
 Fahrschienenlänge Nachhub – – 1400 mm 1450 mm
 Fahrschienenbreite Nachhub – – 705 mm 510 mm
 Öldruck 330 bar 240 bar 330 bar 240 bar
 Mindestbetonstärke 210 mm Güte C20 / 25 210 mm Güte C20 / 25 210 mm Güte C20 / 25 210 mm Güte C20 / 25
 Stromversorgung 400 V / 3 PH / 50 Hz / 400 V / 3 PH / 50 Hz / 400V / 3 PH / 50 Hz / 400V / 3 PH / 50 Hz /
 16 A / E+N 16 A / E+N 20 A / E+N 20 A / E+N
 Druckluftversorgung – – 8 - 10 bar 8 - 10 bar
 Ölmenge 10 l 10 l 15 l 15 l
 CE-Zertifizierung ✔ ✔ ✔ ✔
 Nettogewicht 450 kg 800 kg 1500 - 2200 kg 1500 - 2200 kg
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Reifenmontiergeräte Radwuchtmaschinen Klimaservicegeräte Hebebühnen Vernetzung
 Tyre Changers Wheel Balancers AC Service Units Lifts Networking
 Hebebühnen
 Lifts
 * in preparation
 9
 Technical data scissor lifts
 Art.-Nr.
 Basic version VLS 3130 VLS 3132H VLS 5140 VLS 5150*
 Above-floor 1 692 852 302 1 692 852 322 1 692 852 402
 Under-floor 1 692 851 402 1 692 851 502
 With integrated wheel-free lift "L" VLS 5140L VLS 5150L
 Above-floor 1 692 852 408
 Under-floor 1 692 851 408 1 692 851 508
 With wheel alignment equipment "A" VLS 5140A VLS 5150A
 Above-floor 1 692 852 412
 Under-floor 1 692 851 412 1 692 851 512
 With "L" and "A" VLS 5140LA VLS 5150LA
 Above-floor 1 692 852 418
 Under-floor 1 692 851 418 1 692 851 518
 Technical Data
 Type Short stroke scissor lifts Double scissor lifts Scissor lifts Scissor lifts
 Drive Electrohydraulic Electrohydraulic Electrohydraulic Electrohydraulic
 Load capacity 3 t 3.2 t 4 t 5 t
 Drive motor 1.1 kW 3.0 kW 5.5 kW 5.5 kW
 Lifting height 930 mm 1,945 mm 1,870 mm 2,150 mm
 Length of tracks 1,400 - 1,932 mm 1,470 - 1,990 mm 4,800 mm 5,200 mm
 Width of tracks 450 mm 580 mm 705 mm 710 mm
 Lifting time 30 sec. 45 sec. 35 sec. 40 sec.
 Mobile/stationary M / S S S S
 Minimum height 100 mm 105 mm 160 / 210 mm 350 / 420 mm
 Hydraulic synchronism safety – ✔ ✔ ✔
 Double-acting cylinder in every scissor ✔ ✔ – –
 Elastomer supports in equipment supply ✔ ✔ "L" and "LA" "L" and "LA"
 Load capacity of secondary lift – – 3.5 t 3.5 t
 Lifting height of secondary lift – – 450 mm 400 mm
 Track height of secondary lift – – 1400 mm 1450 mm
 Track width of secondary lift – – 705 mm 510 mm
 Oil pressure 330 bar 240 bar 330 bar 240 bar
 Minimum concrete thickness 210 mm grade C20 / 25 210 mm grade C20 / 25 210 mm grade C20 / 25 210 mm grade C20 / 25
 Power supply 400 V / 3 PH / 50 Hz / 400 V / 3 PH / 50 Hz / 400 V / 3 PH / 50 Hz / 400 V / 3 PH / 50 Hz /
 16 A / E+N 16 A / E+N 20 A / E+N 20 A / E+N
 Compressed-air supply – – 8 - 10 bar 8 - 10 bar
 Oil volume 10 l 10 l 15 l 15 l
 CE certification ✔ ✔ ✔ ✔
 Net weight 450 kg 800 kg 1,500 - 2,200 kg 1,500 - 2,200 kg
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Fahrwerkvermessung Bremsenprüfung Prüfstrassen
 Wheel Alignment Brake Testers Vehicle Testing
 Scherenbühnen werden für die unter-
 schiedlichsten Aufgaben eingesetzt. Immer
 öfter jedoch in der Dialogaufnahme und
 bei Prüfständen mit Bremsentest.
 Dank niedriger Überfahrhöhe rollen auch
 Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit
 problemlos auf die Bühne.
 Scissor lifts are used for various types of
 work. However, they are becoming quite
 common in the area of dialog-reception
 und test lanes.
 Thanks to their low drive on height, vehicles
 with low ground clearance can access the
 lift without problem.
 Dialogannahme / Prüfstände: VLS 5140 / 5150Dialogue reception / Test Lanes
 Modell VLS 5140 in Über- und Unterfurausführung, Modell VLS 5150 nur Unterflur. Technische Daten auf Seite 8.
 The model VLS 5140 is offered in above floor as well as flush mounted configuration. The model VLS 5150 is only flush mounted. Specifications: see page 9.
 Detail Info Stabile Bauweise ermöglicht auch bei schweren
 Fahrzeugen schnelles Anheben (VLS 5150 5 t
 Tragfähigkeit)
 Fahrschienenlänge von 5,20 m (VLS 5150)
 garantiert die Aufnahme von Fahrzeugen und
 Transportern mit langem Radstand
 Integrierter Radfreiheber mit 3,5 t Tragfähigkeit
 Optional mit Gelenkspiel-Tester
 Detailed information The solid construction of the lift makes it
 possible that even heavy vehicles can be raised
 quickly (VLS 5150 has a lifting capacity of 5 t)
 The platform lenght of 5,20 m (VLS 5150)
 enables the reception of vehicles and com-
 mercial vans with a long wheelbase
 Integrated auxiliary lift with lifting capacity of 3,5 t
 Optionally with a play detector
 10
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 Reifenmontiergeräte Radwuchtmaschinen Klimaservicegeräte Hebebühnen Vernetzung
 Tyre Changers Wheel Balancers AC Service Units Lifts Networking
 Hebebühnen
 Lifts
 Beste Alternativen: VLH 4345 / LBest alternatives
 Die 4-Säulen-Hebebühne ist nach wie vor
 der Klassiker in diesem Bereich. Zeichnet
 sich doch die Bühne besonders durch lange
 Haltbarkeit, geringe Wartungsanforde-
 rungen, einfache und schnelle Bedienung
 aus. Fakten die zählen. Bei der Dialog-
 annahme und Prüfstand.
 4-columns lifts have always been one of
 the classical types of equipment used in
 this field. Th e reason for this is their great
 sturdiness, low maintenance requirements,
 simple use and quick working speed. Facts
 that count in the field of dialogue-reception
 and test lanes.
 Die technische Daten und Austattung zu diesem Modell sind auf Seite 4/5.
 For technical data about these models, and data about their equipment, please refer to pages 4/5.
 Detail Info Niedrige Auffahrhöhe von nur 135 mm
 Passage zwischen den Säulen 2.780 mm
 Hubzeit nur 35 Sekunden
 Optionaler Achsheber mit 2 t oder 2,6 t
 Optionaler Gelenkspiel-Tester
 Werkstätten mit Raumproblemen bietet Beiss-
 barth das Modell VLH 4145 mit verkürzten
 Fahrschienen
 Detailed information Low drive on height: only 135 mm
 Width between the columns 2780 mm
 Lifting time 35 seconds
 Jacking beam (option) with lifting capacity
 2 t or 2,6 t
 Optional: play detector
 Workshops with space problems: Beissbarth of-
 fers the model VLH 4145 with shorter platforms
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Fahrwerkvermessung Bremsenprüfung Prüfstrassen
 Wheel Alignment Brake Testers Vehicle Testing
 Für Servicearbeiten / Reifendienste: VLS 3130 For servicework / Tyre service
 Die VLS 3130: Ideal für den Reifendienst. Technische Daten auf Seite 8. The VLS 3130: ideal for Tyre service.technical data: see page 9.
 Das Modell VLS 3132H ermöglicht auch komfortables Arbeiten bei maximaler Bewegungsfreiheit. Technische Daten auf Seite 8. The model VLS 3132H makes work under the raised vehicle more comfortable, thanks to optimal use of free space. Technical specifi-cations: see page 9.
 Detail Info VLS 3130 Ultraflach, nur 100 mm Minimalhöhe
 Überall in der Werkstatt (mit optionalem
 Mobilkit 1 692 871 301) einsetzbar
 Keine Montage erforderlich
 Hubhöhe bis 930 mm, bequem für Reifen oder
 Bremsenservice
 Detail Info VLS 3132H Einstellbare Fahrschienenlänge von 1 470 mm
 bis zu 1 990 mm zur perfekten Anpassung an
 Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand.
 1945 mm Hubhöhe für bequemes Arbeiten
 unter dem Fahrzeug
 Lange Lebensdauer durch optimierte Schmierung
 an allen Gelenkbolzen
 Detailed information VLS 3130 Ultra-flat, only 100 mm minimum height
 With the use of the optional Mobile kit
 (1 692 871 301), the lift can be moved all over
 the workshop.
 No assembly required
 Lifting height up to 930 mm, convenient for tyre
 and brake service
 Detailed information VLS 3132H Adjustable track length from 1,470 mm
 to 1,990 mm for perfect adaptation to vehicles
 with short and long wheelbases.
 1945 mm lifting height for comfortable work
 below the vehicle
 Long service life due to optimized lubrication
 on all pivot pins
 12
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Reifenmontiergeräte Radwuchtmaschinen Klimaservicegeräte Hebebühnen Vernetzung
 Tyre Changers Wheel Balancers AC Service Units Lifts Networking
 Hebebühnen
 Lifts
 / 3132H
 VLS 3130 VLS 3132H
 Sonderzubehör AccessoriesArt. Beschreibung Art-Nr. VLS 3130 VLS 3132H Art. description
 Mobilset 1 692 871 301 ✔ – Mobile set
 Schlauchverlängerung pro Meter 1 692 871 012 ✔ ✔ Hose extension per meter
 Befestigungsmaterial 1 692 871 013 ✔ ✔ Set of anchor bolts
 Bioöl (5 Liter) 1 692 872 372 ✔ ✔ Bio oil (5 liter)
 Fundamentwanne 1 692 871 014 – ✔ Foundation trough
 Elastomeraufnahmen 250 x 150 x 20 1 692 872 361 ✔ ✔ Elastomer pick-up pads 250 x 150 x 20
 Elastomeraufnahmen 250 x 150 x 60 1 692 872 362 ✔ ✔ Elastomer pick-up pads 250 x 150 x 60
 Elastomeraufnahmen 250 x 150 x 90 1 692 872 363 ✔ ✔ Elastomer pick-up pads 250 x 150 x 90
 13
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Fahrwerkvermessung Bremsenprüfung Prüfstrassen
 Wheel Alignment Brake Testers Vehicle Testing
 Die Klassiker für Servicearbeiten – auch verbiThe classic lifts for service-work – also connec
 Detail Info VLE 2130 Kettenantrieb über einen Motor
 Geringer Verschleiß durch spezielle Bronze-
 Tragmutter
 Weniger Wartung durch selbstschmierende
 Hubspindel
 Bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug dank
 2000 mm Hubhöhe
 Passt auch für tiefergelegte Sportwagen:
 Niedrige Unterschwenkhöhe von 85 mm
 Flexible, spaltfreie Abdeckung der Hubspindel – es
 kann kein Öl austreten, die Bühne bleibt sauber
 Niedrige Verstärkung der Hubarme und Türan-
 schlag aus Gummi verhindern Beschädigungen
 beim Öffnen der Fahrzeugtür
 Mühelose Bedienung über Druckknöpfe statt
 Drehgriffe
 Auch mit selbsttragendem Grundrahmen liefer-
 bar (VLE 2130F)
 Detailed information VLE 2130 Chain transmission using a single motor
 Minimal wear thanks to special bronze
 lifting nut
 Less maintenance through self-lubricating lifting
 spindle
 Comfortable work under the vehicle thanks to a
 lifting height of 2,000 mm
 Also suitable for lowered sports cars:
 Low pad height of 85 mm
 Flexible, flush fitting cover for the lifting spindle –
 oil cannot escape, and the lift remains clean
 Low reinforcement of the lifting arms and door
 stop made of rubber prevent damage when the
 vehicle door is opened
 Effortless operation via push buttons instead of
 rotary handles
 The lift can be also delivered with a self-bearing
 chassis (VLE 2130F)
 14
 VLE 2130F / 3t VLE 2130E Verbindungsfreie 3t Version mit elektronischer NiveauregulierungVLE 2130E: connection free 3t version with electronic level regulation
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 Reifenmontiergeräte Radwuchtmaschinen Klimaservicegeräte Hebebühnen Vernetzung
 Tyre Changers Wheel Balancers AC Service Units Lifts Networking
 Hebebühnen
 Lifts
 ndungsfrei: die Serie VLE 2130 / 2140ction free
 Detail Info VLE 2130EL Verbindungsfrei mit elektronischer Niveau-
 regulierung.
 Inkl. Energie-Set mit zwei Druckluftsteckern
 (1 pro Säule) und einer 220 V Steckdose an der
 Hauptsäule
 Verstellbare Länge der Tragarme
 vorne 420-830 mm / hinten 840-1340 mm
 Komplette Abdeckung der Elektromotoren zur
 Geräuschdämmung
 Detail Info VLE 2140EL Verbindungsfrei mit elektronischer Niveau-
 regulierung.
 4-teilige, symmetrische Tragarme speziell ausge-
 legt zum leichteren Anheben von Transportern
 und kleinen Nutzfahrzeugen (auch für Pkw)
 Sehr lange symmetrische Tragarme bis
 1 680 mm zum Anheben von langen Fahrzeugen
 Detailed information VLE 2130EL Connection free with electronic level regulation.
 Incl. energy set with two compressed air plugs
 (1 per column), a 220 V socket on the main
 column
 Adjustable length of support arms
 Front 420-830 mm / Rear 840-1340 mm
 Complete covering of electric motors for sound
 insulation
 Detailed information VLE 2140EL Connection free with electronic level regulation
 4-piece, symmetrical support arms specially
 designed for easy lifting of transporters and small
 commercial vehicles (also for passenger cars)
 Very long symmetrical support arms up to
 1,680 mm for lifting long vehicles
 VLE 2130EL / 3t VLE 2140EL / 4t
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 Maße der Hebebühnen für ServicearbeitenDimensions of the lifts for servicework
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 Sonderzubehör Art. Beschreibung Artikel-Nummer VLE 2130 VLE 2130F VLE 2130E VLE 2130EL VLE 2140EL
 Spindelöl 1 692 871 003 ✔ ✔ – ✔ ✔
 Satz Distanzhülsen 35 mm 1 692 872 142 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Satz Distanzbuchse 90 mm 1 692 872 143 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Satz Distanzhülsen 180 mm 1 692 872 144 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Distanzhülsenhalter (Satz) 1 692 872 145 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔äAufnahme 100 mm, Drehteller 1 692 872 146 ✔ ✔ – ✔ ✔äSatz-Zusatzaufnahme Geländewagen 1 692 872 147 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔äAblageschalen-Satz (4 Stück) 1 692 872 148 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔äHandentriegelung 1 692 872 149 ✔ ✔ – ✔ ✔
 Deckenabschaltung, Lichtschranke 1 692 872 152 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔äZurrgurte zur Sicherung bei Aggregatausbau 1 692 872 154 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ä
 Technische Daten VLE 2130 / VLE 2130F VLE 2130E VLE 2130EL VLE 2140EL
 Tragfähigkeit 3 t 3 t 3 t 4 tAntriebsmotor 1 x 3 kW 2 x 2,5 kW 2 x 3 kW 2 x 3 kWMotorüberlastschutz ✔ ✔ ✔ ✔
 Hubspindel selbstschmierend ✔ – ✔ ✔
 Bedieneinheit Drucktasten Wendeschalter Drucktasten DrucktastenTragarme 3-teilig vorn 2-teilig 3-teilig vorn 4-teilig 2-teilig hinten 2-teilig hintenTragmuttermaterial Spezialbronze Kunststoff Spezialbronze SpezialbronzeHubwagenführung 6 Laufrollen 4 Laufrollen 6 Laufrollen 6 LaufrollenHöhe ohne Kabelbrücke 2565 mm / 2615 mm 2550 mm 2550 mm 2560 mmAußenbreite 3160 mm / 3000 mm 3315 mm 3200 mm 3300 mmDurchfahrweite 2230 mm 2350 mm 2290 mm 2390 mmSäulenabstand innen 2630 mm 2650 mm 2630 mm 2730 mmLänge Tragarme vorne 430 - 880 mm 560 - 760 mm 420 - 830 mm 660 - 1680 mmLänge Tragarme hinten 830 - 1330 mm 830 - 1330 mm 840 - 1340 mm 660 - 1680 mmUnterschwenkhöhe 85 mm / 100 mm 85 mm 85 mm 85 mmMax. Verstellhöhe der Aufnahmeteller 30 mm 30 mm 30 mm 30 mmDurchmesser Aufnahmeteller 130 mm 130 mm 130 mm 130 mmMax. Hubhöhe 2005 mm 2005 mm 2005 mm 2005 mmHöhe Kettenabdeckung 34 mm / 50 mm – – –Hubzeit 45 Sek. 50 Sek. 45 Sek. 45 Sek.Mindestbetonstärke 140 mm (nur F) 210 mm 210 mm 210 mm Güte C20 / 25 Güte C20 / 25 Güte C20 / 25 Güte C20 / 25Stromversorgung 400 V / 50Hz 400 V / 50Hz 400 V / 50Hz 400 V / 50Hz 3ph / 16 A / E+N 3ph / 16 A / E+N 3ph / 16 A / E+N 3ph / 16 A / E+NCE-Zertifizierung ✔ ✔ ✔ ✔
 Nettogewicht 600 kg / 680 kg 550 kg 650 kg 750 kgTragarmarretierung Automatisch, über Automatisch, über Automatisch, über Automatisch, über Schraubengewinde Zahnräder Schraubengewinde Schraubengewinde
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 AccessoriesArt. description Article number VLE 2130 VLE 2130F VLE 2130E VLE 2130EL VLE 2140EL
 Oil for drive screw 1 692 871 003 ✔ ✔ – ✔ ✔
 Spacer sleeve set 35 mm 1 692 872 142 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Spacer sleeve set 90 mm 1 692 872 143 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Spacer sleeve set 180 mm 1 692 872 144 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Support for spacer sleeves 1 692 872 145 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Pick-up pad, diameter 100 mm 1 692 872 146 ✔ ✔ – ✔ ✔
 Additionnal pick-up pad for cross-country vehicles 1 692 872 147 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Set of storage trays (4 pieces) 1 692 872 148 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Manual release mechanism 1 692 872 149 ✔ ✔ – ✔ ✔
 Ceiling cut-off, light barrier 1 692 872 152 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Lashing straps for securing during unit removal 1 692 872 154 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Technical Data VLE 2130 / VLE 2130F VLE 2130E VLE 2130EL VLE 2140EL
 Load capacity 3 t 3 t 3 t 4 tDrive motor 1 x 3 kW 2 x 2,5 kW 2 x 3 kW 2 x 3 kWMotor overload protection ✔ ✔ ✔ ✔
 Lifting spindle, self-lubricating ✔ – ✔ ✔
 Operating unit Push buttons Reversing switch Push buttons Push buttonsSupport arms 3-piece, front 2-piece 3-piece, front 4-piece 2-piece, rear 2-piece, rearLifting nut material Special bronze Plastic Special bronze Special bronzeLift truck guide 6 track rollers 4 track rollers 6 track rollers 6 track rollersHeight without cable bridge 2,565 mm / 2,615 mm 2,550 mm 2,550 mm 2,560 mmExternal width 3,160 mm / 3,000 mm 3,315 mm 3,200 mm 3,300 mmDrive-through width 2,230 mm 2,350 mm 2,290 mm 2,390 mmColumn distance, inner 2,630 mm 2,650 mm 2,630 mm 2,730 mmLong support arms, front 430 - 880 mm 560 - 760 mm 420 - 830 mm 660 - 1,680 mmLong support arms, rear 830 - 1330 mm 830 - 1,330 mm 840 - 1340 mm 660 - 1,680 mmPad height 85 mm / 100 mm 85 mm 85 mm 85 mmMax. height of pick-up pad 30 mm 30 mm 30 mm 30 mmLocating plate diameter 130 mm 130 mm 130 mm 130 mmMax. lifting height 2,005 mm 2,005 mm 2,005 mm 2,005 mmChain cover height 34 mm / 50 mm – – –Lifting time 45 s 50 s 45 s 45 sMinimum concrete thickness 140 mm (only F) 210 mm 210 mm 210 mm Grade C20 / 25 Grade C20 / 25 Grade C20 / 25 Grade C20 / 25Power supply 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 3 ph / 16 A / E+N 3 ph / 16 A / E+N 3 ph / 16 A / E+N 3 ph / 16 A / E+NCE certification ✔ ✔ ✔ ✔
 Net weight 600 kg / 680 kg 550 kg 650 kg 750 kgSupport arm lock Automatic, via Automatic, via Automatic, via Automatic, via screw thread gears screw thread screw thread
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 Ihr Händler vor Ort:
 Local distributor:
 Beissbarth GmbHEin Unternehmen der Bosch-GruppeA Bosch Group CompanyHanauer Straße 10180993 München (Munich, Bavaria)Germany
 Tel. +49-89-149 01-0Fax +49-89-149 01-240
 [email protected]
 Beissbarth aus München garantiert Ihnen auch nach dem Kauf die Sicherheit einer Rundum-Betreuung. Mit telefonischem Support, zuverlässigem Service, verschiede nen Wartungsverträgen und einer schnellen Ersatzteilversorgung. Die Produkt-Ersteinweisung, die Gerätemontage und der Service werden in Deutschland durch den Beiss-barth-Service und durch zertifizierte Partnerbetriebe vorgenommen. Damit ist Ihnen eine flächen deckende, schnelle Verfügbarkeit vor Ort garantiert.Im Ausland und in Übersee stehen Ihnen ei gene Beiss-barth-Niederlassungen und mehr als 90 Vertriebspart-ner mit Rat und Tat zur Seite. So ist Beissbarth auch nach dem Kauf immer für Sie da.
 Beissbarth, based in Munich, also guarantees you peace of mind with our all-round after-sales service. With telephone support, reliable service, individual maintenance contracts and a rapid supply of replacement parts.Initial product instruction, device installation and service is undertaken within Germany by Beissbarth Service and by certified partner firms. This guarantees you comprehensive, rapid availability on site. Internationally, our own Beissbarth branches and over 90 sales partners are available to help you in any way we can. This means that Beissbarth is always there for you.
 Beissbarth Service weltweitService worldwide
 Änderungen in der Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten.
 Bilder können Sonderzubehör beinhalten.
 Technical data and specific equipment are subject to change
 without prior notice. Images may contain optional extras.
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