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Einspritzpumpe aus- und einbauenBentigte Spezialwerkzeuge, Prf-
und Megerte sowie Hilfsmittel

t Drehmomentschlssel -V.A.G 1331-

t Ringschlssel -3035-t Fixierschraube -3242-t Absteckstift fr
Diesel-Einspritzpumpe -

3359-

Hinweis

t Aus Sicherheitsgrnden sind bei allen Fahrzeugen ab dem
Modelljahr 2002 die Einspritzpumpen in die Wegfahrsicherung
integriert.

t Nach dem erneuern einer Einspritzpumpe muss diese an die
Wegfahrsicherung neu angepasst werden.

t Die Anpassung der Einspritzpumpe ist in der Gefhrten
Fehlersuche bzw. Gefhrte Funktionen beschrieben.

Ausbauen

Bringen Sie den Schlosstrger in Servicestellung

Bauen Sie den Viscolfter aus.

Bauen Sie den vorderen linken und rechten Zahnriemenschutz
aus.


	
Bauen Sie das vordere Saugrohr aus

ffnen Sie den leinflldeckel.

Drehen Sie den Motor durch, bis auf der Nockenwelle - OT -
sichtbar wird.

Hinweis

Zum Durchdrehen des Motors setzen Sie an der Zentralschraube der
Kurbelwelle an.

Schrauben Sie den Verschlussstopfen der OT-Markierung am
Kurbelgehuse ab. In der Kurbelwelle befindet sich eine OT-Bohrung,
genau hinter dem Verschlussstopfen (fhlbar).

Schrauben Sie die Fixierschraube -3242- in die Bohrung des
ausgebauten


	
Verschlussstopfens ein und ziehen sie fest.

Bauen Sie den Schwingungsdmpfer des Einspritzpumpenrades ab
(Schrauben -1-).

Hinweis

Die Mutter -2- fr das Einspritzpumpenrad darf auf keinen Fall
gelst werden. Die Grundeinstellung der Einspritzpumpe ist sonst
verstellt und kann mit Werkstattmitteln nicht eingestellt
werden.

Kennzeichnen Sie die Laufrichtung des Zahnriemens. Eine
Laufrichtungsumkehrung kann zur Zerstrung fhren.

Lsen Sie den Zahnriemenspanner und nehmen den Zahnriemen ab.

Ziehen Sie die elektrische Steckverbindung von der
Einspritzpumpe ab.

Schrauben Sie die Kraftstoffvor- und Rcklaufleitung an der
Einspritzpumpe ab.

Decken Sie die ffnungen mit einem sauberem Lappen ab.

Schrauben Sie mit dem offenen Ringschlssel -3035- die
Einspritzleitungen an den Einspritzdsen ab.

Schrauben Sie die Einspritzpumpe ab.


	
Heben Sie die Einspritzpumpe mit den Einspritzleitungen
heraus.

Kennzeichnen Sie die Einspritzleitungen nach Zylinder.

Schrauben Sie die Einspritzleitungen mit dem Ringschlssel -3035-
ab.

Einbauen der Einspritzpumpe

Setzen Sie die Einspritzpumpe auf den Motor und schrauben sie
fest.

Schrauben am Kurbelgehuse: 20 Nm

Schrauben am Zahnriemenschutz: 10 Nm

Bauen Sie nach dem Festschrauben der Einspritzpumpe die
Einspritzleitungen einzeln von unten nach oben ein und ziehen diese
mit dem Drehmomentschlssel -V.A.G 1331- und dem Einsteckwerkzeug
offener Ringschlssel 17 mm (handelsblich) fest.

Anzugsdrehmoment der Einspritzleitungen: 30 Nm

Hinweis

t Achten Sie darauf, dass die Einspritzleitungen nicht verspannt
oder verdreht festgeschraubt werden.

t Bei Nichtbeachtung wird der Konus der Leitungen verdrckt.

t Befestigen Sie die Halteklammern der Einspritzleitungen
spannungsfrei und an Ihrer ursprnglichen Position

Arretieren Sie das Einspritzpumpenrad mit dem Absteckstift fr
Diesel-Einspritzpumpe -3359-.

Lsen Sie das Nockenwellenrad -1- und richten es auf Mittellage
in den Langlchern aus.


	
Legen Sie den Zahnriemen auf. Achten Sie dabei auf die
gekennzeichnete Laufrichtung.

Spannen Sie den Zahnriemen. Drehen Sie dazu den
Innensechskantschlssel entgegen dem Uhrzeigersinn, bis sich die
Markierungen -1- decken und ziehen anschlieend die
Befestigungsmutter fest.

.Anzugsdrehmoment: 36 Nm

Ziehen Sie die Schrauben am Nockenwellenrad fest.

Anzugsdrehmoment: 20 Nm

Entfernen Sie den Absteckstift fr Diesel-Einspritzpumpe
-3359-.

Entfernen Sie die Fixierschraube -3242-.

Drehen Sie die Kurbelwelle zwei Umdrehungen in Motordrehrichtung
weiter bis die Kurbelwelle wieder auf OT fr Zylinder 3 steht.


	
auen

berprfen Sie nochmals die Markierungen vom Zahnriemenspanner.
Korrigieren Sie ggf. die Zahnriemenspannung.

Bauen Sie den Schwingungsdmpfer des Einspritzpumpenrades an
(Schrauben -1-)

Anzugsdrehmoment: 20 Nm

B Sie das vordere Saugrohr ein

Stecken Sie die elektrische Steckverbindung wieder auf die
Einspritzpumpe auf (auf richtige Verrastung achten).

Schlieen Sie die Kraftstoffvor- und Rcklaufleitung wieder
an.

Nach dem Einbau der Einspritzpumpe mssen folgende
Arbeitsschritte durchgefhrt werden:

l Entlften Sie das Kraftstoffsystem, der Motor springt sonst
keinesfalls an

l Einspritzbeginn dynamisch prfen und einstellen

Zustzlicher Arbeitsschritt bei Fahrzeugen ab Modelljahr
2002:


	
l Die neue Einspritzpumpe muss an die Wegfahrsicherung angepasst
werden (Fahrzeug springt sonst nicht an).

Der Arbeitsablauf nach Einbau der neuen Einspritzpumpe ist in
der Gefhrten Fehlersuche bzw. Gefhrte Funktionen beschrieben.

Bauen Sie den Zahnriemenschutz ein.


	
Saugrohr vorn aus- und einbauenAusbauen

Nehmen Sie die Luftfilterabdeckung -2- ab.

Bauen Sie den Luftansaugkanal -1- zum Luftfilter aus.

Bauen Sie die Motorabdeckung aus

Bauen Sie die Abdeckung -Pfeil- am Vorratsbehlter fr
Servolenkung ab.

Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben AFB, AKN:

Wo vorhanden, ziehen Sie die Unterdruckleitung -1- am Stutzen fr
Abstellklappe ab.

ffnen Sie die Schlauchschelle ziehen Sie den Luftfhrungsschlauch
-2- am Stutzen der Abstellklappe ab.

ffnen Sie den Kabelbinder -Pfeil-.

Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH,
BFC:


	
Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -2-.

ffnen Sie die Schlauchschelle ziehen Sie den Luftfhrungsschlauch
-1- am Stutzen ab.

Alle Motorkennbuchstaben:

Trennen Sie die elektrische Steckverbindung an der
Einspritzpumpe.

Bauen Sie das Saugrohr vorn aus -Pfeile-.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie
dabei Folgendes:

Hinweis

t Dichtungen und Dichtringe ersetzen.t Sichern Sie alle
Schlauchverbindungen mit

Schlauchschellen, die dem Serienstand entsprechen

t Bringen Sie alle Kabelbinder, die beim Ausbau gelst oder
aufgeschnitten werden, beim Einbau wieder an der gleichen Stelle
an.


	
Anzugsdrehmomente

Bauteil Nm

Saugrohr vorn an Saugrohr links bzw. rechts 10

Verbindungsrohr fr Abgasrckfhrung an Saugrohr vorn

10

Khler fr Abgasrckfhrung an Saugrohr vorn 10

Schlauchschellen 9 mm breit 3

Schlauchschellen 13 mm breit 5,5


	
Kraftstoffsystem entlften (bis Fahrgestellnummer 4BZ 2N 109430
und Allroad-Fahrzeuge)Bentigte Spezialwerkzeuge, Prf- und Megerte
sowie Hilfsmittel

t Schlauchklemmen bis 25 mm -3094-t Fernbedienung zu V.A.G 1348
-V.A.G 1348/3A- mit

Adapterleitung -V.A.G 1348/3-2-

t Handvakuumpumpe mit Zubehr -V.A.G 1390- oder Handvakuumpumpe
-VAS 6213-

t Entwsserungsbehlter -V.A.G 1390/1-

ACHTUNG!

t Zum Entlften des Kraftstoffsystems muss sichergestellt sein,
dass das Staugehuseinnenteil (Fassungsvermgen ca. 0,5 Liter) stndig
mit Kraftstoff befllt ist.

t Bei stehendem Motor (elektrische Kraftstoffpumpe luft dann
nicht) ist


	
das Staugehuseinnenteil nur bei einem Kraftstoffbehlter-Fllstand
von mehr 1/3 voll zuverlssig mit Kraftstoff befllt.

t Deshalb bei weniger als 1/3 vollem Kraftstoffbehlter vorgehen,
wie nachfolgend beschrieben.

Folgende Arbeitsschritte sind nur durchzufhren wenn der
Kraftstofftank weniger als 1/3 befllt ist (siehe Tankanzeige im
Schalttafeleinsatz). Wenn der Kraftstofftank mehr als 1/3 befllt
ist knnen Sie bei Entlften anfangen:

Soll der Kraftstoffbehlter wegen anschlieender Prfarbeiten nicht
befllt werden, fllen Sie das Staugehuseinnenteil whrend des
Entlftens wie folgt:

ffnen Sie den Deckel des Sicherungskasten an der linken Seite
der Armaturentafel.

Ziehen Sie die Sicherung Nr. 28 aus dem Sicherungstrger.

Schlieen Sie die Fernbedienung zu V.A.G 1348 -V.A.G 1348/3A- mit
Adapterleitung -V.A.G 1348/3-2- an der rechten Klemme des
Sicherungssockel Nr. 28 an -Pfeil-.

Schlieen Sie die Abgreifklemme an der Fahrzeugbatterie (Plus)
an.

Drcken Sie den Schalter der Fernbedienung whrend des Entlftens,
die Kraftstoffpumpe muss laufen (hrbar).

Entlften

Bauen Sie die Motorabdeckung aus

Klemmen Sie die Kraftstoffrcklaufleitung mit Schlauchklemmen bis
25 mm -3094- an folgenden Stellen ab:

t zwischen Filter und Kraftstoffbehltert zwischen Filter und
Einspritzpumpe


	
Ziehen Sie die Rcklaufleitung zu den Einspritzdsen der rechten
Zylinderbank an der Einspritzpumpe ab.

Stecken Sie ein kurzes Schlauchstck -3- auf den freien
Schlauchstutzen der Einspritzpumpe.

Stecken Sie ein passendes Reduzierstck -2- aus dem Zubehr vom
-V.A.G 1390/1- in das Schlauchstck.

Verbinden Sie das Reduzierstck mit dem Schlauchstck -1- und dem
Entlftungsbehlter -V.A.G 1390/1-.

Bettigen Sie die Handvakuumpumpe und fllen Sie auf diese Weise
den Entlftungsbehlter dreimal.

ACHTUNG!

Entleeren Sie den Entlftungsbehlter rechtzeitig. In die
Handvakuumpumpe darf keine Flssigkeit gelangen.

Hinweis

Auch nach dreimaligem Fllen des Entlftungsbehlters knnen noch
Luftblasen in der Leitung sichtbar sein.

Schlieen Sie die Rcklaufleitung wieder an der Einspritzpumpe
an.

Entfernen Sie die Schlauchklemmen bis 25 mm -3094- an der
Rcklaufleitung.

Falls die Sicherung gezogen wurden, setzen Sie die Sicherung Nr.
28 wieder ein.

Starten Sie den Motor und fhren Sie eine Sichtprfung der
Kraftstoffanlage auf Dichtheit durch.


	
ACHTUNG!

Fhren Sie Startversuche nicht lnger als 15 Sekunden durch.
Springt der Motor nicht an, wiederholen Sie den
Entlftungsvorgang,


	
Kraftstoffsystem entlften (ab Fahrgestellnummer 4BZ 2N
109430)Bentigte Spezialwerkzeuge, Prf- und Megerte sowie
Hilfsmittel

t Schlauchklemmen bis 25 mm -3094-t Fernbedienung zu V.A.G 1348
-V.A.G 1348/3A- mit

Adapterleitung -V.A.G 1348/3-2-

ACHTUNG!

t Zum Entlften des Kraftstoffsystems muss sichergestellt sein,
dass das Staugehuseinnenteil (Fassungsvermgen ca. 0,5 Liter) stndig
mit Kraftstoff befllt ist.

t Bei stehendem Motor (elektrische Kraftstoffpumpe luft dann
nicht) ist das Staugehuseinnenteil nur bei einem
Kraftstoffbehlter-Fllstand von mehr 1/3 voll zuverlssig mit
Kraftstoff befllt.

t Deshalb bei weniger als 1/3 vollem Kraftstoffbehlter vorgehen,
wie nachfolgend beschrieben.

Folgende Arbeitsschritte sind nur durchzufhren wenn der
Kraftstofftank weniger als 1/3 befllt ist (siehe Tankanzeige im
Schalttafeleinsatz). Wenn der Kraftstofftank mehr als 1/3 befllt
ist knnen Sie bei Entlften anfangen:

Soll der Kraftstoffbehlter wegen anschlieender Prfarbeiten nicht
befllt werden, fllen Sie zuerst das Staugehuseinnenteil wie
folgt:

ffnen Sie den Deckel des Sicherungskasten an der linken Seite
der Armaturentafel.

Ziehen Sie die Sicherung Nr. 28 aus dem Sicherungstrger.

Schlieen Sie die Fernbedienung zu V.A.G 1348 -V.A.G 1348/3A- mit
Adapterleitung -V.A.G 1348/3-2- an der rechten Klemme des
Sicherungssockel Nr. 28 an -Pfeil-.

Schlieen Sie die Abgreifklemme an der Fahrzeugbatterie (Plus)
an.

Klemmen Sie die Kraftstoffvorlaufleitung zum Kraftstoffilter mit
der Schlauchklemmen bis 25 mm -3094- an folgender Stelle ab. (siehe
Bild, Schlauch


	
hinten links)

Drcken Sie den Schalter der Fernbedienung ca. 30 Sekunden zum
Befllen des Staugehuses, die Kraftstoffpumpe muss hrbar laufen.

Entfernen Sie danach die Schlauchklemmen bis 25 mm -3094- an der
Kraftstoffvorlaufleitung zum Kraftstoffilter.

Entlften

Bauen Sie die Motorabdeckung aus

ffnen Sie den Deckel des Sicherungskasten an der linken Seite
der Armaturentafel.

Ziehen Sie die Sicherung Nr. 28 aus dem Sicherungstrger.

Schlieen Sie die Fernbedienung zu V.A.G 1348 -V.A.G 1348/3A- mit
Adapterleitung -V.A.G 1348/3-2- an der rechten Klemme des
Sicherungssockel Nr. 28 an -Pfeil-.

Schlieen Sie die Abgreifklemme an der Fahrzeugbatterie (Plus)
an.

Klemmen Sie die Kraftstoffrcklaufleitung mit Schlauchklemmen bis
25 mm -3094- an folgenden Stellen ab:

t zwischen Filter und Kraftstoffbehltert zwischen Filter und
Einspritzpumpe

Ziehen Sie die Lecklleitung zu den Einspritzdsen der rechten
Zylinderbank an der Einspritzpumpe ab.


	
Stecken Sie einen passenden durchsichtigen Schlauch auf den
freien Schlauchstutzen der Einspritzpumpe und leiten Sie diesen
Schlauch in einen Behlter (z.b. Kanister).

Drcken Sie den Schalter der Fernbedienung whrend des Entlftens,
die Kraftstoffpumpe muss laufen (hrbar).

Schlieen Sie die Lecklleitung wieder an der Einspritzpumpe
an.

Entfernen Sie die Schlauchklemmen bis 25 mm -3094- an der
Kraftstoffrcklaufleitung.

Beim Erststart nach dem Entlften mssen Sie die Vorfrderpumpe mit
der Fernbedienung ansteuern.

Bettigen Sie die Fernbedienung zu V.A.G 1348 -V.A.G 1348/3A- mit
Adapterleitung -V.A.G 1348/3-2- (Sicherungssockel Nr. 28) bei
gleichzeitigen Anlassen des Motors.

ACHTUNG!

Fhren Sie Startversuche nicht lnger als 15 Sekunden durch.

Springt der Motor nicht an, wiederholen Sie den
Entlftungsvorgang,

Nach Anspringen des Motors, bettigen Sie weiterhin die
Fernbedienung noch ca. 30 Sekunden. Anschlieend stellen Sie den
Motor ab und entfernen die Fernbedienung.

Setzen Sie die Sicherung Nr. 28 wieder ein.

Starten Sie den Motor erneut und fhren Sie eine Sichtprfung der
Kraftstoffanlage auf Dichtheit durch.

Lassen Sie den Motor mindestens 5 Minuten ohne Last im Leerlauf
laufen (zum vollstndigen Entlften der Kraftstoffanlage).


	
Kraftstoffanlage auf Dichtheit prfenEine undichte
Kraftstoffanlage kann zur Folge haben:

t Schaumbildung bzw. Luftblasen in der Vorlaufleitungt
Leistungsmangel, Aussetzert Startschwierigkeiten

Bentigte Spezialwerkzeuge, Prf- und Megerte sowie
Hilfsmittel

t Schlauchklemmen bis 25 mm -3094-t Khlsystemprfgert -V.A.G
1274-

t Adapter -V.A.G 1274/11-

Befestigen Sie den Adapter -V.A.G 1274/11- am Khlsystemprfgert
-V.A.G 1274-.

Schrauben Sie die Rcklaufleitung an der Einspritzpumpe ab und
schlieen Sie statt dessen die Schlauchleitung des Adapter -V.A.G
1274/11- an.


	
Bringen Sie Schlauchklemmen bis 25 mm -3094- an folgenden
Stellen an:

t Vorlaufleitung hinter dem Kraftstoffiltert Rcklaufleitung
hinter dem Kraftstoffiltert Rcklaufleitung zur Einspritzpumpe

Erzeugen Sie mit der Handpumpe des Prfgertes einen berdruck von
1,0...1,5 bar.

Fllt der Druck stndig ab, undichte Stelle suchen und Fehler
beseitigen.

Hinweis

Durch Versetzen der Schlauchklemmen vom Filter an die Anschlsse
des Kraftstoffbehlters knnen Sie die


	
Kraftstoffleitungen mit prfen.
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                                Das etwas agilere Jahresforum für Unternehmenskultur€¦ · > Leader, die den Mut schon in die Strategie einbauen CEOs mit Weitblick, die alte Muster verlassen und ein zukunftsfähiges

                            

                                                    
                                Grundlagen: Content einbauen (SEOkomm, 2015)

                            

                                                    
                                Leistungsteil für Infrarot-Kabinen · Überhitzungsschutz nach EN 60335-2-53 möglich. Bei Bedarf Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) einbauen. Sicherheits- und Installationshinweise

                            

                                                    
                                Verlegeanleitung Stand 01 - hornbach.de · eine Drainage einbauen) und ein Gefälle von mind. 1 % (1 cm / lfm) in Richtung der später zu verlegenden Dielen (Längsrichtung) eingehalten

                            

                                                    
                                EINBAUEN + VERDICHTEN - Berag AG Rubigen · Belagsaufbau und Wahl von Mischgutsorte und -typ 12 4. Vorbereiten der Unterlage 20 5. ... sofern ein Einbau des Belages in gleichmässiger

                            

                                                    
                                Opel Rekord C / D / E, So wird´s gemacht - Band 42€¦ · Kühlmittelpumpe aus-und einbauen (CIH-Motor) 53 Kühlmittelpumpe aus-und einbauen (1 ,8-1-0HC-Motor) 53 Wartung an der

                            

                                                    
                                 · Baugruben, Wasserhaltung, ... Ing Lag 11 liefern und einbauen Querfestes Elastomer-Brückenlager gem. RiZ -Ing ... ZTV-lng herstellen

                            

                                                    
                                Einspritzpumpe – T4-Wiki
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