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 Инструкция по настройке Netgear JWNR2000
 по протоколу PPPoE.
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 Подключение к маршрутизатору через Ethernet-кабель (LAN).
 1. Подключите Ethernet-кабель провайдера, который приходит из подъезда, к WAN-порту маршрутизатора.
 2. Подключите Ethernet-кабель к одному из LAN-портов, расположенных на задней панели маршрутизатора, и к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке.
 3. На клавиатуре нажмите сочетание клавиш с логотипом «Windows» (находится слева между ctrl и alt) + «R». В открывшемся окне наберите команду: «ncpa.cpl» без кавычек и нажмите «ОК». Откроется окно «Сетевые подключения».
 4. В окне «Сетевые подключения» щелкните правой кнопкой мыши по значку «Подключение по локальной сети», которое Вы используете, и выберите строку «Свойства» в появившемся контекстном меню.
 Рисунок 1. Окно «Сетевые подключения».
 5. В окне «Подключение по локальной сети – свойства», на вкладке «Общие», в разделе «Компоненты, используемые этим подключением», выделите строку «Протокол Интернета (TCP/IP)». Нажмите кнопку «Свойства».
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3
 Рисунок 2. Окно свойств подключения по локальной сети.
 6. Установите переключатель в положение «Получить IP-адрес автоматически». Нажмите кнопку «OK».
 Рисунок 3. Окно свойств протокола TCP/IP.
 Нажмите кнопку «ОК» в окне «Подключение по локальной сети – свойства». Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.
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 Подключение к маршрутизатору по беспроводной сети (Wi-Fi). В некоторых случаях нет возможности подключиться к
 маршрутизатору через Ethernet-кабель, поэтому рассмотрим способ подключения по беспроводной сети (Wi-Fi):
 1. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке.
 2. Подключите Ethernet-кабель провайдера, который приходит из подъезда, к WAN-порту маршрутизатора.
 3. Включите Wi-Fi-адаптер на вашем компьютере. На портативных компьютерах, оснащенных встроенным беспроводным сетевым адаптером, как правило, есть кнопка или переключатель, активирующий беспроводной сетевой адаптер (см. документацию по Вашему ПК). Если Ваш компьютер оснащен подключаемым беспроводным сетевым адаптером, установите программное обеспечение, поставляемое вместе с адаптером.
 4. На клавиатуре нажмите сочетание клавиш с логотипом «Windows» (находится слева между ctrl и alt) + «R». В открывшемся окне наберите команду: «ncpa.cpl» без кавычек и нажмите «ОК». Откроется окно «Сетевые подключения».
 5. В окне «Сетевые подключения» нажмите правой клавишей мыши на значке «Беспроводное сетевое подключение» и выполните поиск доступных сетей, выбрав «Просмотр доступных беспроводных сетей».
 Рисунок 4. Окно Сетевые подключения.
 6. В открывшемся окне «Беспроводное сетевое подключение» выделите Вашу беспроводную сеть «NETGEAR JWNR2000» и нажмите кнопку «Подключить».
 7. После нажатия на кнопку «Подключить» отобразится окно «Состояние беспроводного сетевого соединения».
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 Подключение к web-конфигуратору маршрутизатора. 1. Запустите web-браузер. 2. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по
 умолчанию установлен IP-адрес 192.168.1.1). Нажмите клавишу «Enter».
 Рисунок 5. IP-адрес маршрутизатора в адресной строке web-браузера.
 3. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-конфигуратору маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль – password). Нажмите кнопку «Вход».
 Рисунок 6. Страница входа в систему.
 Примечание: Если при попытке подключения к web-интерфейсу маршрутизатора браузер выдает ошибку типа «Невозможно отобразить страницу», убедитесь, что устройство правильно подключено к компьютеру. Сразу после первого обращения к web-интерфейсу маршрутизатора откроется страница для быстрой настройке маршрутизатора. Ставим галочку напротив поля «Нет. Я продвинутый пользователь» и нажимаем «Далее», что бы получить доступ к полной версии web-конфигуратора.
 Рисунок 7. Страница быстрой настройки маршрутизатора.
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 Настройка PPPoE подключения. 1. Перейдите в меню «Основные настройки». 2. Поставьте галочку напротив пункта «Да» в меню «Требуется ли при
 подключении к Интернет ввести информацию о подключении?». 3. В поле «Тип подключения» в выпадающем меню выберите «PPPoE». 4. Введите в поле «Имя пользователя» логин с карточки. 5. Введите в поле «Пароль» пароль с карточки. 6. В поле «Режим подключения» выберите в выпадающем меню «Всегда
 подключено». 7. В поле «IP-адрес Интернет-порта» поставьте галочку напротив
 «Получить автоматически от провайдера». 8. В поле «IP-адрес DNS-сервера (сервера доменных имен)» поставьте
 галочку напротив «Получить автоматически от провайдера». 9. После задания необходимых параметров нажмите кнопку «Применить».
 Рисунок 8. Страница «Основные настройки».
 Примечание: При подключении компьютера через Ethernet-кабель к LAN порту маршрутизатора, подключение на компьютере устанавливать нет необходимости, так как PPPoE сессию устанавливает сам маршрутизатор.
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 Настройка Wi-Fi шифрования. 1. Перейдите в меню «Параметры беспроводного соединения». 2. Поставьте галочку напротив пункта «WPA2-PSK [AES]». 3. Введите в поле «Фраза-пароль:» ключ шифрования -- это пароль,
 запрашиваемый при подключении к беспроводной сети. Создаётся произвольно и состоит от 8 до 64 символов. В пароле может содержаться латинские символы и цифры. Будьте внимательны – пароль чувствителен к регистру. Запишите обязательно этот пароль и сохраните. Без него нельзя будет подключиться к созданной Вами беспроводной сети.
 4. После задания необходимых параметров нажмите кнопку «Применить».
 Рисунок 9. Страница «Параметры беспроводного соединения».
 Примечание: Так же рекомендуется оставить по умолчанию параметры: «Регион:» и «Канал:». Параметр «Режим:» рекомендуется вставить на максимум. Если первичная настройка маршрутизатора выполняется через Wi-Fi- соединение, то сразу после изменения настроек беспроводной сети, заданных по умолчанию, необходимо будет заново установить беспроводное соединение с маршрутизатором, используя только что заданные параметры.
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 Настройка IPTV. 1. Перейдите в меню «Основные настройки». 2. Поставьте галочку напротив «Использовать дополнительный IP-адрес». 3. Заполните поля напротив пункта «Использовать дополнительный IP-
 адрес» произвольно. Для примера: «IP-адрес» – 192.168.192.168 «IP-маска подсети» – 255.255.255.0
 4. После задания необходимых параметров нажмите кнопку «Применить».
 Рисунок 10. Страница «Основные настройки».



						
LOAD MORE                    

                                    


                
                    
                    
                                        
                

                

                        


                    

                                                    
                                WWinCCinCC · через сеть (по протоколу tcp/ip). Серверы и клиенты на ваш выбор В зависимости от размеров установки

                            

                                                    
                                ela.kpi.ua · Web viewHTTP status code) - частина першого рядка відповіді сервера при запитах по протоколу HTTP. Він являє

                            

                                                    
                                gov.ru · 1 ПРИЛОЖЕНИЕ № к протоколу заседания подкомиссии по использованию информационных 

                            

                                                    
                                 ˛" &" href="https://vdocuments.mx/-d1-1222433c-.html">catarina.udlap.mxcatarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/aguirre_p_j/capitulo... · d1 *>$ " # " # ? - ’" " " + " " + " # * # # @ = ) $ 12224:33c> ˛" &

                            

                                                    
                                Додаток 3 до протоколу № 8 засідання Конкурсної ... · 2018-10-02 · Додаток 3 до протоколу № 8 засідання Конкурсної

                            

                                                    
                                Инструкция по настройке D-Link DIR-300NRU B6 по протоколу 

                            

                                                    
                                Приложение № 1 к протоколу публичных … · Web viewПриложение 1 к протоколу публичных слушаний 2 от 26.08.09

                            

                                                    
                                ПОСІБНИК зі статті 4 Протоколу № 7 до Конвенції ......ПОСІБНИК зі статті 4 Протоколу 7 до Конвенції про

                            

                                                    
                                Кондитерская фабрика ПОБЕДА · HTTPController предназначен для перехвата сообщений, передаваемых по НТТР-протоколу,

                            

                                                    
                                22.05.2020 51/20 7, 10, 14itogovoe)(26).pdfПриложение7-ОО.№ 62 к протоколу Городской комиссии по вопросам градостроительства

                            

                                                    
                                Приложение № 2 к протоколу РГ МСИ НТКМетр …kca.gov.kg/doc/lab/10 RG MSI NTCMetr A2.pdfДинамометр 2020 (по мере поступления

                            

                                                    
                                Приложение № 1 к протоколу ПАО «ТГК-14 210 …...Приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО

                            

                                                    
                                Приложение №63 к протоколу к€¦ · прав потребителей, 1. Республики Армения в ... система контроля. По

                            

                                                    
                                Витяг з протоколу № 14 засідання оргкомітету ... menu/vistavki online/Do_80...Витяг з протоколу 14 засідання оргкомітету

                            

                                                    
                                Дополнение к ПРОТОКОЛУ № 16 · 2018. 6. 23. · ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по распределению и закреплению

                            

                                                    
                                О нас - Light Sound Pro - Light Sound Pro · в диапазоне 2,4 ГГц по протоколу «Bluetooth 2.0» (класс 1) для передачи ... XXII Зимние

                            

                                                    
                                33C tegatoD IC Integration

                            

                                                    
                                gzgu.rugzgu.ru/doc/vpo_kcp/2012/120424_KK_Pril_1_to_Proto… · Web viewПриложение 1 к протоколу заседания конкурсной комиссии по

                            

                                                    
                                C13U 33C Shahpuri Jai Fuel Surcharge Setup Final Publish

                            

                                                    
                                Unimag Cyble TM - itron.com · » В виде имп. сигнала (Cyble Sensor) » По протоколу M-Bus (Cyble M-Bus) » По радиоканалу (Cyble RF) и использовать

                            

                                                    
                                Презентація Призначення й структура мережі Інтернет. Поняття протоколу, адресації

                            

                                                    
                                Дослідження результатів впровадження галузевого уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги
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