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VIGACERO es un sistema de techo aligerado conformado por
viguetas prefabricadas de acero estructural galvanizado y casetones
de poliestireno expandido EPS de alta densidad, que facilita la
construccin de losas aligeradas (techos) de una manera ms rpida y
sencilla.

Este manual explica el uso e instalacin del Sistema
VIGACERO.

1. PRESENTACIN

Hola!mi nombre es,

PEPE VIGUETA, yles explicar en este

manual el uso de nuestro Sistema

VIGACERO
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Mejor comportamiento ssmico por el menor peso del sistema por
m2.

Mayor rapidez, fcil instalacin.

Menor uso de puntales y en luces menores a 4.40 ml cero
encofrados

por tener la vigueta ms resistente.

Ahorro de materiales y alquiler de equipos. Optimiza la mano de
obra.

Excelente comportamiento trmico y acstico.

Menor riesgo de accidentes.

Mayor utilidad debido a que el sistema reduce el tiempo de
armado

de la losa ms aligerada (mejor rendimiento)

Menores desperdicios, es el sistema ms ecolgico.

Mayor facilidad de transporte a cualquier lugar del pas.

1.1 VENTAJAS

VIGACEROes ms liviano, aislante y fcil

de armar.

Menor uso de puntales y en luces menoresa 4.4 ml cero
encofrados.

4


	
2. COMPONENTES DEL SISTEMA

Malla de temperatura (electrosoldada)o alambrn de 6mm cuadricula
de 25 x 25 cm.

VIGACERO es muy fuerte y ms fcil de

colocar!

Concreto Mnimofc = 210 kg/cm2

Casetn de EPS(tecnopor)Densidad 15kg/m3

Vigueta VIGACEROAs = 6 cm2

84 cm

84 cm

5


	
2.1 VIGUETA

CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA

Dimensionesh = 9 cm*

b = 13 cm*b1 = 2.5 cm*

4.80 kg/ml*

1.5 mm*

- ASTM A 1011

- ASTM A 1008- ASTM A 653

min 2530 kg/cm2

8.00 m

Peso

Espesor

Normas

*Valores Nominales

Fy

Luz Libre Mxima

4.40 mLuz mxima sin puntales6

2.5cm

DETALLEISOMETRICO

VIGUETA CORRUGADA


	
El casetn de poliestireno expandido EPS, reemplaza al ladrillo
de arcilla.

CASETON LISO CASETON PRETARRAJEADO

CASETON COLA DE MILANO

2.2 CASETN DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

CARACTERISTICAS DE LOS CASETONES DE EPS

DIMENSIONES

PESO MAXIMOPOR UNIDAD

DENSIDAD

COLOR

COMPORTAMIENTOFISICO QUIMICO (*)

Largo: 1.00 2.00 mAncho: 75 60 cm

Espesor: de 9, 12, 15, 20 a 30 cm

Blanco

Material incombustible, que contiene agente ignfugo (no propaga
llama), auto extinguible.

(*) Certificado por ensayos en la UNI - Mayo 2014

1.0 kg / casetn estndar e=9 cm 1.7 kg / casetn estndar e=15
cm

15 kg/m3

ACABADO Lisos, ranurados o pre-tarrajeado

7


	
Evitemos el impacto directo

al casetn.Te sugiero utilizar una pequea tabla

provisional para esparcir el concreto

Malla fabricada en obra con alambrn de 6 mm, armado en dos
sentidos. Tambin puede utilizar malla electrosoldada.

2.3 MALLA DE TEMPERATURA

CARACTERISTICAS DE LOS CASETONES DE EPS Resistencia mnima fc=
210 kg/cm2. Concreto premezclado o preparado a pie de obra. El
tamao del agregado grueso no debe ser mayor a 19mm (3/4).

2.4 CONCRETO

8

Te recomiendo utilizar separadores

entre la malla de temperatura y los

casetones


	
3.1. COLOCACIN DE VIGUETAS

Colocar las viguetas VIGACERO a distancia entre ejes de 84 cm o
segn la distribucin establecida en los planos.Se puede asegurar la
primera viguetas al encofrado para evitar que se desplace y
utilizando los casetones en los extremos para asegurar el correcto
espaciamiento entre viguetas segun el plano de modulacin
respectivo.

En caso de los encuentros con vigas chatas o estribos, se pueden
realizar cortes a la vigueta con un disco de corte y doblar los
extremos para permitir que las barras de la viga pasen horizontal o
verticalmente.

3. PROCESO CONSTRUCTIVO EN SLO 5 PASOS!

9


	
Colocar los casetones de EPS (tecnopor) entre las viguetas
prefabricadas de acero, apoyando un lado primero y encajando despus
el otro.

3.2. COLOCACIN DE CASETONES

10

Luego de colocar los casetones en ambos extremos y verificar la
adecuada distribucin de las viguetas y casetones segn el plano
vigacero, se procede a completar la colocacin de los casetones
empujando y deslizando los casetones entre las viguetas.

Realizar cortes a los casetones con una sierra, en caso
necesario, y verificar que todo el conjunto este completo:
Verificar si el plano vigacero indica: ensanches de vigas, viguetas
costura u otras recomendaciones.


	
3.3. INSTALACIONES

3.3.1. INSTALACIONES ELCTRICAS

Ubicar los centros de luz segn el plano de instalaciones
elctricas y realizar los cortes para colocar los centros de luz con
una tarraja manual de PVC SAL 4 y varilla 3/8 x 30 cm, que se puede
fabricar en obra, o en ltimo caso utilizando un serruchn en los
casetones EPS (ver imgenes).

Con una pistola de calor se realizan los surcos para colocar las
tuberas elctricas, segn el plano.

No se deben colocar tuberas dentro de la vigueta.

Luego se colocan secciones de PVC de 10 cm dentro del agujero y
a continuacin las cajas de luz con un alambre N8 para dejarlos a la
altura deseada dentro del casetn y se completa con el entubado.

Con este proceso la caja de luz queda embebida en la losa de
concreto asegurando su total adherencia. 11


	
3.3.2. INSTALACIONES SANITARIAS

Primero se colocan los tubos de desage, y para ello se deben
hacer surcos con una pistola de calor o una sierra manual o
serruchn. No se deben colocar tuberas dentro de la vigueta.

12

Debajo de las montantes horizontales se debe reforzar el casetn
EPS con una tabla y puntales necesarios.

Las tuberas de agua fra y caliente o gas, se pueden embeber en
los casetones con ayuda de la pistola de calor y utilizando las
boquillas mas apropiadas para cada tipo de tubera o accesorio.


	
3.3.3. INSTALACIONES SUSPENDIDAS Primero se preparan lainas de
acero galvanizado y se colocan entre casetones y sujetas a la malla
temperatura antes del vaciado.

Finalmente se realizan las pruebas y limpieza final.

13


	
En reemplazo de lainas que provee el sistema VIGACERO (previa
coordinacin) tambin se pueden colgar de las mallas cables de acero
y que sirven para colgar tuberias de gas, tuberias contraincendios,
como el sistema gripple, entre otros.

LAINA METLICAENTRE CASETONES

CABLE DE ACEROENTRE CASETONES

14


	
3.4. MALLA DE TEMPERATURA Y ACERO ADICIONAL

3.4.1. COLOCAR MALLA DE TEMPERATURA

La malla de temperatura o refuerzo por contraccin se coloca o
arma en obra, con varillas de 6 mm en cuadricula de 25x25 cm.

Se recomienda usar separadores o tacos de concreto (8x8x4
cm)

15

sobre las viguetas para que la malla quede separada de los
casetones EPS y embebida en la losa superior de concreto.

En caso de utilizar malla electrosoldada proceder con su
colocacin sobre los casetones, con los separadores de concreto y
tener en cuenta el traslape entre mallas indicado por el
proveedor.


	
3.4.2 ACERO NEGATIVO

El refuerzo de acero negativo, tambin llamado bastn o balancn,
se coloca colgado de la malla de temperatura y sobre cada vigueta
segn la longitud y dimetro indicados en el plano estructural de la
losa aligerada.

En algunos casos el diseo de la losa aligerada indica la
colocacin de una vigueta transversal a las viguetas Vigacero en los
paos grandes de la losa. Para ello se procede con el encofrado
respectivo y en esta zonase colocan los aceros superior e inferior
indicados en los planos, colgados con alambre No. 16 de la malla de
temperatura.

Consultar a miIng. Estructural

cundo es necesario el Acero Negativo

R

15

25

16

3.4.3 VIGUETA DE COSTURA


	
3.5. VACIADO DEL CONCRETO

En caso de ser premezclado y bombeado, realizar en forma de
abanico el vaceado, realizando la presin mnima y a la menor altura
posible, con el fin de no daar con cargas puntuales o con excesiva
cantidad de concreto, ni producir cargas de alto impacto en los
casetones de EPS (tecnopor).

Recomendamos dispersar rpida y homogneamente el concreto. El uso
de una tabla o bandejas puede ayudar al contacto del concreto recin
vaciado para que sea ms suave.

En caso de concreto transportado con carretillas, se deben
colocar tablones de madera apoyados sobre las mallas, con el fin de
no sobrecargar el sistema durante el proceso de vaciado del
concreto.

17


	
4.1. PREPARACIN DE ESTRUCTURA DE APOYO

Sobre las estructuras metlicas se colocan los conectores de
corte soldados a la estructura principal de soporte.

4. SISTEMA VIGACERO SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO

18Detalle de diferentes conectores de corte soldados a las vigas
de soporte.


	
4.2. COLOCACIN DE VIGUETAS

La losa de concreto se conecta a la estructura mediante los
conectores de corte, formando un diafragma rgido.

Perno de cortede 5/8"

viguetaVigacero

malla detemperatura

cada 50 cm

varilla corrugadade 5/8"

Viga

19

LAS VIGUETAS Y CASETONES SE APOYAN SOBRE LA ESTRUCTURA


	
Antes de instalar el Sistema Vigacero asegrese que las columnas
y vigas de concreto armado o estructuras metlicas cumpla con los
especificaciones indicadas en la norma E030 de RNE.

Si la luz libre entre vigas es mayor a 4.40 m se deber colocar
una viga solera a la mitad de la luz, con puntales separados cada
1.50 ml. Si la luz libre esta entre los 4.40 y 8.00 ml se debern
colocar las vigas y apuntalamiento a un tercio de la luz libre.

Durante el montaje las viguetas no deben ser dobladas ni
golpeadas con cinceles, combas u otros elementos.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

20


	
4. No est permitido soldar dos elementos de viguetas VIGACERO
para obtener una de mayor longitud sin importar la luz libre que
sea.

5. La vigueta VIGACERO no requiere ningn tipo de barra de acero
positivo interno adicional para la losa aligerada.

6. No acumular el concreto en un solo punto de la losa por
vaciar.

21


	
4. No est permitido soldar dos elementos de viguetas VIGACERO
para obtener una de mayor longitud sin importar la luz libre que
sea.

7. La posicin correcta de corte de la vigueta VIGACERO es con la
base hacia arriba como se muestra en la imagen.

8. Verificar el estado de los casetones antes del vaciado y en
caso se hayan cortado se deben reforzar con tablas y puntales por
debajo.

9. Al dia siguiente del vaciado, se puede continuar los trabajos
del piso superior. Siempre teniendo cuidado de curar el concreto
durante 7 dias.

10. El ensanche de las vigas se realiza encofrando los lados
laterales de las vigas respectivas y desplazar los casetones
alternadamente segn la medida y modulacin indicada en los planos de
losa aligerada (achurado u otra indicacin).

11. Si tiene alguna consulta no dude en contactarnos para la
asesora tcnica.

22


	
Como se indica en la imagen, el almacenamiento de las viguetas
ocupar menos espacio si se apilan una vigueta dentro de la otra
formando un paquete.

Se pueden hacer hasta 10 filas de paquetes de viguetas; teniendo
en cuenta colocar tacos de madera para que las viguetas no entren
en contacto con el suelo.

Los componentes del sistema pueden guardarse a la intemperie,
para tiempos mayores se recomienda que se cubran bajo techo.

Los casetones de poliestireno expandido deben quedar apilados en
un lugar de poco trnsito para que no se daen, evitando ser
golpeados o pisados.

6. ALMACENAMIENTOR R

R R

R R

R R

R R
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7.1. TARRAJEO CONVENCIONAL

Los casetones lisos o con ranuras de cola de milano, se empastan
utilizando la malla de gallinero (cocada 3/4) y posteriormente se
procede a tarrajear en dos capas con mortero de cemento/cal
hidratada/arena 1 : 1/2 : 4

Una variante consiste enaplicar una capa de pasta pegamento
cermico como puente de adherencia y luego de secar se aplica el
mortero 1:4.

7. TIPOS DE ACABADO EN CIELORASO

24


	
7.2 EMPASTADO EN CASETON PRE TARRAJEADO

El empaste utilizado est compuesto de una COMBINACIN de
agregados y un LIQUIDO que es una mezcla de temple, agua y sellador
segn lo siguiente:

DOSIFICACIN:

Para una primera mano de MEZCLA se necesitan cernir previamente
con malla fina el yeso y cal segn la siguiente proporcin:

25

Esta MEZCLA se prepara sobre un plstico hasta quedar homognea y
se utiliza segn la necesidad del rea a cubrir.

El LIQUIDO se prepara aparte en un cilindro y segn lo
siguiente:

5 bolsas de temple de 30 kg4 baldes de agua de 1 gal. 1 galn de
sellador.

15 bolsas de yesode 17 kg. 4 bolsas de cal nievede 20 kg.4
bolsas de cementode 42.5 kg.


	
26

PREPARACION:En un balde limpio de 5 galones se realiza la
preparacin de la PASTA a ser aplicada al cielo raso:Se llena la
mitad del LIQUIDO y se agrega un balde y medio de la MEZCLA (balde
de un Gal.)Se remueve y se completa la PASTA hasta con un gal de
sellador y obtener una pasta trabajable para su aplicacin al
cieloraso con VIGACERO

APLICACIN:Primero se aplican un primer empaste a todas las
viguetas de metal y sellando las juntas fras formadas con los
casetones pretarrajeados. Luego se aplica un segundo empaste para
nivelar todo el cielo raso y se deja secar.Finalmente se realiza el
lijado, operacin que puede ser con una lijadora orbital o similar,
quedando listo para su imprimacin y pintado final.


	
7.3. ACABADOS CON PLACAS YESO-CEMENTO

Acabado de cielo raso con paneles de placa yeso, cintas en
uniones, masillado y pintura.

7.4. ACABADOS ARQUITECTONICOS

Una opcin es aplicar pintura ignfuga (retardante de fuego) sobre
las viguetas estriadas y temple sobre los casetones, luego se
aplica pintura final en todo el cielo raso.

Otra alternativa es el empastado con pegamento cermico o similar
para uniformar la superficie y crear un puente de adherencia con el
cemento. Sellar con temple y luego aplicar el escarchado o pintura
texturizada.

27


	
8. TABLAS DE CARGA LTIMA PARA DISEO

Para techos de viviendas, nos fijaremos en la 2da columna

(sobrecarga 200 kg/m2) de las tablas de carga que te presento a
continuacin...

Para Luces libres mayoresa 7 m es necesario

consultar con su Ing. Proyectista y visitarnos en nuestra pgina
web: www.vigacero.com.pe

28


	
100 200 300 400 500 600 700 800


2.02.22.42.62.83.03.23.43.63.84.04.24.44.64.85.05.25.45.65.86.06.26.46.66.87.07.27.47.67.88.0

LOSA DE

LOSA DE

LOSA DE 30 cm (*)

H = 16 cm

H = 20 cm

LOSA DE H = 25 cm (*)

e = 4 cm e = 5 cm

ACERO GALVANIZADO ESPESOR 1.50 mm

CO

N A

PUN

TALA

MIE

NTO

SIN

APU

NTA

LAM

IEN

TO

DISTANCIA ENTRE EJES DE VIGUETAS ES 0.84 m y CASETON DE 0.75
mSobrecarga kg/m2

HASTA LUCES LIBRES DE 8 mCON EL DISEO DEL PROYECTISTA

Luz (m)

LOSA DE H = 13 cm H = 14 cm

LOSA DE

H = 17 cm

H = 19cm

TABLA 1 : CARGA LTIMA PARA LOSAS SIMPLEMENTE APOYADAS DE
VIGUETAS VIGACERO ESPACIADAS CADA 84 cm

(Medidas nominales)

H = Espesor de la losa aligerada en cm.e = Espesor de losa de
concreto encima de casetones EPS en cm.c = Espesor de casetones EPS
en cm.(*) El acero de refuerzo negativo se colocar solo en las
losas continuas segn diseo estructural.

0.8400.750

e = 4 5 cm

CH

29


	
TABLA 2 : CARGA LTIMA PARA VIGUETAS VIGACERO ESPACIADAS CADA 84
cm

(*) Para estas luces consultar con nuestro Departamento
Tcnico.

LUZ (m) H = 9 cm H = 12 cm H = 15 cm H = 20 cm H = 25 cm H = 30
cm H = 33 cm

3,00 1807 2522 31043,10 1638 2362 29073,20 1489 2217 27283,30
1358 2085 25653,40 1241 1964 24163,50 1138 1853 22803,60 1046 1752
21553,70 963 1636 20403,80 889 1510 19343,90 823 1397 18364,00 762
1295 1746 1913 1950 23224,10 708 1202 1662 1821 1856 22104,20 659
1118 1584 1735 1769 21064,30 1042 1511 1656 1688 20094,40 973 1443
1581 1612 19194,50 909 1379 1512 1541 18354,60 851 1320 1447 1475
17564,70 798 1243 1386 1413 16824,80 749 1167 1329 1354 16134,90
704 1097 1275 1300 15475,00 663 1033 1224 1248 14865,10 973 1177
1200 14285,20 918 1132 1154 13745,30 867 1090 1111 13235,40 820
1050 1070 12745,50 776 1012 1032 12285,60 976 995 11855,70 942 961
11435,80 910 928 11045,90 879 896 10676,00 850 867 10326,10 823 839
9986,20 786 812 9666,30 749 786 9366,40 714 762 9076,50 682 739
8796,60 651 716 8536,70 695 8286,80 675 8036,90 655 7807,00 637
7567,10 619 7377,20 7177,30 6977,40 6787,50 6607.60 543 (*)7.70
526(*)7.80 510(*)7.90 495(*)8.00 480(*)

CARGA ULTIMA (Kg/m 2) SEPARACION ENTRE VIGUETAS 0.84m

Espesor de concreto 4cm Espesor del concreto 5 cm

30


	
9. DETALLES CONSTRUCTIVOS

VIGACEROlo utilizo en todo tipo de obra, sean nuevas,
ampliaciones o

remodelaciones.

Aqu van algunos detalles constructivos de losdiferentes
apoyos.

)

31


	
9.1 DETALLES CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS APORTICADOS

O DE ALBAILERIA CONFINADA

9.1.2 MONTAJE EN OBRA

32

9.1.1 APOYO EN VIGA EXTERIOR


	
9.1.3 APOYO EN VIGA CHATA EXTERIOR

9.1.4 APOYO EN VIGA INTERIOR

(o exterior con voladizo)

33


	
9.1.6 VIGUETA DE BORDE EN EXTREMO DE UN ALERO

9.1.5 APOYO EN DIFERENTES NIVELES EN VIGA INTERIOR

34

Min. 3 cm apoyode vigueta en

muro de concreto

E

HLosa(Segn diseo)


	
35

9.2 DETALLE EN EDIFICIOS CON MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA

Min. 3 cm apoyode vigueta en

muro de concreto

E

HLosa(Segn diseo)

3 cm


	
36

Trazar sobre el aligerado el eje del tabique a instalar.Trazar
una linea sobre cada vigueta y eje indicado la ubicacin de los
puntos para la ubicacin de la soldadura tipo A.Colocar una varilla
longitudinal de 8mm y soldar lateralmente a cada vigueta con la
Soldadura A formando un eje longitudinal paralelo al eje del
tabique.Soldar lateralmente los refuerzos verticales del tabique a
la varilla longitudinal de 8 mm o 3/8 con la Soldadura tipo
B.Continuar con la instalacin de los bloques del muro de manera
indicada por el proveedor del tabique.

9.3 DETALLE DE TABIQUES ADOSADOS PLACA P-7, P-10, P-12, P-14

9.3.1 TABIQUES CON EJE PERPENDICULAR A LAS VIGUETAS

En el caso de las varillas verticales de refuerzo de muros
denominados Placa P-7 y similares no puedan anclarse directamente a
las viguetas de techo u otras vigas. Las varillas debern anclarse
segn las siguientes alternativas:

Min. 3 cm apoyode vigueta en

muro de concreto

E

HLosa(Segn diseo)

FIJACION DE MURO EN LOSA ALIGERADA TIPO LONGITUDINALVISTA EN
ELEVACION
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9.3.2 MURO CON EJE EN CASETONES Y PARALELO A LAS VIGUETAS:
FIJACION TIPO PUENTE

Trazar dos lneas paralelas al muro a instalar, sobre las dos
viguetas colindantes al mismo.Trazar ejes perpendiculares al muro
cada 51 cm, coincidiendo con la posicin del acero vertical del
muro.La interseccin de estos ejes con las dos viguetas, indicara la
posicin de los puntos de soldadura tipo A para los puentes.Hacer un
corte con serruchin o pistola de calor en los casetones EPS para
presentar la varilla o puente de 3/8.Limpiar los residuos del corte
e introducir el puente de varilla 3/8 de modo que se apoyen sobre
las aletas de las viguetas aprox 1 cm en cada lado.Soldar
lateralmente la varilla de acero 3/8 o puente a las aletas de las
viguetas con Soldadura tipo A.Soldar con soldadura tipo B en el eje
del muro a instalar las varillas verticales de 8 mm o 3/8 a los
puentes ya jados entre las viguetas.


	
Sea en los muros perpendiculares a las viguetas Vigacero o
paralelas y dentro del rea de los casetones EPS, se realizan los
pasos anteriores para colocar Las varillas de 3/8 en el eje del
muro o los puentes, luego del cual se colocan soldados a los
puentes o varillas de 3/8 las arandelas conocidas como OJO CHINO
ESTANDAR las que se sueldan lateralmente con soldadura tipo B.

Antes de colocar el ojo chino estndar se realiza el corte en el
casetn de EPS con el serruchin aprox 5 cm x 1.5 cm de modo que el
ojo chino quede alojado en el eje de las varillas verticales del
muro o tabique y segn las distancias a ejes indicadas por el
proveedor respectivo.

Luego se procede con la soldadura lateral del ojo chino estndar
a la varilla de 3/8 o puente ya fijado segn los pasos anteriores.En
estos casos de muros aislados se completa colocando una tira de EPS
o tecnopor de espesor 1.5 cm en todos los bordes de los tabiques a
colocar.

IMPORTANTE:

La soldadura a emplear sern las siguientes:Tipo A para fijar las
varillas o puentes a las viguetas VIGACERO con electrodo AWS
A5.1/ASME-SFA 5.1 E7018.Tipo B para soldar varillas corrugadas ASTM
A-615 grado 60 ser con electrodo AWS/ASME E9018 la cual deber ser
ejecutada por un soldador calificado de acuerdo con Structural
Welding Code-Reinforced Steel ANSI/AWS D1.4 de la American Welding
Society.
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9.4 DETALLE DE TABIQUES AISLADOS PLACA P-7, P-10, P-12, P-14

OJO CHINO
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10.1. BENEFICIOS PARA EL CONSTRUCTOR

Mejores condiciones de trabajo, porque al tener elementos mas
livianos como viguetas y casetones genera un mayor rendimiento y
productividad por m2 de su personal.

Ahorro en el alquiler de equipos y encofrados.

El Sistema VIGACERO al ser mas rpido le permite un mejor manejo
de los ritmos de obra sin incurrir en sobrecostos.

Alta confiabilidad estructural por el uso de las viguetas
prefabricadas y menos posibilidad de error por parte del personal
pues los elementos principales vienen modulados desde la
fbrica.

Disminuye el riesgo de accidentes y menos prdidas de madera,
clavos, alambres y otros.

10. LA EXPERIENCIA DE PEPE VIGUETA
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10.2. BENEFICIOS PARA EL PROPIETARIO:

Un mejor comportamiento ssmico de la estructura de su edificacin
al

tener un ahorro en pesos por utilizar la losa mas aligerada.

Mayor confort trmico y acstico en su edificacin.

Mayor economa por el menor costo por m2 de su obra.

Menor tiempo de construccin.

Los aisladores o disipadores ssmicos permiten que la edificacin
ante

un sismo se mueva como un bloque, se estabiliza y tiene una

amplificacin ssmica menor. La inversin en obra de estos
adelantos

tecnolgicos ser menor al tener una edificacin con menor
peso,

como es el caso del Hospital de Tocache construido con VIGACERO
.

Gracias a este manual he aprendido que los Techos ms seguros
y

rpidos soncon VIGACERO


	
Telfonos: 436 5207 - 436 6826RPM: # 998153248Cel: 945 225
535RPM: *108233Email: [email protected]

www.arcotechoperu.comwww.vigacero.com.pe

Arcotecho Per

Arcotecho Peru SAC

Producido por:RonRon
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