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Intisari
 Perkembangan industri sangat berpengaruh terhadap perkembangan
 ekonomi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan industri tersebut terjadi
 pula peningkatan kebutuhan/produksi bahan baku dan bahan pembantu. Salah
 satunya adalah sektor industri kimia yang turut memegang peranan dalam
 memajukan perindustrian di Indonesia. Inovasi proses produksi maupun
 pembangunan pabrik baru bertujuan untuk mengurangi ketergantungan
 Indonesia terhadap produk luar negeri dan menambah devisa negara sangat
 diperlukan, salah satunya adalah dengan pembangunan pabrik asam akrilat.
 Pabrik Asam Akrilat dengan proses oksidasi Propylene dengan kapasitas
 28.000 ton per tahun direncanakan beroperasi selama 330 hari per tahun. Proses
 pembuatan Asam Akrilat dilakukan dalam reaktor Fixed bed multitube. Pada
 reaktor ini reaksi berlangsung pada fase gas, irreversible, eksotermis, non
 adiabatic, non isotermal pada suhu masuk 303C dan suhu keluar 313C dengan
 tekanan 3,3 atm. Pabrik ini digolongkan pabrik beresiko rendah karena kondisi
 operasinya yaitu pada tekanan 3,3 atm dan suhu 303C.
 Produk berupa Asam Akrilat sebanyak 3.535,3535 kg per jam. Kebutuhan
 Propylene sebanyak 2.213,7096 kg per jam. Pabrik Asam Akrilat ini
 menggunakan modal tetap sebesar Rp 422.888.895.954,21 dan modal kerja
 sebesar Rp 56.677.818.120,33. Dari analisis ekonomi terhadap pabrik ini
 menunjukkan keuntungan sebelum pajak Rp 186.631.158.109,04 per tahun setelah
 dipotong pajak 30% keuntungan mencapai Rp 130.641.810.676,33 per tahun.
 Percent Return On Investment (ROI) sebelum pajak 44,13% dan setelah pajak
 30,89%. Pay Out Time (POT) sebelum pajak selama 1,847 tahun dan setelah
 pajak 2,445 tahun. Break Even Point (BEP) sebesar 42,36%, dan Shut Down Point
 (SDP) sebesar 23,07%. Discounted Cash Flow (DCF) terhitung sebesar 46,63%.
 Dari data analisis kelayakan ekonomi di atas disimpulkan, bahwa pabrik ini layak
 untuk didirikan.
 Keyword : Asam akrilat,oksidasi propylene
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A. Pendahuluan
 Perkembangan industri sangat berpengaruh terhadap perkembangan
 ekonomi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan industri tersebut terjadi
 pula peningkatan kebutuhan/produksi bahan baku dan bahan pembantu. Salah
 satunya adalah sektor industri kimia yang turut memegang peranan dalam
 memajukan perindustrian di Indonesia. Inovasi proses produksi maupun
 pembangunan pabrik baru bertujuan untuk mengurangi ketergantungan
 Indonesia terhadap produk luar negeri dan menambah devisa negara sangat
 diperlukan, salah satunya adalah dengan pembangunan pabrik asam akrilat.
 Asam akrilat dengan tatanama IUPAC propeonic acid dan rumus kimia
 CH2CHCO2H, lebih dikenal sebagai bentuk sederhana dari asam karboksilat tak
 jenuh. Asam akrilat merupakan bahan dasar pembuat polimer. Bahan ini mulai
 diperdagangkan sejak tahun 1930 dan berkembang pesat sejak saat itu. Di
 awal tahuh 1930, polimer akrilat digunakan untuk melapisi kulit, selanjutnya
 digunakan untuk industri tekstil, kosmetik, industri kertas dan industri ester
 akrilik. Asam akrilat telah diproduksi secara komersial dan merupakan asam
 penting dalam pabrik ataupun industri kimia. Pada saat ini sebagian kebutuhan
 asam akrilat di Indonesia, sebagian besar masih didatangkan dari luar negeri,
 diantaranya dari Cina, Jepang dan Korea Selatan.
 B. Kapasitas perancangan
 Kapasitas produksi pabrik berpengaruh pada perhitungan teknis maupun
 ekonomis, akan tetapi terdapat faktor - faktor lain yang menentukan produksi,
 yaitu : kebutuhan pasar, ketersediaan bahan baku dan kapasitas minimum pabrik
 yang sudah berproduksi. Berdasarkan data statistik, kebutuhan asam akrilat di
 Indonesia mengalami fluktuasi atau peningkatan dari tahun ketahun. Kebutuhan
 asam akrilat, diimpor setiap tahun. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1.
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Tabel 1.1. Import asam akrilat di Indonesia
 Import asam akrilat
 Tahun Kebutuhan (ton)
 2010 5.725,071
 2011 6.962,751
 2012 7.169,595
 2013 9.058,697
 2014 10.335,68
 (Sumber : Biro Pusat Statistik, 2013)
 Berdasarkan Tabel 1.1 maka dapat dibuat suatu persamaan linier agar dapat
 memperkirakan kebutuhan asam akrilat di Indonesia pada tahun 2020.
 Berdasarkan regresi linier tersebut, kebutuhan asam akrilat pada tahun
 2020 adalah 284.620 ton/tahun.
 Selain itu penentuan kapasitas pabrik didasarkan juga pada kapasitas
 minimum atau minimal sama dengan pabrik yang sudah ada. Hal tersebut
 dikarenakan pabrik yang telah didirikan tentunya telah memiliki analisis ekonomi
 mengenai kapasitas yang sesuai dan memberikan keuntungan. Pertimbangan dari
 pabrik yang telah berdiri dapat dilihat pada Tabel 1.2.
 y = 1131,7x - 2E+06 R² = 0,9554
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Tabel 1.2. Kapasitas Global Asam Akrilat
 No. Pabrik Lokasi Kapasitas (ton/tahun)
 1. Akrilat Dzerhinsk, Russia 25.000
 2. American Acryl Bayport,Texas,US 120.000
 3. Arkema Carling,France 275.000
 4.
 Ludwigshafen,
 Germany 270.000
 5. BASF Antwerp, Belgium 320.000
 6. Clear Lake,Texas, US 320.000
 7. Freeport, Texas, US 230.000
 8. BASF Petronas Kuantan, Malaysia 160.000
 9. BASF –YPC Nanjing, China 160.000
 10. Beijing Eastern
 Petrochemical Beijing, China 80.000
 11. Celanese Cangrejera, Mexico 40.000
 12. Dow Chemical Bohlen, Germany 80.000
 13. Deer Park, Texas , US 410.000
 14. Taft, Lousiana, US 110.000
 15. Formosa Plastics Kaohsiung, Taiway 60.000
 16. Mailiao, Taiwan 100.000
 17. Ningbo, China 160.000
 18. Hexion Sokolov, Czech
 Republic 55.000
 19. Idemitsu Petrochemical Aichi, Japan 50.000
 20 Jiangsu Jurong
 Chemical Yangcheng, China 205.000
 21. Jilin Petrochemical Jilin, China 35.000
 22. LG Chem Naju, South Korea 65.000
 23. Yeochun, South Korea 128.000
 24. Mitsubishi Chemical Yokkaichi, Japan 110.000
 25. Nippon Shokubai Himeji, Japan 360.000
 26. Oita Chemical Oita, Japan 60.000
 27. Sasol Acrylates Sasolburg, South
 Afrika 80.000
 28. Shanghai Huayi Shanghai, China 200.000
 29. Singapore Acrylics Pulau Sakra,
 Singapore 75.000
 30. StoHaas Monomer Deer Park, Texas , US 165.000
 31. Marl, Germany 265.000
 32. Tri Polyta Acrylindo Cilegon, Indonesia 60.000
 33. Others China Various, China 280.000
 ( Tecnon OrbiChem, 2010 )
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Dari Tabel 1.2. diketahui bahwa kapasitas minimum pabrik asam akrilat
 yang sudah berdiri adalah 25.000 ton/tahun yang berlokasi di Russia. Dan
 kapasitas maksimum pabrik asam akrilat yang sudah berdiri adalah 410.000
 ton/tahun yang berlokasi di Texas, US. Dengan berbagai pertimbangan antara lain
 ketersediaan bahan baku, pemenuhan kebutuhan asam akrilat di Indonesia, dan
 untuk tujuan ekspor, serta melihat dari kapasitas pabrik yang telah berdiri, diatas
 maka kapasitas pabrik ditentukan sebesar 28.000 ton/tahun.
 C. Pemilihan proses
 Beberapa proses komersial yang dapat digunakan untuk memproduksi
 asam akrilat adalah sebagai berikut :
 1. Proses Ethyelene Cyanohydrin
 Merupakan proses pertama kali digunakan untuk menghasilkan asam akrilat
 dengan mereaksikan hydrogen cyanide dengan ethylene oxide dengan
 menggunakan katalis basa dan diikuti dengan dehydration dan hydrolisis atau
 alcoholysis di bawah kondisi asam kuat.
 Persamaa reaksi:
 C2H2O + HCN BASA HOCH2CH4CN CH2-CHOOR .... (1)
 2. Proses Carbonylation Acetylene
 Walter Rappe menemukan pembuatan asam akrilat dan eseternya dengan
 proses Carbonylation Acetylene dengan carbon monoxide, air atau alcohols
 dengan penambahan nickel carbonyl. Proses reaksi belangsung pada tekanan
 tinggi.
 Persamaan reaksi:
 4CH=CH + 4ROH + 2H+ + Ni(CO)4
 4CH2=CHCOOR + Ni(H) + 2H..…(2)
 CO + CH=CH + H2O CH2=CHCOOH CH2CHCOOR…..(3)
 3. Proses Oksidasi Propylene
 Proses oksidasi propylene fasa gas untuk menghasilkan asam akrilat
 menggunkan katalis dan temperatur optimum.
 H2O2ROH H+
 tetrahydrofuran
 Ni(H) ROH
 H+
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Persamaan reaksi :
 C3H6 + 3/2 O2 C3H4O2 + H2O ...............................…………….(4)
 C3H6 + 9/2 O2 3CO2 + 3H2O ....……….……………………....(5)
 Dalam perancangan ini dipilih proses Oksidasi Propylene dengan
 pertimbangan :
 1. Proses Oksidasi Propylene paling sederhana dibandingkan proses-proses
 lainnya.
 2. Bahan baku yang berupa propylene dan udara mudah diperoleh dan tersedia
 dalam jumlah yang cukup.
 D. Tinjauan proses secara umum
 Reaksi oksidasi Propylene :
 Pada reaksi oksidasi Propylene fasa gas, digunakan reaktor fixed bed
 multitube dengan katalis Bismuth (Bi) pada suhu 330 oC dan tekanan 3,3 atm.
 Reaksi :
 C3H6 + 1,5 O2 C3H4O2 + H2O .......................……..(11)
 C3H6 + 4,5 O2 3CO2 + 3H2O .......................……..(12)
 Oksigen yang diperoleh dalam reaksi ini berasal dari udara dan kondisi
 operasinya berlangsung pada suhu 330 oC dengan tekanan umpan masuk 3,3 atm
 yang dilakukan di dalam reaktor fixed bed multitube. Pemilihan temperatur umpan
 reaktor yaitu 250-330 oC didasarkan pada pertimbangan bahwa katalis akan
 mengalami coke-up pada suhu diatas 330 oC yang menyebabkan terjadinya
 deposit karbon yang akhirnya katalis akan mengalami deaktivasi, dan jika berada
 di bawah 250 oC, kecepatan reaksi akan turun secara drastis. Oleh sebab itulah
 katalis tidak boleh dioperasikan diluar temperatur diatas
 (www.chemedu.gov/acrilic+acid+productions%/pdf,2013 ).
 http://www.chemedu.gov/acrilic+acid+productions%25/pdf
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E. Spesifikasi alat utama proses
 1. Absorber
 Kode : Ab-01
 Fungsi : Menyerap gas CO2 keluaran separator ( arus
 recycle)
 Jenis : Packed Tower
 Jumlah : 1 buah
 Diameter : 4,75 m
 Tinggi : 2,74 m
 Bahan isian : Rascing ring 1 in
 Tebal Shell : 3/8 in
 Tebal head : 2/7 in
 Harga : $ 58.749,36
 2. Menara Distilasi
 Kode : MD-01
 Fungsi : Untuk memisahkan produk Asam Akrilat dan air.
 Jenis : Sieve Tray
 Jumlah : 1 buah
 Spesifikasi :
 Diameter Atas : 1,3596 m
 Diameter Bawah : 0,3795 m
 Tinggi : 7,4399 m
 Jumlah Stage : 34buah
 Tebal Shell : 1/4 in
 Tebal Head : 1/4 in
 Bahan : Carbon Steel SA-283 grade C
 Harga : $ 57.200,00
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3. Reaktor
 Kode : R-01
 Fungsi : Sebagai tempat berlangsungnya reaksi antara
 Propylene dan oksigen menghasilkan asam
 akrilat.
 Jenis : Fixed bed multitube
 Spesifikasi :
 Kondisi operasi :
 Suhu masuk : 576,15 K
 Suhu keluar : 586,42 K
 Tekanan : 3,3 atm
 Fase reaksi : gas
 Katalis :
 Nama : Bismuth phosphomolybdate
 Fase : padat
 Bentuk : granular
 Ukuran : - Dp = 0,004 m
 - ρb = 840 kg/m3
 - Porositas = 0,57
 Tebal shell : 1/4 in
 Tebal head : 1/4 in
 Tinggi reaktor : 4,23 m
 Pipa : 2,5-in IPS sch. 40
 OD pipa : 2,88 in
 ID pipa : 2,46 in
 Jumlah pipa : 380 buah
 Clearance : 0,72 in
 ID shell : 1,8697 m
 Jarak baffle : 0,4674 m
 Jumlah baffle : 12 buah

Page 11
                        
                        

Jumlah : 1 buah
 Harga : $ 187.900,00
 4. Separator
 Kode : Sp-01
 Fungsi : memisahkan antara gas dan cairan Propylene
 sebelum masuk menara distilasi.
 Jenis : Flash drum horizontal separating vessel.
 Spesifikasi :
 Tekanan : 1 atm
 Temperatur : 42,08 oC
 Diameter : 1,7857 m
 Tinggi : 4,3234 m
 Tebal head : 1/6 in
 Tebal shell : 1/6 in
 Jumlah : 1 buah
 Bahan : Carbon steel SA-283 grade C
 Harga : $ 18.400,00
 F. Analisis ekonomi
 Dari analisis ekonomi, pabrik asam akrilat ini membutuhkan modal terdiri
 dari modal tetap dan modal kerja sebesar Rp 479.566.714.074,54. Keuntungan
 sebelum pajak sebesar Rp 186.631.158.109,04. Keuntungan sesudah pajak sebesar
 Rp. 130.641.810.676,33 .Analisis kelayakan ini memberikan hasil bahwa Percent
 Return On Investment (ROI) sebelum pajak sebesar 44,13% dan setelah pajak
 sebesar 30,89%. Pay Out Time (POT) sebelum pajak sebesar 1,847 tahun
 sedangkan setelah pajak sebesar 2,445 tahun. Break Even Point (BEP) sebesar
 42,36% kapasitas, dan Shut Down Point (SDP) sebesar 23,07% kapasitas.
 Discounted Cash Flow Rate of Return (DCFRR) sebesar 46,63%. Berdasarkan
 data–data di atas maka pabrik asam akrilat ini layak untuk didirikan.
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Adapun untuk gambar hasil analis dapat dilihat sebagai berikut :
 G. Kesimpulan
 Pabrik Asam Akrilat dengan Oksidasi Propylene kapasitas 28.000
 ton/tahun digolongkan pabrik beresiko rendah, meskipun kondisi operasi tinggi,
 tetapi suplai bahan baku mudah didapat di Indonesia. Hasil analisis kelayakan
 ekonomi adalah sebagai berikut:
 1. Keuntungan sebelum pajak Rp. 186.631.158.109,04
 Keuntungan setelah pajak Rp. 130.641.810.676,33
 2. ROI (Return on Investment) sebelum pajak 44,13%
 ROI sesudah pajak 30,89%
 3. POT (Pay Out Time) sebelum pajak 1,847 tahun.
 POT setelah pajak 2,445 tahun.
 4. BEP (Break Even Point) 42,36% dan SDP (Shut Down Point) 23,07%
 5. DCF (Discounted Cash Flow) 46,63%
 Dari perhitungan analisa ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa pabrik
 asam akrilat ini layak untuk didirikan.
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                                KARAKTERISTIK PENCANGKOKAN ASAM AKRILAT DAN …digilib.batan.go.id/e-prosiding/File Prosiding/Kimia/Polimer-V2005... · karena merupakan polimer alam yang mudah ... rantai PAA pada

                            

                                                    
                                BIOSINTESIS ASAM LAKTAT SEBAGAI BAHAN BAKU …digilib.batan.go.id/e-prosiding/File Prosiding/Kimia/Polimer-V2005... · propionat merupakan salah satu asam organik ... Mengingat asam

                            

                                                    
                                LAPORAN TUGAS AKHIR PRARANCANGAN PABRIK N · PDF filejudul “Prarancangan Pabrik n-Butil Akrilat dari Asam Akrilat dan n-Butanol ... kemudian dihidrolisa menjadi asam akrilat dengan

                            

                                                    
                                VIABILITAS BAKTERI ASAM LAKTAT DARI FERMENTASI … · Bakteri Asam Laktat BAL adalah organisme yang memfermentasi bahan pangan dengan menghasilkan sejumlah asam laktat. BAL tergolong

                            

                                                    
                                MELAKUKAN PROSES PENCELUPAN PADA BAHAN TEKSTIL(DYEING )  DENGAN ZAT WARNA ASAM

                            

                                                    
                                Kerusakan Bahan Pangan - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/...+Kerusakan+Bahan+Pangan.pdf · pembuatan asam sitrat, pembuatan ... •Gejala yang timbul akibat kerusakan mekanis

                            

                                                    
                                tugas akhir prarancangan pabrik n-butil akrilat dari asam akrilat dan n-butanol kapasitas 60.000

                            

                                                    
                                PRARANCANGAN PABRIK METIL AKRILAT DARI METANOL …eprints.ums.ac.id/46429/26/NASKAH PUBLIKASI PERPUS.pdf · ASAM AKRILAT DENGAN PROSES ESTERIFIKASI KAPASITAS 35.000 TON/TAHUN OLEH

                            

                                                    
                                repository.setiabudi.ac.idrepository.setiabudi.ac.id/894/2/SKRIPSI PDF (PUTI PERTIWI 19130248D).pdf · Prarancangan Pabrik Etil Akrilat dari Asam Akrilat dan Etanol dengan Katalis

                            

                                                    
                                bahan baku pembuatan metil akrilat

                            

                                                    
                                Keluarga anda memiliki asam urat tinggi inilah 25 cara mengobati dan menormalkan asam urat dengan bahan alami

                            

                                                    
                                Pabrik Asam Sitrat Dari Kulit Pisang Dengan Proses ... · Kurangnya Produksi Asam Sitrat dalam Negeri Bahan Baku yang terbatas dan Relatif Mahal Import Asam Sitrat dan Bahan Baku

                            

                                                    
                                Bahan ajar larutan asam revisi

                            

                                                    
                                MergedFile - core.ac.uk · pembilasan. Artikel ini fokus pada studi penentuan orde reaksi pembentukan karbon dioksida, asam asetat dan asam akrilat. Oksidasi lanjut propana menjadi
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